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Zu diesem Handbuch 



Dieses Benutzerhandbuch enthalt hilfreiche Informationen zu folgenden Themen: 

• Merkmale, Modelle und Komponenten von HP StorageWorks 6000 Virtual 
Library System (VLS) 

• Installation und Betrieb von VLS 

• Konfigurieren von VLS, sodass benutzerspezifische Datensicherungsan- 
forderungen erfullt werden 

• Verwalten von VLS mit dem Ziel, benutzerspezifische Datensicherungsan- 
forderungen dauerhaft einzuhalten 

• Uberwachen des Hardwarestatus von VLS 

• Austauschen von fehlerhaften durch den Kunden ersetzbare Komponenten 

• Durchfuhren einer Datenwiederherstellung 

• Beseitigen von Konfigurationsproblemen 

Folgende Themen werden im Abschnitt „Zu diesem Handbuch" behandelt: 

• Ubersicht 

• Konventionen 

• Rackstabilitat 

• Weitere Informationsquellen 
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Ubersicht 



In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt: 

• Zielgruppe 

• Voraussetzungen 

• Weiterfuhrende Dokumentation 

Zielgruppe 

Dieses Handbuch richtet sich an Systemadministratoren mit Erfahrungen beim 
Einrichten und Verwalten von Systemsicherungen uber ein Storage Area Network 
(SAN). 

Voraussetzungen 

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie mit den nachfolgenden Bereichen vertraut sein. 

• Bandsicherungssysteme, Tape Libraries und Datensicherungssoftware 

• SAN-Umgebungen 

• Fibre Channel 

Um das System zu installieren, benotigen Sie Folgendes: 

• Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips) 

• Ein Rack vom Typ HP System E oder der Serie HP 10000 mit ausreichendem 
Montage platz fur VLS; Andere Racks eignen sich moglicherweise auch zur 
Installation, wurden jedoch nicht mit VLS getestet. 

• Zwei Personen zur Ausfuhrung der Installation 

Weiterfuhrende Dokumentation 

Zusatzlich zu diesem Handbuch bietet HP folgende erganzende Informationen: 

• HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Release Notes 

• HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Solutions Guide 

Weitere Informationen finden Sie auf der Dokumentations-CD im Lieferumfang von 
VLS und auf unserer Website ( http://www.hp.com) . 
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Konventionen 



Es werden folgende Konventionen verwendet: 

• Dokumentkonventionen 

• Textsymbole 

• Geratesymbole 

Dokumentkonventionen 



Dieses Dokument entspricht den Konventionen in Tabelle 1. 
Tabelle 1 Dokumentkonventionen 



Konvention 


Element 


Blauer Text: Abbildung 1 


Querverweise 


Fettschrift 


Menuelemente, Schaltflachen, Tasten, 
Registerkarten, Feldnamen und 
Fensternamen 


Kursivschrift 


Hervorhebung von Text und 
Dokumenttiteln im Fliefttext 


Festbreitenschrift 


Benutzereingaben, Befehle, Code, 
Datei- und Verzeichnisnamen sowie 
Systemantworten (Ausgabe und 
Meldungen) 


Festbreitenschrift, kursiv 


Befehlszeilen- und Befehlscodevariablen 


Blauer, unterstrichener Text in 
serifenloser Schrift 


Website-Adresse 
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Textsymbole 



A 



A 



Die nachfolgenden Symbole konnen im Text dieses Handbuchs vorkommen. Ihre 
Bedeutungen sind nachfolgend beschrieben: 



VORSICHT! 

In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung 
der Anleitungen zu Verletzungen oder zum Tod fuhren kann. 



ACHTUNG: 

In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung 
der Anleitungen zur Beschadigung der Gerate oder zum Verlust von Daten fuhren 
kann. 



rn*p> HINWEIS: 

l^J In dieser Form hervorgehobener Text kennzeichnet Kommentare, Hinweise oder 
Zusatzinformationen. 



filft^WICHTIG: 

t5 In dieser Form hervorgehobener Text kennzeichnet wichtige Informationen. 



14 



Zu diesem Handbuch 



Geratesymbole 



Auf den in diesem Handbuch beschriebenen Geraten konnen die nachfolgend 
aufgefuhrten Symbole angebracht sein. Ihre Bedeutungen sind nachfolgend 
beschrieben: 



A VORSICHT! 

Wenn Oberflachen oder Bereiche eines Gerats mit diesen Symbolen 
gekennzeichnet sind, besteht dort die Gefahr eines elektrischen Schlags. So 
gekennzeichnete Geratebereiche durfen nicht vom Benutzer selbst gewartet 
werden. 

VORSICHT: Um die Verletzungsgefahr durch Stromschlag zu vermeiden, sollten 
Sie die Gehauseabdeckung nicht offnen. 



A VORSICHT! 



ieses Symbol kennzeichnet eine RJ-45-Anschlussbuchse als 
Netzwerkverbindung. 

VORSICHT: Um einen elektrischen Schlag, einen Brand oder eine Beschadigung 
der Gerate zu vermeiden, schlielien Sie an diese Buchse keine Steckerfur 
Telekommunikationsgerate an. 



A 



VORSICHT! 

Diese Symbole weisen auf heilie Geratebereiche und -oberflachen hin, 
bei deren Beruhrung Verletzungsgefahr besteht. 

VORSICHT: Um Verletzungen durch Beruhren einer heilien Oberflache zu 
vermeiden, sollten Sie die Oberflache erst beruhren, wenn diese abgekuhlt ist. 
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A 



VORSICHT! 




Diese Symbole auf Netzteilen oder Stromversorgungssystemen 
weisen darauf hin, dass das Gerat uber mehrere Stromquellen versorgt wird. 

VORSICHT: Ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzteilen und 
Stromversorgungssystemen ab, urn das System vollstandig vom Stromnetz zu 
trennen und so Verletzungen durch einen elektrischen Schlag zu vermeiden. 



A 



VORSICHT! 

^\ Mit diesen Symbolen gekennzeichneten Produkte oder Bauteile sind zu 
schwer, urn von einer Person sicher gehandhabt zu werden. 

VORSICHT: Beachten Sie die ortlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien 
fur den manuellen Umgang mit schweren Gegenstanden, urn die Gefahr von 
Verletzungen oder Beschadigungen des Gerats zu vermeiden. 



Rackstabilitat 

Durch die Stabilitat des Racks werden Personen und Gerate geschutzt. 



A VORSICHT! 

Beachten Sie die folgenden Hinweise, urn Verletzungen oder Beschadigungen der 
Gerate zu vermeiden. 

• Die Rack-NivellierungsfuR>e mussen korrekt eingestellt sein. 

• Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfulien lasten. 

• Bei Einzel-Rack-lnstallationen mussen die Stabilisierungsfulie am Rack 
angebracht sein. 

• Bei Installationen mit mehreren Racks mussen die einzelnen Racks 
miteinander verbunden sein. 
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• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente aus dem Rack heraus. Ein Rack 
kann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn aus irgendeinem Grund mehrere 
Rack-Komponenten auf einmal herausgezogen werden. 
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Weitere Informationsquellen 



Wenn Sie nach dem Durchlesen dieses Handbuchs noch Fragen haben, wenden 
Sie sich an Ihren HP Servicepartner, oder besuchen Sie unsere Website: 
http://www.hp.com . 

Technische Kundenunterstutzung von HP 



Die Telefonnummern fur die weltweite technische Kundenunterstutzung finden Sie auf 
der HP Website unter: http://www.hp.com/support/ Wahlen Sie auf dieser Website 
das entsprechende Land aus. 



r222*> HINWEIS: 

Urn eine standige Qualitatsverbesserung zu erreichen, werden Anrufe ggf. 
aufgezeichnet oder uberwacht. 



Bitte halten Sie vor Ihrem Anruf die folgenden Angaben bereit: 

• Registriernummer der technischen Kundenunterstutzung (falls vorhanden) 

• Seriennummer des Produkts 

• Name und Nummer des Produktmodells 

• Eventuell angezeigte Fehlermeldungen 

• Betriebssystem und Version 

• Detaillierte, spezifische Fragen 

Website fur HP Speicherprodukte 

Auf der HP Website finden Sie die aktuellen Informationen zu diesem Produkt 
sowie die neuesten Treiber. Die Adresse lautet: http://www.hp.com/country/us/eng/ 
prodserv/storage.html Wahlen Sie auf dieser Website das entsprechende Produkt 
oder die entsprechende Losung aus. 

HP Partner 

Die Adresse eines HP Partners in Ihrer Nahe konnen Sie auf der HP Website direkt 
abfragen oder unter den dort angegebenen Telefonnummern erfragen. 

• http://www.hp.com . 
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1 Einfuhrung 



In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Features und Modellen von HP 
StorageWorks 6000 Virtual Library System. 

Merkmale 

Die Losung HP StorageWorks 6000 Virtual Library System (VLS) ist ein serielles, auf 
ATA-Festplatten basierendes SAN-Datensicherungssystem mit RAID 5, das physische 
Tape Libraries emuliert und die Durchfuhrung von Sicherungen von Platte auf ein 
virtuelles Band (Platte-zu-Platte) mittels vorhandener Datensicherungsanwendungen 
gestattet. Die zahlreichen Vorteile von Sicherungen auf ein VLS anstelle eines Bands 
werden unter Vorteile vorgestellt. 

VLS emuliert eine Vielzahl von physischen Tape Libraries, einschlielilich der 
Bandlaufwerke und Kassetten in den Libraries. Sie legen die Anzahl und die Art der 
Tape Libraries, die VLS emuliert, und die Anzahl und die Art der Bandlaufwerke und 
Kassetten, die in jederTape Library enthalten sind, selbstfest, urn die Losung an Ihre 
benutzerspezifischen Umgebungsanforderungen anzupassen. Sie konfigurieren die 
Grolie der virtuellen Kassetten in VLS; dies bietet Ihnen noch groliere Flexibility. VLS 
emuliert bis zu 16 Tape Libraries, 64 Bandlaufwerke und 1024 Kassetten. 

VLS kann mit Mischumgebungen - bestehend aus unterschiedlichen IT-Plattformen 
und Datensicherungsanwendungen - zusammenarbeiten, sodass samtliche Server 
und Datensicherungsanwendungen gleichzeitig auf die virtuellen Medien zugreifen 
konnen. Sie konnen festlegen, welchen Servern der Zugriff auf die einzelnen virtuellen 
Libraries und Bandlaufwerke, die Sie konfigurieren, gestattet werden soil. Sie konnen 
die Standard-LUNs, die der virtuellen Library und den Bandlaufwerken zugeordnet 
sind, furjeden Hostandern, urn so unterschiedlichen Betriebssystemanforderungen 
und -beschrankungen gerecht zu werden. 

In VLS gespeicherte Daten lassen sich problemlos auf physische Bander kopieren, 
urn sie fur eine Datenwiederherstellung extern zu halten oderfur einen langeren 
Zeitraum mittels einer Datensicherungsanwendung zu archivieren. 
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Vorteile 



Die Integration von VLS in vorhandene Storage- und Backup-lnfrastrukturen bietet 
folgende Vorteile: 

• Schnellere Datensicherung 

Wie schnell eine Datensicherung maximal erfolgen kann, ist von der Anzahl 
der Bandlaufwerke abhangig, die fur die SAN-Hosts verfugbar sind. VLS 
emuliert weit mehr Bandlaufwerke, als in physischen Tape Libraries verfugbar 
sind. Dadurch konnen mehr Hosts Datensicherungen simultan ausfuhren. 

Die Losung VLS ist fur Datensicherungen optimiert und sorgt fur hohere 
Performance als eine einfache Disk-to-Disk-L6sung (Platte zu Platte). 

• Schnellere Einzeldateiwiederherstellung 

Eine einzige Datei kann von Festplatte weit schneller wiederhergestellt werden 
als von Band. 

• Gesenkte Betriebskosten 

Es werden weniger physische Bandlaufwerke und Kassetten benotigt, da 
keine vollstandigen Datensicherungen auf Band mehr erforderlich sind. 
Zudem werden auch weniger Kassetten benotigt, da kleine Datensicherungen, 
die auf mehreren virtuellen Kassetten gespeichert sind, auf eine physische 
Kassette kopiert werden konnen. 

■ Effizientere Speicherplatznutzung 

Physische Tape Libraries konnen keinen Speicherplatz gemeinsam mit 
anderen physischen Tape Libraries nutzen, und physische Kassetten konnen 
keinen Speicherplatz gemeinsam mit anderen physischen Kassetten nutzen. 
Dieser ungenutzte Speicherplatz geht verloren. 

Der Speicherplatz wird in VLS nicht verschwendet, da VLS den Speicherplatz 
dynamisch zuweist, wenn dieser verwendet wird. Der Speicherplatz 
wird zwischen alien Libraries und Kassetten, die in VLS konfiguriert sind, 
gemeinsam genutzt. 

• Verminderte Gefahrvon Datenverlust und abgebrochenen Datensicherungen 
Ein Speichersystem mittels RAID 5 ist verlasslicher als eine 
Bandspeicherlosung. 

Abgebrochene Datensicherungen aufgrund mechanischer Bandlaufwerk- 
sprobleme gehoren der Vergangenheit an. 
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Selbstverwaltende RAID-Konfigurationen 



Die Konfiguration von VLS Festplatten-Arrays und -Knotenfestplatten erfolgt 
vollautomatisch und selbstverwaltend durch VLS - es sind keine Administratoreingriffe 
erforderlich. Die VLS Software erzeugt automatisch die Festplatten-Array- und 
Knotenfestplatten-RAID-Volumes und repariert samtliche Fehler der RAID-Volumes, 
wenn ausgefallene Festplatten ausgetauscht werden. 



A ACHTUNG: 

— Nehmen Sie keine Anderungen an der Konfiguration von Festplatten-Array und 
Knotenfestplatte vor. Dies fuhrt zu Systemausfallen. 



Array-Festplatten 



Die Datenspeicherung mit VLS wird durch bis vier MSA20 Festplatten-Arrays 
realisiert, die als zwei 5+1 (5 Datenlaufwerke, 1 Paritatslaufwerk) RAID 5-Volumes 
konfiguriert sind und als zwei LUNs (eine LUN pro RAID-Volume) dargestellt werden 
(Abbildung 1 ). Alle Festplatten-Arrays sind logisch zu einer Gruppe zusammengefasst 
und bilden so einen Speicherpool. 




Abbildung 1 Festplatten-Array - RAID-Volume-Konfiguration 



Nr. 


Beschreibung 


1 


RAID-Volume 1 


2 


RAID-Volume 2 



Diese RAID-Konfiguration verhindert Datenverlust im Fall eines Festplattenausfalls 
in einem der RAID-Volumes. Zudem sorgt diese Konfiguration dafur, dass der 
Ausfall einer einzelnen Festplatte in einem RAID-Volume nicht zum Fehlen eines 
Sicherungsintervalls fuhrt. 
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ACHTUNG: 

Tauschen Sie eine fehlerhafte Array-Festplatte so schnell wie moglich aus. Wenn 
ein zweites Laufwerk in einem RAID-Volume ausfallt, bevordas erste Laufwerk 
ersetzt worden ist, dann fallt das gesamte RAID-Volume aus, und die Daten des 
RAID-Volumes gehen verloren. 

Da die Daten des virtuellen Speichermediums gleichmafiig uber alle 
RAID-Volumes verteilt sind, urn eine hohe Performance zu erreichen, wirkt sich 
der Ausfall eines RAID-Volumes auf das gesamte virtuelle Medium aus, sodass die 
im Festplatten-Array gespeicherten Daten nicht wiederhergestellt werden konnen. 



Knotenfestplatten 

Der VLS Knoten (Head-Unit) enthalt zwei Systemfestplatten, die sich in einem RAID 
1 Volume (gespiegelt) befinden. Dies gestattet Dual-Boot-Funktionalitat, wenn eine 
der Systemfestplatten ausfallt. 

Systemstatusuberwachung 



Der Status der VLS Hardware, der Systemumgebung und der virtuellen Gerate 
(Library, Bandlaufwerk, Kassette) wird permanent von der VLS Software uberwacht 
und auf der webbasierten VLS Benutzeroberflache (Command View VLS) angezeigt. 

Eine Alarmmeldung wird von der VLS Software erzeugt, wenn ein Fehler in der 
Hardware oder innerhalb der Systemumgebung ermittelt oder vorhergesehen wird. 
Die VLS Alarmmeldungen werden auf der Benutzeroberflache Command View VLS 
angezeigt und konnen per E-Mail an festgelegte Empfanger und/oder als SNMP-Traps 
an festgelegte Management-Konsolen gesendet werden. 

Weitere Informationen zum Anzeigen des VLS Hardwarestatus und/oder Empfangen 
von VLS Alarmnachrichten per E-Mail oder als SNMP-Traps finden Sie unter 
Uberwachen. 
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Redundanz 



VLS bietet eine Reihe wichtiger Redundanzmerkmale: 

• Redundante Lufter 

Sowohl Festplatten-Array als auch der Knoten verfugen uber redundante 
Lufter. Falls ein Luftermodul in einem Festplatten-Array ausfallt, lauft das 
andere Luftermodul mit gesteigerter Leistung, um fur eine zeitweilig hohere 
Kuhlung zu sorgen. Falls ein Lufter in einem Knoten (Head-Unit) ausfallt, 
laufen die anderen Luftermodule mit gesteigerter Leistung, um fur eine 
zeitweilig hohere Kuhlung zu sorgen. 

• Redundantes Netzteil 

Das Festplatten-Array verfugt uber ein redundantes Netzteil; ein solches 
kann auch optional zum Knoten hinzugefugt werden. Wenn ein Netzteil in 
einem Festplatten-Array oder in einem Knoten mit redundanten Netzteilen 
ausfallt, liefern die verbleibenden funktionsfahigen Netzteile ausreichend 
Strom, um den ordnungsgemalien Betrieb von Festplatten-Array oder Knoten 
sicherzustellen. HP empfiehlt, dass jedes Netzteil mit einem separaten 
Stromanschluss vor Ort verbunden ist. 



ACHTUNG: 



Tauschen Sie einen fehlerhaften Lufter schnellstmoglich aus, um die 
Lebensdauer der restlichen Lufter bzw. Netzteile zu maximieren und die 
Redundanz zu gewahrleisten. 



Weitere Informationen zu den VLS Merkmalen finden Sie auf der HP Website: 

http://www.hp.com 
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Modelle 



Die VLS Modellfamilie besteht aus zwei Mitgliedern, die sich in Speicherkapazitat und 
Leistung unterscheiden: 

• Modell mit 2,5 TB Basiskapazitat: VLS6105 

• Modell mit 5 TB Basiskapazitat: VLS6510 



VLS6105 

Das Modell VLS6105 besteht aus einem Knoten (Head-Unit) und einem MSA20 
Festplatten-Array (Modular Smart Array 20). Der Knoten umfasst einen Prozessor, 
zwei 2 GB Fibre Channel-Host-Ports und zwei VHDCI-Anschlusse. Das 
Festplatten-Array besteht aus zwolf seriellen 250 GB ATA-Festplatten. 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Knoten 


2 


Festplatten-Array 



Durch den Kauf eines VLS 2,5 TB Capacity Bundles lasst sich zu VLS6105 ein 
optionales zweites MSA20 Festplatten-Array hinzufugen. Ein VLS 2,5 TB Capacity 
Bundle umfasst ein Festplatten-Array mit zwolf seriellen 250 GB ATA-Laufwerken 
und eine so genannte Kapazitatslizenz fur das zusatzliche Festplatten-Array. Das 
Hinzufugen eines zweiten Festplatten-Arrays bedeutet eine Verdoppelung der 
Speicherkapazitat des VLS6105, wie in Tabelle 2 gezeigt. Auch die Leistung wird 
dadurch gesteigert. 
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HINWEIS: 



Sie konnen ein vorhandenes MSA20 Festplatten-Array mit zwolf freien seriellen 
250 GB ATA-Festplatten und aktueller MSA20 Firmware auch erneut verwenden 
und eine Kapazitatslizenz fur das zusatzliche Festplatten-Array separat erwerben. 



Tabelle 2 Kapazitat von VLS6105 



Beschreibung 


Basismodell 


Basismodell 
+ Capacity 
Bundle 


Keine Datenkom- 
pression (1:1) 


2,5 TB 


5 TB 


Datenkompres- 
sion aktiviert (2:1) 


5 TB 


10 TB 
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VLS6510 



VLS6510 besteht aus einem Knoten (Head-Unit) und zwei MSA20 Festplatten-Arrays. 
Der Knoten besteht aus zwei Prozessoren, vier2 GB Fibre Channel-Host-Ports und 
vier VHDCI-Anschlussen. Jedes Festplatten-Array besteht aus zwolf seriellen 250 GB 
ATA-Festplatten. 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Knoten 


2 


Festplatten-Array 1 


3 


Festplatten-Array 2 



Durch den Kauf eines oder zweier VLS 2,5 TB Capacity Bundles lasst sich zu 
VLS6510 ein optionales drittes und viertes Festplatten-Array hinzufugen. Ein VLS 
2,5 TB Capacity Bundle umfasst ein Festplatten-Array mit zwolf seriellen 250 
GB ATA-Laufwerken und eine so genannte Kapazitatslizenz fur das zusatzliche 
Festplatten-Array. 

Das Hinzufugen eines dritten und vierten Festplatten-Arrays bedeutet eine 
Verdoppelung der Speicherkapazitat des VLS6510, wie in Tabelle 3 gezeigt. Auch die 
Leistung wird dadurch gesteigert. 
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HINWEIS: 



Sie konnen ein vorhandenes MSA20 Festplatten-Array mit zwolf freien seriellen 
250 GB ATA-Festplatten und aktueller MSA20 Firmware auch erneut verwenden 
und eine Kapazitatslizenz fur das zusatzliche Festplatten-Array separat erwerben. 



Tabelle 3 Kapazitat von VLS6510 



Beschreibung 


Basismodell 


Basismodell 1 
Capacity Bundle 


Basismodell + 2 
Capacity Bundle 


Keine Datenkom- 
pression (1:1) 


5 TB 


7,5 TB 


10 TB 


Datenkompres- 
sion aktiviert (2:1) 


10 TB 


15 TB 


20 TB 
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2 Installation 



In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Installation der VLS Hardware erlautert. 
Die Installation umfasst sechs Schritte: 

• Vorbereiten der Installation 

• Beim Auspacken 

• Ubersicht uber den Packungsinhalt einer VLS-Lieferung 

• Einbau des Knotens in ein Rack 

• Installieren von Festplatten-Arrays in ein Rack 

• Anschlielien der Kabel 
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Vorbereiten der Installation 



Fur Installation benotigte Werkzeuge 

• Zwei Personen 

• Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips) 

• Messer (Cutter) 

Vorsichtsmaftnahmen gegen elektrostatische Entladungen 

Beachten Sie beim Einrichten des Systems oder beim Umgang mit den Bauteilen 
die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um eine Beschadigung des Systems zu 
vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizitat uber einen Finger oder einen anderen 
Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschadigen, die gegenuber 
elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Eine derartige Beschadigung kann die 
Lebensdauer des Gerats herabsetzen. 

So verhindern Sie Schaden durch elektrostatische Entladung: 

• Vermeiden Sie das direkte Beruhren empfindlicher Bauteile, indem Sie diese 
in antistatischen Behaltern transportieren und lagern. 

• Bewahren Sie elektrostatisch empfindliche Teile in den zugehorigen Behaltern 
auf, bis Sie sich an einem vor elektrostatischen Entladungen geschutzten 
Arbeitsplatz befinden. 

• Stellen oder legen Sie die Teile erst auf einer geerdeten Oberflache ab, bevor 
Sie sie aus der Verpackung nehmen. 

• Vermeiden Sie das Beruhren der Steckkontakte, Leitungen oder 
Schaltungsbauteile. 

• Erden Sie sich immer, bevor Sie Bauteile oder Baugruppen beruhren, die 
gegenuber elektrostatischen Entladungen empfindlich sind. 
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Erdungsmethoden zur Verhinderung von elektrostatischer 
Entladung 



Zur Erdung konnen mehrere Methoden verwendet werden. Verwenden Sie beim 
Umgang oder Installieren von Teilen, die gegenuber elektrostatischer Entladung 
empfindlich sind, eine derfolgenden Methoden. 

• Verwenden Sie ein Antistatik-Armband mit einem Erdungskabel, das mit 
einem geerdeten Arbeitsplatzrechner bzw. einem Computergehause 
verbunden ist. Antistatik-Armbander sind biegsame Bander mit einem 
Widerstand von mindestens 1 MOhm ±10 Prozent in den Erdungskabeln. 
Damit eine ordnungsgemalie Erdung erfolgt, muss die leitende Oberflache 
des Armbandes direkt auf der Haut getragen werden. 

• Tragen Sie Fuligelenkbander, wenn Sie im Stehen arbeiten. 

Tragen Sie die Bander an beiden Fuften, wenn Sie auf leitfahigem Boden 
oder antistatischen Fulimatten stehen. 

• Verwenden Sie leitfahiges Werkzeug. 

• Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, 
statische Elektrizitat ableitenden Arbeitsmatte. 

Wenn Sie nicht uber die empfohlene Ausrustung fur eine ordnungsgemafte Erdung 
verfugen, lassen Sie das Teil durch einen HP Servicepartner installieren. 

Weitere Informationen zu statischer Elektrizitat sowie Unterstutzung beim Installieren 
des Produkts erhalten Sie bei Ihrem HP Partner. 
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Beim Auspacken 



Platzieren Sie den Lieferkarton moglichst nahe am Installationsstandort. Bevor Sie mit 
dem Auspacken von VLS beginnen, sollten Sie den Lieferkarton auf Beschadigungen 
hin untersuchen, die wahrend des Versands aufgetreten sein konnen. Wenn Sie 
Beschadigungen festgestellt haben, informieren Sie die Spedition und HP daruber, 
bevor Sie den Karton offnen. 



L..*...\f..M.\Das MSA20 Festplatten-Array hat ein Gesamtgewicht von 24,6 
kg. Es sind mindestens zwei Personen erforderlich, um das Festplatten-Array 
aufzustellen und zu bewegen. 

Das Knoten hat ein Gesamtgewicht von 16,78 kg. Es sind mindestens zwei 
Personen erforderlich, um die Knoten-Losung aufzustellen und zu bewegen. 



Entfernen des Verpackungsmaterials 

So packen Sie VLS aus: 

1. Offnen Sie die Lieferkartons an deren Oberseite. 

2. Heben Sie die Komponenten vorsichtig an, und entfernen Sie das 
Verpackungsmaterial. 

3. Platzieren Sie die Komponenten auf einer stabilen Arbeitoberflache. 
r"-V HINWEIS: 



Prufen Sie die Komponenten auf etwaige Transportschaden. Wenn Sie 
Beschadigungen feststellen, wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. 



4. Nehmen Sie die Zubehor-Kits und die Dokumentation aus den Lieferkartons. 
Bewahren Sie die Kits und die Dokumentation fur eine spatere Verwendung auf. 

5. Das Liefermaterial kann wieder zuruck in die Kartons gepackt werden. 



Entnehmen von VLS aus dem Lieferkarton 
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Bewahren Sie die Lieferkartons fur eine spatere Verwendung sorgsam auf. 
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Ressourcen fur die Rack-Planung 



Das Rack-Ressourcen-Kit wird zusammen mit alien HP oder Compaq Racks der 
Serien 9000, 10000 und H9 geliefert. Im Folgenden finden Sie eine Ubersicht uber 
den Inhalt der einzelnen Ressourcen: 

• Bei Custom Builder handelt es sich urn einen Service auf Web-Basis zum 
Konfigurieren eines oder mehrerer Racks. Rack-Konfigurationen konnen mit 
folgenden Hilfsmitteln erstellt werden: 

• Einer benutzerfreundlichen Oberflache mit Anleitung 

• Einem Modell fur die selbststandige Zusammenstellung 

• Das Video ..Installing Rack Products" (Installieren von Rack-Produkten) 
vermittelt Ihnen die Vorgange, die zur Konfiguration eines Racks mit den 
entsprechenden Komponenten erforderlich sind. Sie erhalten dadurch auch 
Informationen zu den folgenden wichtigen Konfigurationsschritten: 

• Planen des Standorts 

• Installieren von Rack-Servern und Rack-Optionen 

• Verkabeln von Servern in einem Rack 

• Koppeln mehrerer Racks 

• Die auf der „Rack Products Documentation CD" (Dokumentations-CD fur 
Rack-Produkte) bereitgestellten Informationen zu HP und Compaq Racks bzw. 
Rack-Optionen konnen Sie anzeigen, durchsuchen und ausdrucken. Die CD 
enthalt wertvolle Informationen, wie Sie ein Rack so einrichten und optimieren, 
dass es fur Ihre Umgebung bestens geeignet ist. 

Rack-Anforderungen 

HP unterstutzt die Verwendung von VLS bei Racks vom Typ HP System E und Racks 
der Serie 10000. Andere Racks eignen sich moglicherweise auch zur Installation, 
wurden jedoch nicht mit VLS getestet. 
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Rack-Warnhinweise 



A VORSICHT! 

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder eine Beschadigung 
der Gerate zu vermeiden: 

• Die Rack-Nivellierungsfulie mussen korrekt eingestellt sein. 

• Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den Nivellierungsfuften lasten. 

• Bei einer Einzel-Rack-lnstallation mussen die Stabilisierungsfulie am Rack 
angebracht sein. 

• Bei Installationen mit mehreren Racks mussen die einzelnen Racks 
untereinander verbunden sein. 

• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Das Rack kann aus dem 
Gleichgewicht geraten, wenn aus irgendeinem Grund mehrere Komponenten 
gleichzeitig herausgezogen werden. 



VORSICHT! 

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen oder eine 
Beschadigung der Gerate beim Abladen des Racks zu vermeiden: 

• Aus Sicherheitsgrunden muss das Rack von mindestens zwei Personen 
von der Palette genommen werden. Ein 42U-Rack (42 HE) kann ohne 
Komponenten 1 15 kg wiegen, eine Hohe von uber 2,10 m haben und aus dem 
Gleichgewicht geraten, wenn es auf seinen Laufrollen bewegt wird. 

• Stellen Sie sich niemals vor das Rack, wenn Sie es auf der Rampe von der 
Palette herunterbewegen. Halten Sie das Rack stets an beiden Seiten fest. 
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Optimale Betriebsumgebung 



Wenn Sie VLS in ein Rack einbauen, wahlen Sie einen Standort aus, der 
den in diesem Abschnitt und unter Umgebungsbedingungen beschriebenen 
Umgebungsbedingungen entspricht. 

Anforderungen an Platzbedarf und Luftzirkulation 

Damit Wartungsarbeiten durchgefuhrt werden konnen und ein angemessener 
Luftstrom gegeben ist, beachten Sie bei der Bestimmung des Installationsortes 
unbedingt die folgenden Anforderungen bezuglich des Platzbedarfs und der 
Luftzirkulation: 

• Vor dem Rack ist ein Mindestabstand von 122 cm einzuhalten. 

• Hinter dem Rack ist ein Mindestabstand von 76 cm einzuhalten. 

• Zwischen den Ruckseiten zweier Racks oder zweier Rack-Reihen ist ein 
Mindestabstand von 122 cm einzuhalten. 

VLS saugt kalte Luft durch die vordere Tur an und gibt warme Luft uber die ruckwartige 
Tur ab. Deshalb muss sowohl die Vorderseite als auch die Ruckseite des Racks 
ausreichend beluftet werden. Nur so kann Luft von vorne in das Gehause gelangen 
und als Abluft hinten wieder aus dem Gehause austreten. 



A ACHTUNG: 

Urn unzureichende Kuhlung und Schaden am Gerat zu vermeiden, durfen die 
Luftungsschlitze auf keinen Fall blockiert werden. 



Ist ein vertikaler Platz im Rack nicht durch VLS oder eine Rack-Komponente 
ausgefullt, verursachen die Leerraume zwischen den Komponenten eine Veranderung 
der Luftstromung durch das Rack und uber die Server. Schlielien Sie daher alle 
Zwischenraume mit Leerblenden, urn eine ordnungsgemafte Luftzirkulation zu 
gewahrleisten. 
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A 



ACHTUNG: 



Setzen Sie immer Leerblenden ein, um die leeren vertikalen Lucken im Rack zu 
schlielien. Dadurch wird eine ordnungsgemalie Luftzirkulation gewahrt. Bei der 
Verwendung von Racks ohne Leerblenden kommt es zu einer falscher Kuhlung, 
was wiederum zu temperaturbedingten Schaden fuhren kann. 



Die Racks der Serie Compaq 10000 stellen die ordnungsgemalie VLS Kuhlung durch 
durchlassige Perforationen in der vorderen und hinteren Tursicher. Das macht 64 
% offene Flache fur die Beluftung aus. 



ACHTUNG: 



Wenn ein Rack eines Fremdherstellers verwendet wird, mussen die folgenden 
zusatzlichen Voraussetzungen beachtet werden, um eine ausreichende 
Luftzirkulation zu gewahrleisten und eine Beschadigung der Gerate zu vermeiden: 



• Vordere und hintere Tur - Wenn das 42U-Rack mit einer vorderen und 
hinteren Verschlusstur ausgestattet ist, mussen Sie eine Flache von 5,35 cm 2 
mit gleichmaliig verteilten Lochern von oben nach unten vorsehen, um einen 
angemessenen Luftstrom zu ermoglichen (entsprechend den erforderlichen 
64 % offener Flache fur Beluftung). 

• Seiten - Der Abstand zwischen den installierten Rack-Komponenten und den 
Seitenflachen des Racks sollte mindestens 7 cm betragen. 



Temperaturanforderungen 

Um einen unterbrechungsfreien, sicheren und verlasslichen Betrieb Ihrer Gerate 
zu gewahrleisten, installieren Sie das System in einer gut belufteten, klimatisierten 
Umgebung. 

Die empfohlene maximale Betriebstemperatur (TMRA) fur VLS liegt bei 35°C. Daher 
sollte die Temperatur in dem Raum, in dem sich das Rack befindet, 35°C nicht 
ubersteigen. 
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ACHTUNG: 

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie Optionen anderer Hersteller 
installieren. Sie vermeiden dadurch Schaden an den Geraten. 

• Optionale Gerate durfen weder die Luftzirkulation um VLS behindern noch die 
Temperatur im Rack uber den angegebenen Maximalwert hinaus erhohen. 

• Sorgen Sie dafur, dass die maximal empfohlene Betriebstemperatur nicht 
uberschritten wird. 



Anforderungen an die Stromversorgung 

Die Installation der VLS Losung muss den lokalen und regionalen Bestimmungen fur 
die Installation von elektrischen Geraten und Geraten der Datenverarbeitungstechnik 
entsprechen. Sie muss von Elektrikern mit entsprechender Zulassung durchgefuhrt 
werden. Dieses Gerat ist fur den Betrieb in Installationen bestimmt, die dem 
US-amerikanischen NFPA 70, 1999 Edition (National Electric Code) sowie der 
US-Norm zum Schutz elektronischer Computer-/Datenverarbeitungsgerate, NFPA-75, 
1992, unterliegen. Informationen zu den elektrischen Leistungswerten der einzelnen 
Optionen finden Sie auf dem entsprechenden Typenschild des Gerats oder in der 
Bedienungsanleitung, die dem jeweiligen Gerat beiliegt. 



A 



VORSICHT! 

Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder einer Beschadigung der Gerate 
zu vermeiden, sollten Sie nicht den Stromkreislauf uberlasten, der das Rack 
mit Netzstrom versorgt. Setzen Sie sich mit der fur die vorschriftsmaliige 
Verkabelung Ihrer Anlage und die Installationsvoraussetzungen zustandigen 
Elektrizitatsbehorde in Verbindung. 



A ACHTUNG: 

— Schutzen Sie VLS vor Spannungsschwankungen und -unterbrechungen durch 
eine steuerbare unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS). Dieses Gerat 
schutzt die Hardware vor Schaden, die durch Stromausfalle und Spannungsspitzen 
verursacht werden, und halt das System wahrend eines Stromausfalls in Betrieb. 
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Wenn Sie eine VLS Losung installieren, benotigen Sie gegebenenfalls weitere 
Stromverteilungseinheiten, um alle Gerate mit Strom zu versorgen. Beachten Sie 
die folgenden Richtlinien: 

• Schalten Sie jeweils nur ein MSA20 Festplatten-Array zur selben Zeit ein. 

• Verteilen Sie die Stromlast moglichst gleichmaliig auf die verfugbaren 
Netzstrom-Abzweigleitungen. 

• Die Netzstrombelastung des Gesamtsystems darf 80 % der Nennleistung der 
Netzstrom-Abzweigleitungen nicht uberschreiten. 

• Verwenden Sie fur das System keine gewohnlichen Steckdosen. 

• Stellen Sie fur jedes Gerat einen separaten Stromkreis zur Verfugung. 

Anforderungen an die Erdung 

VLS muss fur den ordnungsgemalien Betrieb und zur Gewahrleistung der Sicherheit 
vorschriftsmaliig geerdet sein. Wenn Sie das Gerat in den USA installieren 
sollten, dann verfahren Sie gemali NFPA 70, 1999 Edition (National Electric 
Code), Artikel 250, sowie in Ubereinstimmung mit den ortlichen und regionalen 
Bauvorschriften. Wenn Sie das Gerat in Kanada installieren sollten, dann verfahren 
Sie gemali Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical 
Code. Installieren Sie das Gerat in alien anderen Landern gemali den ortlichen 
oder nationalen Richtlinien fur elektrische Installationen, wie zum Beispiel der 
International Electrotechnical Commission (IEC) 364, Teil 1 bis 7. Vergewissern Sie 
sich aulierdem, dass es sich bei alien im System eingesetzten Stromverteilern, wie 
beispielsweise Abzweigleitungen und Anschlussbuchsen, um zugelassene Gerate 
mit Schutzleiter handelt.Wegen des hoheren Erdschlussstroms beim Anschlielien 
mehrerer VLS Losungen an eine Stromquelle empfiehlt HP die Verwendung einer 
Stromverteilungseinheit (PDU), die entweder uber die Netzabzweigleitung des 
Gebaudes oder uber ein nicht abnehmbares Kabel an einen Industriestecker 
angeschlossen ist. NEMA-Stecker mit Einrastfunktion oder Stecker gemali IEC 60309 
sind fur diesen Zweck geeignet. Es wird empfohlen, keine gewohnlichen Steckdosen 
fur VLS zu verwenden. 
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Ubersicht uber den Packungsinhalt 

Packen Sie die VLS Losung aus der Verpackung aus, und prufen Sie die fur 
die Installation von VLS erforderlichen Komponenten sowie die entsprechende 
Dokumentation auf Vollstandigkeit. Samtliche Rack-Montageteile und 
Dokumentationen, die fur die Installation des VLS Knotens in ein Rack benotigt 
werden, befinden sich im Lieferkarton fur den Knoten. Samtliche Rack-Montageteile 
und Dokumentationen, die fur die Installation des VLS Festplatten-Arrays in ein Rack 
benotigt werden, befinden sich im Lieferkarton fur das Festplatten-Array. 

Lieferkarton fur Knoten 




Nr. 


Beschreibung 


Nr. 


Beschreibung 


1 


Knoten 


4 


Hardware-Kit fur 

1 U-Rack-Montage, inkl. 

Dokumentation 


2 


Knotennetzkabel 


5 


Installationskarte fur Einbau 
von VLS Knoten 


3 


Serielles Kabel 


6 


Documentation CD und VLS 
Quick Restore CD 
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Lieferkarton fur Festplatten-Array 




Nr. 


Beschreibung 


Nr. 


Beschreibung 


1 


MSA20 Festplatten-Array 


4 


Festplatten-Array-Netzkabel 
(2) 


2 


SCSI-Kabel 


5 


Hardware-Kit fur 
2U-Rack-Montage, inkl. 
Dokumentation 


3 


Installationskarte fur Einbau 
von VLS Festplatten-Array 
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Einbau des Knoten in ein Rack 



Beachten Sie fur die Knoten-lnstallation in ein Rack mittels runder oder quadratischer 
Locher oder Gewindebohrungen die Anleitung, die mit dem Hardware-Kit zur 
1U-Rack-Montage ausgeliefert wird. 



Stellen Sie im Rack ausreichend Platz oberhalb und/oder unterhalb des Knotens 
fur die Montage des/der Festplatten-Arrays bereit. Ein Festplatten-Array benotigt 
einen vertikalen Platz von 2U (entspricht 89 mm). 

Sehen Sie keine Montage von mehr als zwei Festplatten-Arrays oberhalb 
oder unterhalb des Knotens vor, da Sie sonst keine Moglichkeit mehr fur 
eine Knoten-Erweiterung im Rack haben. Die Lange der SCSI-Kabel, die die 
Festplatten-Arrays und den Knoten verbinden, reicht dann nicht aus. Eventuell 
konnen langere SCSI-Kabel verwendet werden. 



Wenn Sie den Knoten in ein Telco-Rack integrieren wollen, dann sollten Sie 
das entsprechende Options-Kit auf der Website RackSolutions.com bestellen: 
http://www.racksolutions.com/hp Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website 
zur Installation der Rack-Trager. 
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HINWEIS: 



Installieren von Festplatten-Arrays in ein Rack 

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des MSA20 Festplatten-Arrays. 



A VORSICHT! 

Heben Sie das Festplatten-Array nicht an den Griffen der Netzteile hoch. 
Diese Griffe sind nur zum Festhalten der Netzteile vorgesehen, oder um diese 
aus dem Festplatten-Array zu entfernen. Sie sind nicht fur das Gewicht des 
Festplatten-Arrays ausgelegt. 



A ACHTUNG: 

— Vor der Installation eines VLS 2,5 TB Capacity Bundles mussen Sie die 

Kapazitatslizenz, die zusammen mit dem Kapazitatspack fur VLS ausgeliefert 
wird, installieren. Gehen Sie dabei wie unter Installieren von Kapazitatslizenzen 
beschrieben vor. Wenn ein Capacity Bundle vor der Kapazitatslizenz installiert 
wird, tritt beim Einschalten des VLS Knotens eine Lizenzverletzung auf. Dadurch 
wird der gesamte VLS Speicher bis zur Installation einer Kapazitatslizenz und 
bis zum Neustart des VLS deaktiviert. 



r-wio HINWEIS: 

Ein in VLS integriertes Festplatten-Array kann aus der VLS-Konfiguration 
(Speicherpool) nur entfernt werden, indem das VLS Betriebssystem erneut 
installiert und die Konfiguration der virtuellen Library wiederhergestellt wird. 
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Rack-Montageanforderungen 

Jedes Festplatten-Array benotigt einen vertikalen Platz von 2U (entspricht 89 mm). 



-2*k? HINWEIS: 

— I Sehen Sie keine Montage von mehr als zwei Festplatten-Arrays oberhalb 
oder unterhalb des Knotens vor, da Sie sonst keine Moglichkeit mehr fur 
eine Knoten-Erweiterung im Rack haben. Die Lange der SCSI-Kabel, die die 
Festplatten-Arrays und den Knoten verbinden, reicht dann nicht aus. Eventuell 
konnen langere SCSI-Kabel verwendet werden. 



HP empfiehlt den Einbau von Festplatten-Arrays in der Reihenfolge wie in Abbildung 
2 gezeigt. 




Abbildung 2 Rack-Einbaureihenfolge von Festplatten-Arrays 



Nr. 


Beschreibung 


1 


Festplatten-Array 4 


2 


Festplatten-Array 3 


3 


Knoten 
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Installation 



Nr. 


Beschreibung 


4 


Festplatten-Array 1 


5 


Festplatten-Array 2 
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Einbauen in ein Rack 



A VORSICHT! 

A A 

£_i_i£_"_lDas Festplatten-Array hat ein Gesamtgewicht von 24,6 kg. Es sind 
mindestens zwei Personen erforderlich, um das Festplatten-Array aufzustellen, zu 
bewegen und zu installieren. 



1. Verwenden Sie die 2U-Rack-Einbauschablone, um zu markieren, wie die 
Komponentenschienen fur das Festplatten-Array positioniert werden. 

a. Stellen Sie sich vor das Rack - die Schablone vor sich - und richten Sie den 
unteren Rand der Rack-Schablone an der Unterseite des Racks (oder der 
Oberseite der darunter eingebauten Rack-Komponente) aus. Stellen Sie 
sicher, dass sich die Kante der Schablone in waagerechter Position befindet. 

b. Drucken Sie die Laschen der Schablone in die Locher des Racks, um die 
Schablone zu befestigen. 




Abbildung 3 Befestigen der Rack-Einbauschablone 

c. Markieren Sie mit einem wasserfesten Stift die Locher im Rack, in die 
die scherenartigen Verriegelungen, wie auf der Schablone vorgegeben, 
eingefuhrt werden. 

d. Wiederholen Sie die Schritte auf der Ruckseite des Racks und verwenden 
Sie dabei die Informationen auf der Ruckseite der Schablone, um die 
erforderliche Position der scherenartigen Verriegelungen zu ermitteln. 
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VORSICHT! 



Die Stifte in den Schienen sind Tragstifte. Entfernen Sie die Stifte nur, wenn 
Sie sie durch Stifte fur Rundbohrungen austauschen mussen. 



Wenn das Rack Rund- anstatt Vierkantbohrungen aufweist, entfernen Sie die 
Standardstifte von den Schienen, und setzen Sie stattdessen die Stifte fur 
Rundbohrungen ein, die sich im Hardware-Kit fur die Rack-Montage befinden. 

Die Rack-Schienen verfugen uber eingestanzte Markierungen, anhand derer 
Sie ermitteln konnen, ob es sich um links (L) oder rechts (R) zu montierende 
Rack-Schienen handelt. 

Schieben Sie das vordere Ende der rechten Rack-Schiene gegen die vordere 
Innenseite des Racks, bis die Verriegelung in die markierte Offnung an der 
Rack-Vorderseite eingefuhrt ist. 



Abbildung 4 Einfuhren der Rack-Schiene in die markierte Offnung an der 
Rack-Vorderseite 



Ziehen Sie das hintere Ende der Schiene zum hinteren Teil des Racks, bis die 
Verriegelung in die markierte Offnung an der Rack-Ruckseite eingefuhrt ist. 
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Abbildung 5 Einfuhren der Rack-Schiene in die markierte Offnung an der 
Rack-Ruckseite 



6. Losen Sie die Feststellmutter an der Transporthalterung, und schieben Sie die 
Halterung an die aulierste Position am Ende der Schiene. 




Abbildung 6 Losen Sie die Feststellmutter der Transporthalterung. 

7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 fur die linke Rack-Schiene. 

8. Richten Sie das Festplatten-Array an den Schienen aus, und schieben Sie es 
in das Rack. 
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Abbildung 7 Ausrichten des Festplatten-Arrays an den Schienen 

9. Entfernen Sie die Montagetragerabdeckung, und Ziehen Sie die Randelschrauben 
fest, um das Festplatten-Array am Rack zu befestigen. 




Abbildung 8 Entfernen der Montagetragerabdeckung 

10. Wechseln Sie die Montagetragerabdeckung. 

11. Wenn Sie das Rack mit installiertem Festplatten-Array bewegen mochten, stellen 
Sie die Transporthalterungen an jeder Schiene ein, um das Festplatten-Array 
am Rack zu befestigen. 

a. Losen Sie die Feststellmutter der Transporthalterung. 

b. Schieben Sie die Halterung nach vorn, bis sie im Gehause einrastet. 
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c. Ziehen Sie die Feststellmutter an. 




Abbildung 9 Vorschieben der Halterung bis zum Einrasten im Array-Gehause 
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Anschlieften der Kabel 



1. Verbinden Sie die Fibre Channel-Kabel Ihres SAN-Medienservers mit den 
Knoten Fibre Channel-Host-Ports, wobei Sie mit dem Fibre Channel-Host-Port 
0 beginnen und dann der Reihe nach bis zum Fibre Channel-Host-Port 3 
(Abbildung 10) vorgehen. 

Belassen Sie den Fibre Channel-Loopback-Stecker in den nicht verwendeten 
Fibre Channel-Host-Ports. Somit werden Fibre Channel-Alarmmeldungen 
unterbunden, die von VLS hervorgerufen werden, wenn kein Signal an einem 
Fibre Channel-Host-Port anliegt. 




Abbildung 10 Verbinden von SAN und LAN mit dem Knoten 



Nt 


Beschreibung 


1 


Fibre Channel-Host-Port 0 


2 


Fibre Channel-Host-Port 1 


3 


Fibre Channel-Host-Port 2 


4 


Fibre Channel-Host-Port 3 


5 


10/100/1000 NIC 1 -Anschluss 



2. Verbinden Sie Ihr lokales IP-Netzwerk (LAN) uber ein Standard-Ethernet-Kabel 
(CAT-5) mit dem 10/100/1000 NIC 1-Anschluss (RJ-45) (Abbildung 10). 



A 



VORSICHT! 

Schlieften Sie keinesfalls ein Telefon oder andere 
Telekommunikationseinrichtungen an einen solchen NIC-Anschluss (RJ-45) 
an. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brandes oder der 
Beschadigung von Geraten. 
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Verbinden Sie den VHDCI-Anschluss jedes Festplatten-Arrays mit dem 
entsprechenden VHDCI-Anschluss am Knoten (Abbildung 11). 




Abbildung 11 Verbinden des VHDCI-Anschlusses anjedem Festplatten-Array 
mit dem geeigneten VHDCI-Anschluss am Knoten 



Nt 


Beschreibung 


1 


VHDCI-Anschluss B2, Verbindung mit 
Festplatten-Array 4 


2 


VHDCI-Anschluss B1, Verbindung mit 
Festplatten-Array 3 


3 


VHDCI-Anschluss A1, Verbindung mit 
Festplatten-Array 1 


4 


VHDCI-Anschluss A2, Verbindung mit 
Festplatten-Array 2 
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VORSICHT! 

Beachten Sie folgende Hinweise, um Stromschlage oder 
Beschadigungen von Geraten zu vermeiden: 

• Deaktivieren Sie nie den Erdungsleiter des Netzkabels. Der Erdungsleiter 
erfullt eine wichtige Sicherheitsfunktion. 

• Schlie(3>en Sie das Stromkabel an eine geerdete Steckdose an, die 
jederzeit leicht zuganglich ist. 

• Um das Gerat von der Stromversorgung zu trennen, Ziehen Sie das 
Netzkabel vom Netzteil ab. 

• Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder 
Gegenstande darauf abstellen oder legen kann. Lassen Sie bei Stecker, 
Steckdosen und Gerateanschlussen am Knoten besondere Vorsicht 
walten. 



M 



Verbinden Sie die Netzteilanschlusse des/der Knoten(s) mittels Netzkabel mit der 
Stromquelle (Abbildung 12). 

Die VLS-Basiskonfiguration umfasst ein Netzteil. Ein zweites, redundantes 
Netzteil (dargestellt) kann optional erworben werden. 




Abbildung 12 Verbinden der Netzteilanschlusse am Knoten mit Netzstromquelle 



Sichern Sie das Netzkabel mit der Entlastungsklemme des Knoten-Hardware-Kits 
(Abbildung 66). 
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Abbildung 13 Sichern des Netzkabels mit der Entlastungsklemme 

6. Verbinden Sie die Netzteilanschlusse der Festplatten-Arrays mittels Netzkabel 
mit der Stromquelle (Abbildung 14). 




Abbildung 14 Verbinden der Netzteilanschlusse am Festplatten-Array mit 
Wechselstromquelle 

Die Installation ist damit abgeschlossen. Sie konnen nun das/die Festplatten-Array(s) 
einschalten und danach den Knoten wie unter Betrieb beschrieben. 



Installation 



3 Betrieb 



Dieser Abschnitt beschreibt das Ein- und Ausschalten des VLS Knotens und der 
Festplatten-Arrays. Er umfasst die folgenden Themen: 

• Einschalten von Festplatten-Arrays 

• Einschalten von Knoten 

• Neustarten des Knotens 

• Ausschalten des Knotens 

• Ausschalten von Festplatten-Arrays 



Einschalten von Festplatten-Arrays 



A 



ACHTUNG: 

Wenn Sie mehrere Festplatten-Arrays einsetzen, schalten Sie diese nacheinander 
ein, um eine Netzuberlastung zu vermeiden. 



So schalten Sie ein Festplatten-Array ein: 

1 . Betatigen Sie den Netzschalter an der Ruckseite des Festplatten-Arrays. 

2. Uberzeugen Sie sich, dass die Komponenten des Festplatten-Arrays 
funktionstuchtig sind, indem Sie die Status-LEDs uberprufen, die alle grun 
leuchten sollten. Wenn die LED einer Komponenten gelb leuchtet, sollten Sie 
diese Komponente auf eine der folgenden Probleme hin untersuchen: 

• Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. 

• Die Komponente befindet sich nicht ordnungsgemali im Festplatten-Array. 

• Im Fall einer Festplatte wird angezeigt, dass die Komponente 
ausfallgefahrdet ist (vorausgesetzt die Festplatte befindet sich 
ordnungsgemali im Array). 

• Im Fall eines Netzteils ist kein Netzverbindung vorhanden. 
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HINWEIS: 

Die Festplatten-LEDs leuchten beim Einschalten des Festplatten-Arrays 
moglicherweise nicht sofort. Die LEDs leuchten erst, nachdem die Festplatten 
mit der VLS Software konfiguriert sind. 



Betrieb 



Schalten Sie den Knoten ein. 



So schalten Sie den Knoten ein: 

1. Verbinden Sie das Netzkabel des Knotens mit der Stromquelle, sofern dies noch 
nicht geschehen ist. 

2. Drucken Sie die Netz-/Standby-Taste. Siehe LEDs und Tasten an der 
Knotenvorderseite. 

3. Uberzeugen Sie sich davon, dass die VLS Komponenten funktionstuchtig 
sind und die VLS Losung ordnungsgemali angeschlossen ist, indem Sie die 
Status-LEDs uberprufen. Die LEDs sollten wie in der nachfolgenden Tabelle 
angegeben leuchten. 

Wenn sich der Status einer LED von dem in der Tabelle angegebenen Status 
unterscheidet, sollten Sie die entsprechende Komponente uberprufen. 




Abbildung 15 Status-LEDs von Knoten im normalen Betrieb 



Nt 


Beschreibung 


Status 


1 


LED fur den internen 
Geratestatus 


LED leuchtet grun. 
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Nt 


Beschreibung 


Status 


2 


LED fur den externen 

Geratestatus 

(Stromversorgung) 


LED leuchtet grun, wenn 
zwei Netzteile vorhanden 
sind. LED leuchtet 
gelb, wenn ein Netzteil 
vorhanden ist. 


3 


LED fur NIC 
1 -Verbindung 


LED leuchtet grun. 


4 


LED fur NIC 
2-Verbindung 


LED ist aus. 


•j, 
6 


I FHq fi'ir Fihrp 
LLUo iui nui c 

Channel-Port 


f^n'ino I Fn loi ir'ht^t 

OIUIIC LLU ICUUIILCL. 

Gelbe LED leuchtet nicht. 


7 


Netzteil-LED-Anzeige 


LED leuchtet grun. 



Neustarten des Knotens 



So starten Sie den Knoten neu: 

1. Stellen Sie sicher, dass samtliche Sicherungs- und Wiederherstellungsoperatio- 
nen beendet sind und dass sich VLS im Ruhezustand befindet. 

2. Offnen Sie eine Secure Shell-Sitzung, und melden Sie sich als Administrator an. 
Siehe Offnen einer Sitzung uber Secure Shell. 

3. Fuhren Sie einen VLS Neustart durch, indem Sie Folgendes eingeben: 

re st art System 
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Betrieb 



Ausschalten des Knotens 



A VORSICHT! 



m Verletzungen, Stromschlage oder eine Beschadigung der Gerate 
zu vermeiden, sollten Sie vor dem Entfernen der Abdeckung das Netzkabel 
entfernen, um die Stromzufuhr zum Knoten zu trennen. Durch Drucken der 
Netz-/Standby-Taste auf der Vorderseite wird die Stromversorgung des Systems 
nicht vollstandig abgeschaltet. Teile des Netzteils und einige interne Schaltkreise 
bleiben aktiv, bis der Netzstrom abgeschaltet wird. 



So schalten Sie den Knoten aus: 

1. Stellen Sie sicher, dass samtliche Sicherungs- und Wiederherstellungsoperatio- 
nen beendet sind und dass sich VLS im Ruhezustand befindet. 

2. Offnen Sie eine Sitzung fur eine serielle Datenubertragung, und melden Sie sich 
als Administrator an. Siehe Offnen einer Sitzung uber serielle Verbindung. 

3. Fahren Sie VLS herunter, indem Sie Folgendes eingeben: 

s hut downSys tern 

4. Wenn VLS heruntergefahren ist, betatigen Sie die UID-LED-Taste. Siehe LEDs 
und Tasten an der Knotenvorderseite. 

An der Vorder- und Ruckseite des Knotens leuchten blaue LEDs. 

5. Drucken Sie die Netz-/Standby-Taste, um den Knoten in den Standby-Modus 
zu schalten. 

Wenn sich der Knoten im Standby-Modus befindet, leuchtet die Betriebs-LED 
gelb. 

6. Ermitteln Sie an der Ruckseite des Racks den Knoten, indem Sie an der 
Ruckseite die entsprechende leuchtende UID-LED-Taste suchen. 

7. Trennen Sie das Netzkabel des Knotens von der Stromquelle, falls Sie die 
Abdeckung entfernen mochten. 

Die Stromversorgung des Knotens ist jetzt unterbrochen. 
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Ausschalten von Festplatten-Arrays 



A 



ACHTUNG: 



Schalten Sie den Knoten immer aus, bevor Sie das VHDCI-Kabel entfernen oder 
ein Festplatten-Array ausschalten, damit das System nicht falschlicherweise einen 
RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array meldet. 



Es ist nicht erforderlich, ein Festplatten-Array auszuschalten, wenn Sie im Array 
ein Luftermodul, ein Netzteil oder eine Festplatte austauschen. 



So schalten Sie ein Festplatten-Array aus: 

1. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

2. Betatigen Sie den Netzschalter an der Ruckseite des Festplatten-Arrays. 
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HINWEIS: 



4 Benutzeroberflachen 



In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den drei Benutzeroberflachen, die 
Sie verwenden konnen, um VLS uber Web, per Remote-Zugriff uber LAN oder mittels 
serieller Verbindung zu konfigurieren, zu verwalten und zu uberwachen. Zudem wird 
Ihnen fur jede Benutzeroberflache erlautert, wie Sie eine VLS Verbindung offnen und 
schliefien. Er umfasst die folgenden Themen: 

• Anforderungen fur Benutzeroberflachen 

• Command View VLS 

• Benutzeroberflache fur Secure Shell und serielle Verbindung 
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Anforderungen fur Benutzeroberflachen 



In der Tabelle 4 finden Sie die VLS Benutzeroberflachen und deren Anforderungen. 
Command View VLS ist die am haufigsten verwendete Benutzeroberflache. Sie ist 
sehr intuitiv und benutzerfreundlich. 

Die Benutzeroberflachen erlauben das gleichzeitige Ausfuhren mehrerer Sitzungen. 



Tabelle 4 VLS Benutzeroberflachen 



Benutze- 
rober- 
flache 


Anforderungen 


Konfiguration 


Weitere In- 
fo rmatio- 
nen 


Command 
View VLS 


Vernetzte(r) PC oder 
Workstation mit VLS 
-Verbindung; Microsoft 
Internet Explorer 6.0 
oder hoher oder 
Netscape Navigator 
4.7 oder hoher 


10/100/1000 BaseT 
Ethernet-Port, 
konfiguriert mit 
IP-Adresse, 
Hostname, 
Domanenname, 
Subnetzmaske und 
Gateway 

• Anmeldung als 
Administrator oder 
Benutzer moglich 


Siehe 
Command 
View VLS. 


Secure 
Shell (ssh) 


Secure Shell-Client (z. 
B. PuTTY) 


10/100/1000 BaseT 
Ethernet-Port, 
konfiguriert mit 
IP-Adresse, 
Subnetzmaske und 
Gateway 

• Anmeldung nur 
als Administrator 
moglich 


Siehe Be- 
nutzerober- 
flache fur 
Secure Shell 
und serielle 
Verbindung. 


Seriell 


Nullmodem-Kabel und 
Terminalemulation- 
sprogramm (z. B. 
Windows Hypertermi- 
nal), konfiguriert fur 
115200 Baud 


Nur eine serielle 
Verbindung zur selben 
Zeit gestattet 

• Anmeldung als 
Administrator oder 
Notfallbenutzer 
moglich 


Siehe Be- 
nutzerober- 
flache fur 
Secure Shell 
und serielle 
Verbindung. 



62 



Benutzeroberflachen 



Command View VLS 



Command View VLS ist eine Webbrowser-basierte Benutzeroberflache zur 
Konfiguration, Verwaltung und Oberwachung von VLS uber das LAN. Command 
View VLS gestattet folgende Tatigkeiten: 

• Konfigurieren und Verwalten der virtuellen VLS Gerate (Libraries und 
Bandlaufwerke) und Kassetten, einschlielilich LUN-Maskierung und 
LUN-Zuordnung 

• Andern der Standardeinstellungen des Fibre Channel-Host-Ports 

• Anzeigen und Loschen von VLS Alarmmeldungen 

• Andern der Einstellungen der E-Mail- und SNMP-Alarmmeldungen von VLS 

• Andern der VLS Kontokennworter 

• Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung von Speicherkapazitat 

• Anzeigen des Status von VLS Hardware und virtuellen Geraten 

• Installieren von VLS Softwareaktualisierungen 

• Speichern und Wiederherstellen der VLS Netzwerkeinstellungen und der 
Konfiguration der virtuellen Library 

• Neustarten der VLS Gerateemulationen und Command View VLS 

• Anzeigen und Speichern von VLS Ablaufprotokolldateien 

Command View VLS ist auf VLS installiert und kommuniziert mittels LAN. Benutzer 
konnen eine Command View VLS-Sitzung uber einen Webbrowser im LAN, uber HP 
StorageWorks CommandView TL oder HP Systems Insight Manager offnen. 
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Fensterbereiche 



Command View VLS-Fenster bestehen aus funf Bereichen. Nicht alle Bereiche 
werden in alien Fenstern angezeigt. 



Command View VL 



Chuill [vlfi*)iimp..jcyz.c 



<2) 



Q EiCinu *JI * COIIipSS M 



■ I- - 9 ■ ' ' ■ -■ ■ 9 ■ ■ ' ' ■ ■ P ■ ■ ' ■ O ■ ■■ ■ : 9 ■ ■ ■ 0 



Of IBRAL IE1WOH i ; ; i. . 

DNS1 



Status aw»w CaimfrjWwt [io~}n 



IWTIHC^TKMIi 



Nr. 


Beschreibung 


1 


Statusbanner 


2 


Task-Leiste 


3 


Statusfenster 


4 


Benachrichtigungsfenster 


5 


Navigationsstruktur 



rm-us> HINWEIS: 

Sie konnen die Grade der einzelnen Fensterbereiche andern. Urn die Gro&e 
eines Bereichs zu andern, setzen Sie den Cursor auf einen Fensterrahmen, und 
drucken Sie die linke Maustaste, wahrend Sie den Rahmen verschieben. 
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Benutzeroberflachen 



Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber einen 
Web browser 



-2*KjS> HINWEIS: 



^— I Bevor Sie eine Command View VLS-Sitzung offnen konnen, mussen Sie die VLS 
Netzwerkeinstellungen festlegen. Siehe Vornehmen der Netzwerkeinstellungen. 



So offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung uber einen Webbrowser: 

1. Starten Sie einen Webbrowser. 

2. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers folgende Adresse ein: 



Bei der Eingabe von http : / /vollstandiger Name> anstelle der 
obigen Adresse werden Sie automatisch zu der sicheren Verbindung 
https : / /vollstandiger Name> weitergeleitet. Samtlicher 
Datenaustausch erfolgt ubersichere Verbindungen. 



3. Wenn ein Sicherheitshinweis angezeigt wird und Sie aufgefordert werden, das 
Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat zu akzeptieren, dann installieren Sie 
das SSL-Zertifikat wie in Installieren des SSL-Zertifikats in den Webbrowser 
beschrieben. 

Beim allerersten Offnen einer Command View VLS-Sitzung (und beim ersten 
Offnen einer Command View VLS-Sitzung nach einer Anderung des vollstandigen 
Namens von VLS) wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, und Sie werden 
aufgefordert, das Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat zu akzeptieren. 




https :// vollstandiger Name von VLS> 




■% HINWEIS: 
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Help: O Email Administrator 




Abbildung 16 Command View VLS-Anmeldefenster 

4. Geben Sie administrator oder user in das Feld Username (Abbildung 16) ein. 
Beim Benutzernamen wird zwischen Graft- und Kleinschreibung unterschieden. 

-m-V HINWEIS: 



Bei einer Anmeldung als Administrator erhalten Sie samtliche Zugriffsrechte 
fur die VLS Funktionen, die uber Command View VLS verfugbar sind. Wenn 
Sie als Benutzer angemeldet sind, erhalten Sie ausschlieftlich Zugriffsrechte 
zum Anzeigen und zur Kassettenverwaltung. 



5. Geben Sie das dem Benutzernamen entsprechende Kennwort in das Feld 
Password ein (Abbildung 16). 

Das Standardkennwort fur den Benutzer ..administrator" lautet admin. Das 
Standardkennwort fur den Benutzer „user" lautet guest. Beim Kennwort wird 
zwischen Graft- und Kleinschreibung unterschieden. 

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Login. 
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Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber Command View 
TL 



Bevor Sie eine Command View VLS-Sitzung uber Command View TL offnen 
konnen, mussen Sie Command View TL auf einem PC Oder einer Workstation 
installieren und VLS zu Command View TL hinzufugen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im HP OpenView Command View for TL User Guide. 



Mithilfe von Command View TL konnen Sie mehrere virtuelle und physische Tape 
Libraries uber eine einheitliche Verwaltungsanwendung verwalten und lizenzieren. 

So offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung uber Command View TL: 

1. Starten Sie Command View TL. 

2. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Library Selection im Fenster Launcher in 
der Liste der Libraries auf VLS. 

3. Wenn ein Sicherheitshinweis angezeigt wird und Sie aufgefordert werden, das 
Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat zu akzeptieren, dann installieren Sie 
das SSL-Zertifikat wie in Installieren des SSL-Zertifikats in den Webbrowser 
beschrieben. 

Beim allerersten Offnen einer Command View VLS-Sitzung (und beim ersten 
Offnen einer Command View VLS-Sitzung nach einer Anderung des vollstandigen 
Namens von VLS) wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, und Sie werden 
aufgefordert, das Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat zu akzeptieren. 

4. Geben Sie administrator oder user in das Feld Username (Abbildung 1 6) ein. 
Beim Benutzernamen wird zwischen Graft- und Kleinschreibung unterschieden. 



HINWEIS: 



Bei einer Anmeldung als Administrator erhalten Sie samtliche Zugriffsrechte 
fur die VLS Funktionen, die uber Command View VLS verfugbar sind. Wenn 
Sie als Benutzer angemeldet sind, erhalten Sie ausschlieftlich Zugriffsrechte 
zum Anzeigen und zur Kassettenverwaltung. 



5. Geben Sie das dem Benutzernamen entsprechende Kennwort in das Feld 
Password ein (Abbildung 16). 




-M-V HINWEIS: 
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Das Standardkennwort fur den Benutzer ..administrator" lautet admin. Das 
Standardkennwort fur den Benutzer „user" lautet guest. Beim Kennwort wird 
zwischen Gro(3>- und Kleinschreibung unterschieden. 

Klicken Sie auf die Schaltflache Login. 
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Installieren des SSL-Zertifikats in den Webbrowser 



Beim allerersten Offnen einer Command View VLS-Sitzung (und beim ersten Offnen 
einer Command View VLS-Sitzung nach einer Anderung des vollstandigen Namens 
von VLS) wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, und Sie werden aufgefordert, das 
Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat zu akzeptieren. 

Installieren Sie das SSL-Zertifikat in den Webbrowser: 



1. Klicken Sie auf Ja. 



Security Alert 



Information you exchange with this site cannot be viewed or 
changed by others. However, there is a problem with the site's 
security certificate. 

^ The security certificate was issued by a company you have 
not chosen to trust. View the certificate to determine whether 
you want to trust the certifying authority. 

Q The security certificate date is valid. 

Q The security certificate has a valid name matching the name 
of the page you are trying to view. 

Do you want to proceed? 



Yes 



No 



View Certificate 



Abbildung 17 Fenster Sicherheitshinweis 
2. Klicken Sie auf Zertifikat installieren und anschlie(3>end auf OK. 



6000 Virtual Library System - Benutzerhandbuch 



Certificate 



General Details Certification Path 



Certificate Information 



This CA Root certificate is not trusted. To enable trust, 
install this certificate in the Trusted Root Certification 
Authorities store. 



Issued to: iAiellbutrin.sangate.com 



Issued by: wellbutrin.sangate.com 



Valid from 1/4/2005 to 1/2/2015 



Install Certificate. 



Issuer Statement 



OK 



Abbildung 18 Fenster Zertifikat 

Wahlen Sie Zertifikatspeicher automatisch auswahlen (auf dem Zertifikattyp 
basierend) aus, und klicken Sie danach auf Weiter. 
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Certificate Import Wizard 



Certificate Store 

Certificate stores are system areas where certificates are kept. 



Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for 
(.*) Automatically select the certificate store based on the type of certificate 
O Place all certificates in the following store 

Certificate store: 

Browse,,, 



< Back 


Next > 




Cancel 



Abbildung 19 Fenster Zertifikatsimport-Assistent 

Im Fenster Zertifikatspeicher klicken Sie auf Ja, um das Zertifikat hinzuzufugen. 

Klicken Sie in jedem angezeigten Fenster auf OK oder Beenden, bis das 
Command View VLS-Anmeldefenster angezeigt wird. 
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Neustarten von Command View VLS 



So starten Sie Command View VLS neu: 

1. Klicken Sie im Statusbanner auf User Preferences. 

Das Fenster User Preferences wird geoffnet (Abbildung 23). 

2. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Restart Command View VLS. 



Das Fenster Restart Command View VLS wird geoffnet (Abbildung 20). 




Abbildung 20 Restart Command View VLS-Fenster 
3. Klicken Sie zur Bestatigung auf Neustart. 

Schlieften einer Command View VLS-Sitzung 

Urn eine Command View VLS-Sitzung zu schlielien, klicken Sie im Statusbanner auf 
Logout, oder schlielien Sie einfach den Webbrowser. 
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Benutzeroberflache fur Secure Shell und serielle 
Verbindung 

Die Benutzeroberflache fur Secure Shell gestattet Remote-Konfiguration und 
-verwaltung fur VLS uber LAN mittels Befehlszeilen-Benutzeroberflache (CLI) und 
entsprechender Befehle in VLS. Die Benutzeroberflache fur serielle Verbindung 
gestattet eine lokale Konfiguration und Verwaltung fur VLS uber einen seriellen 
Anschluss an der Ruckseite des VLS Knotens mithilfe derselben VLS CLI-Befehle. 

Eine Sitzung uber Secure Shell oder serielle Verbindung gestattet Folgendes: 

• Vornehmen der VLS Netzwerkeinstellungen 

• Konfigurieren und Verwalten von virtuellen VLS Geraten (Libraries und 
Bandlaufwerken) und Kassetten 

• Andern der Standardeinstellungen des Fibre Channel-Host-Ports 

• Anzeigen und Loschen von VLS Alarmmeldungen 

• Andern der Einstellungen der E-Mail- und SNMP-Alarmmeldungen von VLS 

• Andern der VLS Kontokennworter 

• Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung von Speicherkapazitat 

• Anzeigen des VLS Hardwarestatus 

• Speichern und Wiederherstellen der VLS Netzwerkeinstellungen und der 
Konfiguration der virtuellen Library 

• Neustarten der VLS Gerateemulationen und Command View VLS 

• Neustarten und Ausschalten von VLS 

Die Benutzeroberflache fur serielle Verbindung gestattet zudem: 

• Notfallanmeldung am System, urn das Administratorkennwort zu andern, 
wenn es vergessen worden ist. 
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Offnen einer Sitzung uber Secure Shell 



■)^» HINWEIS: 



— I Bevor Sie eine Sitzung uber Secure Shell offnen konnen, mussen Sie die VLS 
Netzwerkeinstellungen festlegen. Siehe Vornehmen der Netzwerkeinstellungen. 



So offnen Sie eine Sitzung uber Secure Shell: 

1. Offnen Sie eine Secure Shell-Sitzung mit VLS uber ein Secure Shell-Programm 
(z. B. PuTTY) oder indem Sie Folgendes eingeben: 

ssh vollstandiger Name von vls> , drucken Sie dann die Eingabetaste. 

2. An der Eingabeaufforderung Login as: geben Sie administrator ein und 
drucken die Eingabetaste. 

3. An der Eingabeaufforderung Password: geben Sie das Administratorkennwort 
ein und drucken anschlieliend die Eingabetaste. 

Das Standardkennwort fur Administratoren lautet admin. 

Schlieften einer Sitzung uber Secure Shell 

So schlielien Sie eine Sitzung uber Secure Shell: 

Geben Sie logout, done, quit, bye oder exit ein, und drucken Sie anschlieftend 
die Eingabetaste. 
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Offnen einer Sitzung uber serielle Verbindung 



So offnen Sie eine Sitzung uber serielle Verbindung: 

1. Verbinden Sie einen PC Oder eine Workstation uber das mitgelieferte 
Nullmodem-Kabel mit dem seriellen Anschluss an der Ruckseite von VLS. Siehe 
Knotenkomponenten an der Ruckseite. 

2. Stellen Sie eine CLI-Sitzung uber ein Terminalemulationsprogramm (z. B. 
Windows Hyperterminal) her. 

3. Geben Sie als Benutzernamen administrator Oder emergency ein. 

4. Geben Sie das Kennwort fur den entsprechenden Benutzernamen ein: 

Das Standardkennwort fur den Benutzer ..administrator" lautet admin. Das 
Anmeldekennwort fur den Benutzer ..emergency" lautet repair. 



HINWEIS: 



Mit der Anmeldung als Administrator oder als Notfallbenutzer (..emergency") 
erhalten Sie samtliche Zugriffsrechte fur die VLS Funktionen, die uber 
CLI-Befehle verfugbar sind. 



Urn eine Sitzung uber serielle Verbindung zu schlielien, klicken Sie auf die 
Schaltflache Logout im oberen Bereich des Fensters Console Manager. Somit werden 
Sie abgemeldet, und das Fenster Logon wird angezeigt. 




SchlieRen einer Sitzung uber serielle Verbindung 
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Benutzeroberflachen 



5 Konfiguration 



Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Netzwerkeinstellungen, Benutzereigenschaften, 
Fibre Channel-Host-Ports (optional), virtuellen Libraries, Bandlaufwerke und 
Kassetten von VLS konfiguriert werden. Er umfasst die folgenden Themen: 

• Vornehmen der Netzwerkeinstellungen 

• Einstellen der Benutzereigenschaften 

• Bearbeiten der Standardeinstellungen des Fibre Channel-Host-Ports 

• Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung 

• LUN-Verwaltung 

• Erstellen einer virtuellen Library 

• Erstellen von Bandlaufwerken 

• Erstellen von Kassetten 

• Loschen einer virtuellen Library 

• Loschen eines Bandlaufwerks 

• Loschen von Kassetten 

• Hinzufugen und Loschen von Barcodevorlagen 
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Vornehmen der Netzwerkeinstellungen 



Bevor Sie eine Command View VLS-Sitzung oder eine Sitzung uber Secure 
Shell offnen konnen, mussen Sie die Netzwerkeinstellungen festlegen. Die 
Netzwerkeinstellungen konnen mit dem VLS Discovery Utility oder den CLI-Befehlen 
uber die Benutzeroberflache furserielle Verbindung vorgenommen werden. 



Vornehmen der Netzwerkeinstellungen mittels VLS Discovery 
Utility 



Das VLS Discovery Utility sucht nach alien Geraten im Subnetz des Windows-PCs, 
auf dem das Programm ausgefuhrt wird. Es werden alle Gerate aufgelistet und 
gekennzeichnet, inwieweit sie konfiguriert sind (und eine IP-Adresse besitzen). 

Sie konnen das VLS Discovery Utility verwenden, urn die Netzwerkeinstellungen 
fur ein nicht konfiguriertes VLS-Gerat vorzunehmen und die Einstellungen bereits 
konfigurierter Systeme anzuzeigen. 



Mit dem VLS Discovery Utility konnen nur die Netzwerkeinstellungen von 
VLS-Geraten ohne IP-Adresse geandert werden. Nachdem ein VLS-Gerat eine 
IP-Adresse bekommen hat - entweder mittels DHCP oder VLS-Discovery Utility -, 
lassen sich diese Einstellungen nicht mehr mit dem VLS Discovery Utility andern. 
Verwenden Sie stattdessen die CLI-Befehle, urn die Netzwerkeinstellungen 
von VLS-Geraten mit IP-Adresse zu andern. Siehe Vornehmen der 
Netzwerkeinstellungen mittels CLI-Befehlen. 



So nehmen Sie Netzwerkeinstellungen mittels VLS Discovery Utility vor: 

1. Legen Sie die VLS Documentation CD in das CD-Laufwerk eines 
Windows-Systems, das sich im selben Subnetz wie VLS befindet. 

Die CD startet automatisch. 

2. Klicken Sie auf VLS Discovery Utility. 

Das VLS Discovery Utility wird ausgefuhrt und listet samtliche im Subnetz 
erkannten Gerate auf (Abbildung 21). 

Das Kontrollkastchen Configured eines Gerats ist aktiviert, wenn das Gerat uber 
eine IP-Adresse verfugt. 




HINWEIS: 
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Konfiguration 



Fur jedes aufgefuhrte Gerat werden der Geratetyp, der Hostname, die IP-Ad resse 
(sofern vorhanden) und die Seriennummer angezeigt. 



# VLS Discovery 



File Help 



Below is a list of the devices that were discovered by the scan. 

Those with the box checked in the configured area already have a working IP address 
and cannot be configured. Those that do not may be Configured. 
All the devices may have their beacon activated. 



Select 


Configured 


Description-? Type | Device | IP | Serial Number 


<* 


r 


VLS I vadvlsOS. (none) I 

0.0.0.0 1 12 79 8f Sb Od 





View 




Beacon 




Exit 







Abbildung 21 VLS Discovery Utility - Hauptfenster 



(Optional) Um ein aufgelistetes Gerat optisch kenntlich zu machen, wahlen Sie 
das Gerat aus der Liste aus und klicken auf die Schaltflache Beacon. Dadurch 
leuchtet die LED am Gerat fur eine festgelegte Dauer auf. 

Bei VLS leuchtet die UID-LED-Taste am VLS-Knoten auf. Siehe LEDs und 
Tasten an der Knotenvorderseite. 

Wahlen Sie das VLS-Gerat aus der Gerateliste aus, und klicken Sie auf Configure. 
Das Fenster Device Configuration wird geoffnet (Abbildung 22). 
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.Device Configuration 



ill 
— ■ 



Device Name \VLS#m#m#### 



IPAddress 



Subnet Mask 



Gateway 



DMS IP Address 



Domain Name 



J 



Configure 



Cancel 



Abbildung 22 VLS Discovery Utility - Fenster Device Configuration 

5. Ubernehmen Sie den Standard-Hostnamen, oder geben Sie einen neuen 
Hostnamen im Feld Host Name ein. 

Der Standard-VLS-Hostname lautet VLS VLS-Seriennummer>. 
Der Hostname darf keine Leerzeichen enthalten. 

6. Geben Sie eine IP-Adresse in das Feld IP Address ein. 

7. Geben Sie die Subnetzmaske in das Feld Subnet Mask ein. 



m\9 HINWEIS: 

Urn die richtigen Einstellungen zur Subnetzmaske, zum Gateway, zum 
DNS-Server und zum Domanennamen fur das VLS zu erhalten, offnen Sie 
ein DOS-Fenster auf dem Computer, auf dem das VLS Discovery Utility 
ausgefuhrt wird, und geben Sie den Befehl ipconf ig /all ein. 



8. Geben Sie das Gateway im Feld Gateway ein. 
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9. Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers in das Feld DNS IP Address ein. 

10. Geben Sie den Domanennamen in das Feld Domain Name ein. 

11. Klicken Sie auf die Schaltflache Configure, urn die Netzwerkeinstellungen in 
VLS zu speichern. 

12. Klicken Sie auf die Schaltflache Exit, urn das VLS Discovery Utility zu beenden. 

Vornehmen der Netzwerkeinstellungen mittels CLI-Befehlen 

Urn die Netzwerkeinstellungen mittels CLI-Befehlen vorzunehmen, mussen Sie 
Folgendes festlegen: 

• DHCP-Nutzung und Hostname, oder 

• Vollstandiger Hostname (oder Hostname und DNS-Domanenname getrennt), 
DNS-Serveradresse, IP-Adresse, Gateway und Netzmaske 

So nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen mittels CLI-Befehlen vor: 

1. Offnen Sie eine Sitzung fur eine serielle Datenubertragung, und melden Sie sich 
als Administrator an. Siehe Offnen einer Sitzung uber serielle Verbindung. 

2. Urn die momentane Konfiguration anzuzeigen, geben Sie an der 
Eingabeaufforderung Folgendes ein: 

showConf ig 

3. Legen Sie die gewunschten Konfigurationswerte fest, indem Sie Folgendes 
eingeben: 

setConf igValue -tag> [Wert] 



wobei -tag> fur folgende Angaben stehen kann: 



Tag 


Beschreibung 


-host 


Hostname (wie z. B. vlsexamp) (nicht 
vollstandig) 


-do- 
main 


DNS-Domanenname (wie z. B. xyz.com) 


-ful] 
host 


Vollstandiger Name (wie z. B. 
vlsexamp.xyz.com) 


-dns£ 


ddr DNS-Serveradresse (ersetzt alle 
einzeiligen Adressen) 


-dns£ 


ddrErste DNS-Serveradresse (Verwendung 
mit dnsaddr nicht moglich) 
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Tag 


Beschreibung 


-dnsc 


ddrZweite DNS-Serveradresse (Verwendung 
mit dnsaddr nicht moglich) 


-dhcj 


1 Hat keinen Wert; gibt an, dass die 
offentliche Ethernet-Verbindung uber 
DHCP konfiguriert werden soil (verwenden 
Sie zum Zurucksetzen -dhcp=false). 


- ipac 


dr IP-Adresse der bffentlichen 
Ethernet-Verbindung 


- gate 


Clto\A/0\/ "7lirYl Mdt"7\A/OI*l/' IVV VV VV VI 
OdlcWdy Z.UMI INtSLZ.WtSI l\ ^AA.AA.AA.Aj 


-mas! 


Netzmaske; standardmaUig gilt 
255.255.255.0 



HINWEIS: 

Die Netzwerkwerte konnen einzeln nacheinander oder gleichzeitig festgelegt 
werden. 

Um einen Wert zuruckzusetzen, geben Sie " " (in Anfuhrungszeichen 
gesetztes Leerzeichen) anstelle des Werts ein. 



Uberprufen Sie die ordnungsgemalie Ubernahme der Netzwerkeinstellungen , 
indem Sie Folgendes eingeben: 

showConf ig 

Wenn alle Netzwerkparameter wie gewunscht vergeben sind, speichern Sie 
diese, indem Sie Folgendes eingeben: 

commit Conf ig 
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Einstellen der Benutzereigenschaften 

Uber die Benutzereigenschaften konnen Sie folgende Einstellungen vornehmen: 

• Haufigkeit der Kontrolle des Systemzustands und Aktualisierungsrate fur den 
Browser 

• Name des VLS Administrators, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und VLS 
Standort auf der Registerkarte Identity 

So stellen Sie die Benutzereigenschaften ein: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie im Statusbanner auf User Preferences. 



Das Fenster User Preferences wird geoffnet (Abbildung 23). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 
| Identity || System I Notifications Help 


Bjj Command View VLS 




Tasks: 0 Restart Emulations © Restart Command ViewVLS 


USER PREFERENCES 


State Pollinq Frequency: h 5 | 
Location: | 
Contact ; I I 
Contact Phone : 

E-mail: I I 









Abbildung 23 Fenster User Preferences 

3. Geben Sie eine Wert (in Sekunden) in das Feld State Polling Frequency ein. 
Der Standardwert fur die Zustandsabfragehaufigkeit ist 15 Sekunden. 

4. Geben Sie in das Feld Location die Stadt und das Bundesland ein, in der/dem 
VLS eingesetzt wird. 

5. Geben Sie den Namen des VLS Administrators in das Feld Contact ein. 
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6. Geben Sie die Telefonnummer des VLS Administrators (einschlielilich Vorwahl) 
in das Feld Contact Phone ein. 

7. Geben Sie die E-Mail-Adresse des VLS Administrators in das Feld Email ein. 

Die eingegebene E-Mail-Adresse wird der Verknupfung Email Administator im 
Anmeldefenster zugeordnet. Benutzer konnen auf diese Verknupfung klicken und 
dem Administrator eine E-Mail senden, wenn sie Hilfe benotigen oder sich nicht 
uber Command View VLS anmelden konnen. 

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Apply Settings. 
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Bearbeiten der Standardeinstellungen des Fibre 
Channel-Host-Ports 

Bearbeiten Sie die Einstellungen des Fibre Channel-Host-Ports nur, wenn Sie die 
Standardeinstellungen nicht verwenden mochten, wenn Systemprobleme auftreten 
oder wenn die Einstellung "AUTO" keinen ordnungsgemalien Betrieb gestattet. 



■wio HINWEIS: 

Die Werte unter Actual sind die augenblicklichen Werte, die VLS fur den Fibre 
Channel-Host-Port ermittelt hat. 



HINWEIS: 

■^-1 Wenn Sie einen Wert eingeben, der von dem Fibre Channel-Port nicht unterstutzt 
wird (z. B. Sie wahlen in der Spalte Topology den Wert Fabric aus, obwohl der 
Port die Topologie Loop verwendet), bleibt Ihr Wert weiterhin im Feld Preferred 
stehen, jedoch wird in der Spalte Actual der korrekte Wert angezeigt, wenn 
Command View VLS die periodische Statuskontrolle durchfuhrt. 



So andern Sie die Standardeinstellungen des Fibre Channel-Host-Ports: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Erweitern Sie in der Navigationsstruktur Chassis. 

4. Erweitern Sie in der Navigationsstruktur Node. 

5. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Fibre Channel aus. 

Das Fenster fur die Fibre Channel-Host-Ports wird geoffnet (Abbildung 24). 
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Command View VLS 



System 

System > Chassis [vlsexamp.xy2.c0m] > Nodes > Node 0 > 

O Expand All 9 Collapse All 



B ■ Chassis [i/lse>cani|j.xyz.coni 
u Nodes 
E i ■-" Hod* 0 

Fifoie Channel 
° Hard Dish 0 
& Hard Disk 1 
Viiiu.il Libraries 
(31 Cartridges 
6^ Disk Arrays 



FIBRE CHANNEL HOST PORTS 



1 Link ft 


Firmware 




Loop ID 


Topology 


Link Speed 




Preferred / Actual 


Preterred ! Actual 
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Abbildung 24 Fenster fur Fibre Channel-Host-Ports 

6. (Optional) Geben Sie einen Loop-ID-Wert fur jeden verwendeten Fibre 
Channel-Host-Port, in das Feld Loop ID Preferred ein, um Prioritaten bei VLS 
Kommunikationsanfragen zu vergeben. 

Wenn als Topologie fur den Fibre Channel-Host-Port der Wert Fabric ausgewahlt 
ist, wird der Loop-ID-Wert ignoriert. 

7. (Optional) Wahlen Sie die Topologie fur jeden Fibre Channel-Host-Port im Feld 
Topology Preferred aus. 

Auto - VLS ermittelt die Topologie des Fibre Channel-Ports 
Loop - Als Topologietyp wird Arbitrated Loop eingestellt 
Fabric - Als Topologietyp wird Fabric eingestellt 

8. (Optional) Wahlen Sie eine Verbindungsgeschwindigkeit fur jeden Fibre 
Channel-Host-Port im Feld Link Speed Preferred aus. 

Auto - VLS ermittelt die Verbindungsgeschwindigkeit des Fibre Channel-Ports 

1 GB pro Sekunde 

2 GB pro Sekunde 

9. Nachdem Sie die Fibre Channel-Ports konfiguriert haben, klicken Sie auf Apply 
Settings. 
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Starten Sie die VLS Gerateemulationen neu, damit die Anderungen wirksam 
werden. Siehe Neustarten von VLS-Gerateemulationen. 
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Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung 

Da VLS Speicherplatz dynamisch zuweist, wahrend Daten auf virtuelle Medien 
geschrieben werden, kann die von Ihnen zugewiesene Kassettenkapazitat die 
physisch installierte uberschreiten. Die so genannte Uberreservierung erlaubt eine 
virtuelle Erweiterung der Speicherkapazitat des Systems. 

Standardmaliig ist die Uberreservierung deaktiviert. 

So aktivieren Sie die Uberreservierung: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

Das Fenster mit den Details zum Chassis wird geoffnet (Abbildung 25). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | Us ei Preferences 
Identity IBSffl^M i Notifications II Help 



Command View VLS 



System 

System > 



QEirpandAII OCollapseAII 
H' £Q Chassis h/lsex.imp.xyz.M 



[asks: Q Create Virtual Library O Host LUN Mapping Made O Software Update e Save Cenfig O Restore Config O Support Ticket O L 



r-eciis-:!^-! 
Critical 
Failed 
Missing 



NOTIFICATIONS 



GENERAL 


NETWORK SETTINGS 


Hostname vlseKamrJ.Jiyz.com 


IP : KK.r.r..K7..Ka 


Chassis Serial : xxxxxxxxxxxx 


Subnet: ;kxx.xkx.xxk.x 


OVERSUBSCRIPTION 


Gateway : kk.mk. «.k 
DNS 1 : xx.xxx.xxx.xx. 
Domain Name : xyz.corn 


□ Enabled 


Storage Capacity Alert : [Tc~|% 



Abbildung 25 Fenster mit den Details zum Chassis 

4. Klicken Sie auf das Kontrollkastchen Enabled, urn es zu aktivieren. 

5. Geben Sie einen Prozentwert in das Feld Storage Capacity Alert ein. 

Bei Uberschreiten dieses Grenzwerts der noch verbleibenden Speicherkapazitat 
wird eine Alarmmeldung versendet. 



88 



Konfiguration 



6. Klicken Sie auf die Schaltflache Apply Settings. 

Um die Uberreservierung zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkastchen 
Enabled. 



HINWEIS: 

Die Uberreservierung kann nicht deaktiviert werden, wenn die Kapazitat einer 
Kassette uberreserviert ist. 
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LUN-Verwaltung 



VLS bietet die Funktionen LUN-Maskierung, LUN-Zuordnung und Portzuordnung, die 
es Ihnen entsprechend den Erfordernissen erlauben, Host-Zugriffsbeschrankungen 
auf die LUNs (virtuelle Libraries und Bandlaufwerke), die in der VLS Losung 
konfiguriert sind, eine manuelle Zuordnung von LUNs zu virtuellen Geraten uber 
den Host und eine Zuweisung virtueller Gerate zu Fibre Channel-Host-Ports 
durchzufuhren. Mithilfe dieser Funktionen konnen Sie entsprechende den 
Erfordernissen einzelnen Hosts virtuelle Gerate zuordnen und virtuelle Bandlaufwerke 
uber Fibre Channel-Host-Ports zuganglich machen, um eine maximale Bandbreite zu 
erzielen. 

Standardmafiig konnen alle Hosts in VLS uber SAN auf samtliche virtuellen 
Gerate, die in VLS konfiguriert sind, zugreifen; zudem verwaltet die VLS Software 
die LUN-Zuordnung, sodass die LUN-Zuweisungen der virtuellen Gerate immer 
den Betriebssystemanforderungen und -beschrankungen entsprechen. Weitere 
Informationen finden Sie unter LUN-Standardnummerierung und LUN-Anforderungen 
und -beschrankungen des Betriebssystems. Optional konnen Sie den Hostzugriff 
auf einzelne virtuelle Gerate beschranken, die die LUN-Maskierung verwenden. 
Dann konnen Sie fur jeden LUN-maskierten Host eine manuelle Zuordnung von 
LUNs zu virtuellen Geraten durchfuhren, auf die der Host mittels LUN-Zuordnung 
zugreifen soil. Weitere Informationen zu den Vorteilen der LUN-Maskierung und 
der Zuordnungsfunktionen finden Sie unter LUN-Maskierung (LUN-Masking) und 
LUN-Zuordnung (LUN-Mapping). 

Die Portzuordnung ist erforderlich und gestattet eine Zuordnung der einzelnen 
virtuellen Gerate zu einem der Fibre Channel-Host-Ports. 

LUN-Standardnummerierung 

Die VLS Losung weistjeder virtuellen Library und jedem virtuellen Bandlaufwerk in 
VLS automatisch eine LUN (Logical Unit Number) zu, wobei die LUN-Zuweisung von 
der Reihenfolge der Gerateerstellung in VLS abhangt. Die Nummerierung beginnt 
mit LUNO und erfolgt aufsteigend fur jedes virtuelle Gerat (virtuelle Library oder 
Bandlaufwerk), das an einem Fibre Channel-Host-Port erzeugt worden ist (LUN1, 
LUN2 usw.). Der Port des ersten einem Fibre Channel-Host-Port zugeordneten 
virtuellen Gerats erhalt die Nummer LUNO. Der Port des zweiten virtuellen Gerats, 
das einem Fibre Channel-Host-Port zugeordnet ist, erhalt die Nummer LUN1 usw. 

Die LUN-Standardnummerierung wird uber die VLS Software geandert, wenn die VLS 
Gerateemulationen aus folgenden Grunden neu gestartet werden mussen: 



90 



Konfiguration 



• Ein virtuelles Gerat wurde seit dem letzten Neustart entfernt, sodass die 
LUN-Nummerierung nicht mehr fortlaufend ist, oder 

• Ein virtuelles Gerat wurde seit dem letzten Neustart zu einer Library 
hinzugefugt, und die diesem Gerat zugewiesene Standardnummer schlielit 
sich nicht fortlaufend an die Nummern der anderen in der Library enthaltenen 
virtuellen Bandlaufwerke an. 

Ein Neustart der VLS Gerateemulationen andert die Standardnummerierung, um 
Lucken in der Nummerierung zu entfernen oder die LUNs der virtuellen Bandlaufwerke 
so zu andern, dass sie in der Library fortlaufend sind. Dies ist erforderlich, 
damit die LUN-Nummerierung der virtuellen Gerate den LUN-Anforderungen des 
Betriebssystems entspricht. 

LUN-Anforderungen und -beschrankungen des Betriebssystems 

Die meisten Betriebssysteme setzen voraus, dass jeder VLS Fibre Channel-Host-Port, 
der mit dem SAN verbunden ist, iiber ein virtuelles Gerat mit der Nummer LUNO verfugt 
und dass die LUN-Nummerierung fortlaufend erfolgt (LUNO, LUN1, LUN2 usw.). 
Wenn das Betriebssystem bei der Suche nach neuer Hardware im SAN keine LUNO 
am VLS Fibre Channel-Host-Port findet, wird die LUN-Suche an dem entsprechenden 
Port abgebrochen. Das Betriebssystem meldet dann falschlicherweise keine LUNs 
(virtuellen Gerate) an diesem Port. Findet das Betriebssystem LUNO, LUN1 und 
LUN2, jedoch keine LUN3 am Port, wird die LUN-Suche an dem entsprechenden 
Port abgebrochen, sobald die Unterbrechung der LUN-Nummerierung festgestellt 
wird. Auch wenn es moglicherweise weitere LUNs (z. B. LUN4) gibt, meldet das 
Betriebssystem dann falschlicherweise, dass sich nur drei LUNs am Port befinden. 

Aulierdem sind Betriebssysteme so ausgelegt, dass sie nur nach einer maximalen 
Anzahl von LUNs pro Gerat suchen. Wenn eine maximale Anzahl an LUNs erkannt 
wurde, beendet das Betriebssystem die Suche. Im Fall von VLS betrachtet das 
Betriebssystem jeden Fibre Channel-Host-Port als ein Gerat, mit einem eigenen 
LUN-Bereich. Wenn das Betriebssystem fur maximal acht LUNs konfiguriert ist, 
erkennt es an jedem Fibre Channel-Host-Port lediglich LUNO, LUN1 , ... bis LUN7, 
jedoch nicht LUN8, LUN9 usw. 

Um die Beschrankungen hinsichtlich der maximalen Anzahl an LUNs pro Gerat zu 
umgehen, verfahren Sie folgendermaften: 
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Erhohen Sie die maximale Anzahl an LUNs pro Gerat im Betriebssystem. 
Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung. 

Mit der VLS Funktion fur die LUN-Maskierung beschranken Sie die Anzahl der 
virtuellen Gerate, die das Host-Betriebssystem am bzw. an den VLS Fibre 
Channel-Host-Port(s) findet. Verwenden Sie dann die VLS Funktion fur die 
LUN-Zuordnung, um den virtuellen Geraten, die der Host erkennen kann, 
LUNs zuzuweisen. Die LUN-Nummerierung an jedem Fibre Channel-Host-Port 
muss bei LUNO beginnen und fortlaufend sein. Entsprechende Anleitungen 
finden Sie unter LUN-Maskierung (LUN-Masking) und LUN-Zuordnung 
(LUN-Mapping). 
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LUN-Maskierung (LUN-Masking) 



Standardmaliig konnen alle Hosts im SAN auf samtliche virtuellen Libraries in 
VLS zugreifen. Sie konnen den Hostzugriff auf die virtuellen Libraries und/oder 
Bandlaufwerke (virtuelle Gerate) der VLS Losung mittels LUN-Maskierung 
beschranken. 

LUN-Maskierung sollte verwendet werden, wenn einem Fibre Channel-Host-Port 
mehr Ports von virtuellen Geraten (LUNs) zugeordnet sind als das Betriebssystem 
unterstutzt, da diese Funktion das Hostbetriebssystem davon abhalt, alle - also auch 
die nicht erforderlichen - virtuellen Gerate am Port zu erkennen. Wenn beispielsweise 
ein Hostbetriebssystem so konfiguriert ist, dass es bis zu acht LUNs pro Fibre 
Channel-Host-Port erkennen kann, dann blieben virtuelle Gerate mitden Nummern 
LUN8, LUN9 usw. unerkannt. Die LUN-Maskierung begrenzt die virtuellen Gerate 
(LUNs), die das Hostbetriebssystem am Port erkennen kann, sodass wirklich nur die 
erforderlichen virtuellen Gerate ermittelt werden. 

So fuhren Sie die LUN-Maskierung aus: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Host LUN Mapping Mode. 

Das Fenster fur den Host-LUN-Zuordnungsmodus wird geoffnet und zeigt eine 
Liste der Host-WWPNs (World Wide Port Numbers) an, die von den VLS Fibre 
Channel-Host-Ports im SAN erkannt werden (Abbildung 26). 
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System 



C'i'Jl Command View VLS 



WWPN Mapping 

Enter value?, for all fields below: 




Abbildung 26 Fenster fur den Host-LUN-Zuordnungsmodus 

5. Wahlen Sie fur jeden Host, fur den Sie die LUN-Maskierung ausfuhren mochten, 
Mapping Enabled im Feld Mapping Status aus. 

Die Hosts mit aktivierter Zuordnung (Mapping Enabled) konnen auf die virtuellen 
Gerate des VLS solange nicht zugreifen, bis Sie ihnen Zugriff durch Ausfuhren 
der LUN-Zuordnung (LUN-Mapping) gewahrt haben. 

6. Um den Aliasnamen fur einen Host einem aufgelisteten Host-WWPN zuzuweisen, 
geben Sie den Hostnamen in das Feld Hostname ein. 

7. Um einen Host-WWPN einer Liste, die noch nicht in das SAN eingebunden ist, 
hinzuzufugen, geben Sie die Host-WWPN ein, und klicken Sie auf Add. 

8. Wenn Sie die gewunschten Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf 
Apply Settings. 
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LUN-Zuordnung (LUN-Mapping) 



Standardmaliig erkennen alle Hosts im SAN die LUNs, die den virtuellen Geraten 
Ciber die VLS Software zugewiesen sind. Mit der LUN-Zuordnung haben Sie die 
Moglichkeit, einem virtuellen Gerat an einem Host eine andere LUN zuzuweisen. 
Beispielsweise konnen Sie der Library 2 die LUNO fur Hostl zuweisen, wohingegen 
andere Hosts die Library 2 weiterhin mit der durch die VLS-Software zugewiesenen 
LUN erkennen. 

Die LUN-Zuordnung erfolgt hostabhangig, erlaubt den Hostzugriff auf LUN-maskierte 
Hosts und macht nur bestimmte virtuelle VLS Gerate fur Hosts sichtbar. 

Die LUN-Zuordnung sollte nur verwendet werden, wenn der Host eine 
LUN-Maskierung erforderlich macht. Wenn beispielsweise Hostl LUN-maskiert 
ist, so kann dieser nicht alle virtuellen Libraries und/oder Bandlaufwerke an einem 
Fibre Channel-Host-Port erkennen - von der Erkennung ist moglicherweise die 
LUNO ausgeschlossen, wodurch keine Lucke in der LUN-Nummerierung (wie 
vom Betriebssystem vorausgesetzt) entsteht. Siehe LUN-Anforderungen und 
-beschrankungen des Betriebssystems. 

So fuhren Sie die LUN-Zuordnung aus: 

1. Fuhren Sie LUN-Maskierung (LUN-Masking) aus, und wahlen Sie Mapping 
Enabled fur die Hosts aus, fur die Sie die LUN-Zuordnung ausfuhren mochten. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur eine virtuelle Library oder ein 
Bandlaufwerk aus, die/das fur den Host erkennbar sein soil. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Map LUNs. 

Das Fenster Map LUNs wird geoffnet und zeigt die Hosts mit aktivierter Zuordnung 
(vorgenommen im Fenster fur den Host-LUN-Zuordnungsmodus) (Abbildung 27). 
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ni strata r: Logout | Edit Accounts | User Preferences 
Notifications Help 



Command View VLS 



LIBRARY PARAMETERS - MAP LUNS 

Enter values for all fields below: 

LUII WoiklWKlePonllame 



5^5 




Abbildung 27 Fenster Library Parameters - Map LUNs 

5. Um einem aufgefuhrten Host den Zugriff auf die virtuelle Library zu gestatten, 
geben Sie in das Feld LUN einen LUN-Wert (z. B. 0, 1, 2, usw.) ein. 

Der eingegebene LUN-Wert entspricht der virtuellen Library des jeweiligen Hosts. 
Der Standardwert 255 bedeutet, dass der Host keinen Zugriff erhalt. 

6. Wenn Sie die gewunschten Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf 
Apply Settings. 

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 fur die ubrigen virtuellen Libraries und 
Bandlaufwerke, die in VLS konfiguriert sind, und die fur den Host erkennbar 
sein sollen. 



ACHTUNG: 

Die LUN fur ein virtuelles Gerat darf an einem Fibre Channel-Host-Port nur einmal 
vergeben sein. Wenn zwei virtuelle Gerate an einem Fibre Channel-Host-Port 
dieselbe LUN besitzen, wird das virtuelle Gerat mit der niedrigsten Gerate-ID, die 
von VLS zugewiesen wird, mit dieser LUN vom Host-Betriebssystem erkannt. Das 
andere virtuelle Gerat wird vom Betriebssystem ignoriert. 
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Erstellen einer virtuellen Library 



Bevor Sie eine virtuelle Library erstellen, fuhren Sie folgende Schritte durch: 

• Uberlegen Sie sich, wie Sie die LUNs fur die virtuelle Library und das 
Bandlaufwerk in VLS innerhalb Ihrer Systemumgebung effizient verwalten 
(siehe LUN-Verwaltung). 

• Uberlegen Sie sich, wie Sie die virtuellen Libraries und Bandlaufwerke in VLS 
fur Ihre Systemumgebung effizient konfigurieren. Weitere Informationen finden 
Sie im HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Solutions Guide. 

Sie konnen jede Kombination aus virtuellen Tape Libraries und virtuellen 
Bandlaufwerken bis zur maximal in VLS unterstutzten Anzahl konfigurieren. Sie 
konnen eine Library mit bis zu 64 Bandlaufwerken oder bis zu 16 Libraries mit 
insgesamt bis zu 64 Bandlaufwerken konfigurieren. 

So erstellen Sie eine virtuelle Library: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Create Virtual Library 

Der Create Virtual Library Wizard wird geoffnet (Abbildung 28). 
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System 



[SsJ Command View VLS 



LIBRARY PARAMETERS 



i hese steps create a single library. Choose a library type to emulate that represents your physical 
system Also select the Fibre Channel port number to which the library is mapped from the pull-down. 

Port Mapping |o H 




°C0 



HP Autoloader 1 8 



HP MSLGOOO Series 



HP VLS 



Help 



Abbildung 28 Fenster Create Virtual Library Wizard (1-12) 

5. Wahlen Sie den Fibre Channel-Host-Port fur die virtuelle Library aus. 
Wahlen Sie nur einen Port aus. 

6. Wahlen Sie den Typ der Tape Library aus, die emuliert werden soil. 

-»-V HINWEIS: 



Die einzige Library-Emulation, die Veritas fur Netbackup unterstutzt, ist die 
HP VLS-Emulation. Die HP VLS-Emulation wurde speziell fur den Einsatz 
mit Netbackup entwickelt. Diese Emulation ist nicht fur die Verwendung mit 
anderen Sicherungsanwendungen vorgesehen. 



7. Klicken Sie auf Next Step 

Das nachste Wizard-Fenster wird geoffnet und zeigt die Standardwerte in den 
Feldern Maximum Slots, Maximum Ports und Maximum Drives auf Grundlage 
der ausgewahlten Library-Emulation (Abbildung 29). 
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Administrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 


183 Command View VLS 


Identity £ | Notifications Help 





Step 2 of 12 
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LIBRARY PARAMETERS 

Enter values for the library's cartridge slots, imp □reexport ports, and tape drives. These set the 
maximum values for your library. 

|50 | Maximum Slot? 
|1 | Maximum Ports 
|4 | Maximum Drives 



PrevStep I Next Step 



Abbildung 29 Fenster Create Virtual Library Wizard (2-12) 

8. Geben Sie die maximale Anzahl der Kassettenfacher, die zu der Library 
hinzugefugt werden sollen, in das Feld Maximum Slots ein. 

Der Standardwert im Feld Maximum Slots basiert auf der physischen Tape 
Library, die Sie fur die Emulation ausgewahlt haben. 



A 



ACHTUNG: 

Das Andern der Standardwerte kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen 
fuhren, wenn die Sicherungsanwendung eine bestimmte Facheranzahl fur 
einen bestimmten Library-Typ erwartet. 



9. Geben Sie im Feld Maximum Ports die maximale Anzahl an Eingabe-/Exportports 
ein, fur die die Library erkennbar sein soil. 

10. Geben Sie im Feld Maximum Drives die maximale Anzahl an Bandlaufwerken 
ein, die zu der Library gehoren sollen. 
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■Mlio HINWEIS: 

Die eingegebenen Maximalwerte konnen spater nicht mehr geandert 
werden. Berucksichtigen Sie daher bei der Eingabe der Werte zukunftige 
Anforderungen an die Systemumgebung. 

Zu diesem Zeitpunkt mussen auch noch nicht alle Bandlaufwerke und 
Kassetten erstellt werden. Sie konnen Bandlaufwerke auch spater hinzufugen. 



11. Klicken Sie auf Next Step. 

Ein Fenster wird geoffnet, in dem angezeigt wird, dass standardmaliig alle 
Libraries, die an VLS angeschlossen sind, Zugriff auf samtliche Hosts haben 
(Abbildung 30). 



rrfstrator.' Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Notifications | , Help 



Command View VLS 




LIBRARY PARAMETERS 



By default, all libraries are accessible to all hosts. 



PrevStep I Create Library 



Abbildung 30 Fenster Create Virtual Library Wizard (3-12) 



12. Klicken Sie auf Create Library. 

Ein Ubersichtsfenster wird geoffnet und zeigt Einzelheiten zur erstellten 
Library-Emulation an (Abbildung 31). 
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System 



s 



Command View VLS 



Library 0 successfully created. 



GENERAL: 

Vendor HP 

Product: MSL6000 Series 
Revision: 0430 




VIRTUAL PROPERTIES 

Maximum # of Slots: 60 
Maximum # of Ports: I 
Maximum # of Drives: 4 




Abbildung 31 Fenster Create Virtual Library Wizard (4-12) 
Wahlen Sie eine derfolgenden Optionen aus: 

• Um eine LUN-Zuordnung fur die virtuelle Library auszufuhren, klicken 
Sie auf Map LUNs, und fahren Sie fur weitere Informationen mit der 
LUN-Zuordnung (LUN-Mapping) fort. 

• Um mit dem Erstellen der virtuellen Library weiterzumachen, klicken 
Sie auf Create Tape Drive(s), und fahren Sie mit dem Erstellen von 
Bandlaufwerken fort. 

• Um den Wizard zu beenden, klicken Sie auf Cancel. 

Die Library wurde erstellt, jedoch enthalt sie keine Bandlaufwerke oder 
Kassetten. Sie konnen Bandlaufwerke und Kassetten zu einem spateren 
Zeitpunkt hinzufugen. 
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Erstellen von Bandlaufwerken 




■J->V HINWEIS: 



Wenn Sie ein virtuelles Bandlaufwerk zur Library hinzufugen, nachdem eine 
weitere Library erstellt worden ist, wird die Standard-LUN, die dem Bandlaufwerk 
zugewiesen wurde, nicht fortlaufend an die LUNs der anderen virtuellen 
Bandlaufwerke in derselben Library anknupfen. Um dies zu korrigieren, starten 
Sie die VLS Gerateemulation neu. Siehe Neustarten von VLS-Gerateemulationen. 
Die VLS-Software andert die LUNs der virtuellen Gerate in VLS, damit die 
Standard-Bandlaufwerks-LUNs in einer Library fortlaufend vergeben sind. 



Eine virtuelle Library kann nur einen Bandlaufwerkstyp enthalten. 



So fugen Sie Bandlaufwerke zu einer virtuellen Library hinzu: 

1. Wenn das Fenster Create Library Wizard bereits angezeigt wird (Abbildung 31), 
klicken Sie auf Create Tape Drive(s). 

Das Fenster Tape Drive Parameters wird angezeigt (Abbildung 32). 

2. Wenn nicht: 

a. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

b. Wahlen Sie in der Navigationsstruktur die Library aus, zu der Sie 
Bandlaufwerke hinzufugen mochten. 

c. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Create Tape Drive. 

Das Fenster Tape Drive Parameters wird angezeigt (Abbildung 32). 
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HINWEIS: 



liistFaton. Logon) | Edit Accounts | User Preferences 



Command View VLS 




TAPE DRIVE PARAMETERS 




These steps create one or more tape drives of trie same type. Enter trie-number oT tape drives to create 
and the Fibre Channel port to ■which they are mapped. Choose an emulation type that is compatible with 
your library You can return to this screen later to create more tape drives for your library with different 
values. 

Tape Drives |1 | fl^l Port Mapping | □ ■yj 
□ Enable Co rn pr e 5 si 0 n 



O fe^ DLT-7000 
O DLT-8000 
O SuperDLT 320 



C HP LTO'I 

O I-^ HP LT02 
O HP LT03 



Abbildung 32 Fenster Create Virtual Library Wizard (5-12) 

3. Geben Sie im Feld Tape Drives die Anzahl der Bandlaufwerke an, die Sie in der 
Library erstellen mochten, wenn diese vom Standardwert abweicht. 

Sie konnen weitere Bandlaufwerke auch zu einem spateren Zeitpunkt zu der 
Library hinzufugen. Im Feld Tape Drives wird der Standardwert fur die Anzahl 
an Bandlaufwerken fur den Library-Typ eingetragen. 



mf HINWEIS: 

— I Alle zu einem Zeitpunkt erstellten Bandlaufwerke werden demselben Fibre 
Channel-Host-Port zugeordnet. Achten Sie bei den Bandlaufwerken an den 
Fibre Channel-Host-Ports auf eine Lastverteilung, urn eine optimale Leistung 
zu erzielen. Die Bandlaufwerke in einer Library mussen nicht demselben 
Port zugeordnet sein, wie die Library. 



4. Geben Sie im Feld Port Mapping den Fibre Channel-Host-Port fur das/die 
Bandlaufwerk(e) ein. 

5. Urn die Datenkomprimierung fur die Bandlaufwerke zu aktivieren, wahlen Sie 
Enable Compression aus. 

Die Datenkomprimierung (2:1) steht nurfur Bandlaufwerksdaten bei aktivierter 
Datenkomprimierung zur Verfugung. Mit der Datenkomprimierung kann VLS 
groftere Datenmengen speichern. 
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HINWEIS: 

Ein Bandlaufwerk mit aktivierter Datenkomprimierung kann spater nicht mehr 
geandert werden, d. h. die Datenkomprimierung lasst sich spater nicht 
deaktivieren. 



6. Wahlen Sie den Typ des zu emulierenden Bandlaufwerks aus. 

7. Klicken Sie auf Next Step. 



Ein Fenster wird geoffnet und zeigt an, dass standardmafSig alle Hosts, die 
an VLS angeschlossen sind, auf samtliche Bandlaufwerke zugreifen konnen 
(Abbildung 33). 



Command View VLS 



Administrator: Logout | Edit Accounts | Us ei Preference! 
Identity ^^^^^B Notifications Help 



^ Create Virtual Library Wizard 




TAPE DRIVE PARAMETERS 



By default, all tape drives are accessible to all hosts . 



^J5 



Abbildung 33 Fenster Create Virtual Library Wizard (6-12) 



8. Klicken Sie auf Create Tape Drive. 



Ein Ubersichtsfenster wird geoffnet und zeigt Einzelheiten zu dem/den erstellten 
Bandlaufwerk(en) an (Abbildung 34). 
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Konfiguration 



nistrator: Logout | Edit Accounts | User Prefer onces 
Notifications r~Help~~| 



Command View VLS 




1 Tape Drive(s) created successfully 



Vendor Product 



SAM IDENTITY 

Inquiry Revision llorlo Viitml Port LUII Compie 
String ID Device ID Mnp Dumber 



TapeDrive DLT-7DDD DLT7000 R13! 

I 



Abbildung 34 Fenster Create Virtual Library Wizard (7-12) 
9. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus: 

• Um eine LUN-Zuordnung fur die virtuellen Bandlaufwerke auszufuhren, 
klicken Sie auf Map LUNs, und fahren Sie fur weitere Informationen mit 
der LUN-Zuordnung (LUN-Mapping) fort. 

• Um weitere Bandlaufwerke zu erstellen, klicken Sie auf Create More Tape 
Drives. 

• Um Kassetten zur virtuellen Library hinzuzufugen, klicken Sie auf Create 
Cartridges und fahren mit dem Erstellen von Kassetten fort. 

• Um den Wizard zu beenden, klicken Sie auf Cancel. 

Nun ist die Erstellung der Library und Bandlaufwerke abgeschlossen, 
jedoch enthalt die Library noch keine Kassetten. Sie konnen Kassetten zu 
einem spateren Zeitpunkt hinzufugen. 
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Erstellen von Kassetten 



So fugen Sie Kassetten zu einer virtuellen Library hinzu: 

1. Wenn das Fenster Create Library Wizard bereits angezeigt wird (Abbildung 34), 
klicken Sie auf Create Cartridges. 

Das Fenster Cartridge Parameters wird geoffnet (Abbildung 35). 

2. Wenn nicht: 

a. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

b. Wahlen Sie in der Navigationsstruktur die Library aus, zu der Sie Kassetten 
hinzufugen mochten. 

c. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Create Cartridge. 



Das Fenster Cartridge Parameters wird geoffnet (Abbildung 35). 



Administrator: Logout I Edit Accounts | User Preferences y/~m ^ i ■, ,. i <■ 

VWM Command View VLS 


Identity B W Notifications , Help 


— 


Ste|> 8 of 12 




CARTRIDGE PARAMETERS 

SelecttDefine a barcode template for the cartridge(s) . 




Barcode Template ll.nne Prefix Digit Length Starting f 

Enter Template Name 


el" 






Help cancel 1 



Abbildung 35 Fenster Create Virtual Library Wizard (8-12) 
3. So fugen Sie eine Barcodevorlage hinzu: 

a. Geben Sie im Feld Barcode Template Name einen Namen fur die 
Barcodevorlage ein. 

Vielleicht mochten Sie die Vorlage genauso benennen wie Ihre physische 
Library, da bei einer Sicherung des virtuellen Mediums auf das physische 
Band eine exakte Ubereinstimmung erreicht wird. 
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Konfiguration 



b. Geben Sie den Barcodeprafix (bis zu funf Buchstaben) in das Feld Prefix ein. 

c. Geben Sie die Anzahl der Ziffern fur die Barcodenummer in das Feld Digit 
Length ein. 

d. Geben Sie die Barcodestartnummer in das Feld Starting # ein. 

e. Klicken Sie auf Add, um die neue Barcodevorlage hinzuzufugen. 

f. Wiederholen Sie die Schritte a bis e, um eine weitere Barcodevorlage 
hinzuzufugen. 

Klicken Sie auf die Optionsschaltflache neben der Barcodevorlage, die Sie zum 
Erstellen von Kassetten verwenden mochten. 



HINWEIS: 

Wahlen Sie eine Barcodenummer mit maximal bis zu sechs Zeichen 
aus, wenn Sie fur die Datensicherung Veritas Netbackup einsetzen. Die 
Barcodenummer bei Veritas Netbackup ist auf sechs Zeichen beschrankt. 



Klicken Sie auf Next Step. 

Wahlen Sie den Typ der zu emulierenden Kassette aus (Abbildung 36). 
Klicken Sie auf Next Step. 
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Accounts | User Preferences 



Notifications | | Help 



C51 Command View VLS 



CARTRIDGE PARAMETERS 

Choose a cartridge type compatible with your tape drive type 

O DLT-TOOO O ^0 LTO-1 

O SDLT320 



Abbildung 36 Fenster Create Virtual Library Wizard (9-12) 

8. Geben Sie die Anzahl an Kassetten und deren Grade in die entsprechenden 
Felder ein (Abbildung 37). 

Die Standardanzahl an Kassetten hangt von der maximalen Anzahl an Fachern 
ab, die fur die virtuelle Library konfiguriert sind. Die Standardgrolie der Kassetten 
hangt von der Grolie des Kassettentyps ab, der emuliert wird. 

Das System berechnet die Menge des benotigten Speicherplatzes und zeigt 
ihn an. Wenn der benotigte Speicherplatz den verfugbaren Platz uberschreitet, 
wird dies rot angezeigt. Sie konnen die Uberreservierung der Speicherkapazitat 
aktivieren (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung), oder 
Sie andern die Anzahl der Kassetten und/oder die Kassettengrofte, um die 
Uberschreitung zu beseitigen. 
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Konfigu ration 



nistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



system 

Sten 10 of 12 



Notifications Help 



Command View VLS 



CARTRIDGE PARAMETERS 

Library - 0 pen: usetf total slots: Library 0 - 60:0:6 
Enter number or cartridges: | 60 | C 



Enter cartridge size: X | 45 | GiB 



Storage capacity required: | 2/00 GiB 
Available capacity: - 2492 GiB 



Remaining O^&eH^ 



PrevStep Next Step 



Abbildung 37 Fenster Create Virtual Library Wizard (10-12) 

9. Klicken Sie auf Next Step. 

Ein Ubersichtsfenster wird geoffnet und zeigt Einzelheiten zu den erstellten 
Kassetten an (Abbildung 38). 



nistrator Logout | Edit Accounts | User Preferences 



al Library Wizard 



d3 Command View VLS 



1 Ci cartridges created. 



Emulation: DLT-7000 
Library: Library 0 

Total: 1 □□□ GiB 



Abbildung 38 Fenster Create Virtual Library Wizard (11-12) 
10. Klicken Sie auf Next. 
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91 system 

Step 12 of 12 



KjJ Command View VLS 




GENERAL 



Library : Library 0 created successfully. 

1 Tape Drives [DLT-7000] created successfully.. 

10 cartridges created. 




Abbildung 39 Fenster Create Virtual Library Wizard (12-12) 
1 1 . Klicken Sie auf Return. 



Die Registerkarte System wird geoffnet. Sie konnen nun die neue(n) Library, 
Bandlaufwerk(e) und Kassetten in der Navigationsstruktur auswahlen, um die 
jeweiligen Konfigurationsinformationen, wie z. B. Seriennummer, Standard-LUN, 
anzuzeigen. 
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Konfiguration 



Loschen einer virtuellen Library 



■J^jP HINWEIS: 

— I Das Loschen einer virtuellen Library verursacht moglicherweise eine Lucke in der 
LUN-Standardnummerierung am zugeordneten Fibre Channel-Host-Port. Um im 
Falle einer Lucke wieder eine fortlaufende Nummerierung herzustellen, starten Sie 
die VLS Gerateemulationen neu. Siehe Neustarten von VLS-Gerateemulationen. 

Die meisten Betriebssysteme ignorieren virtuelle Gerate mit LUNs, die nach einer 
Lucke in der Nummerierung folgen, am Fibre Channel-Host-Port, sodass auch 
kein Zugriff auf diese virtuellen Gerate besteht. 



r-wjo HINWEIS: 

Eine Library, die gerade von einer Sicherungsanwendung verwendet wird, kann 
nicht geloscht werden. 



Wenn eine virtuelle Library geloscht wird, gehen auch samtliche dieser Library 
zugeordneten Bandlaufwerke verloren. Jedoch werden die Kassetten nicht geloscht. 
Die Kassetten werden in den so genannten Firesafe verschoben, wo sie solange 
aufgewahrt werden, bis Sie sie loschen oder einer virtuellen Library zuordnen. Siehe 
Verwalten von Kassetten. 

So loschen Sie eine virtuelle Library: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie die virtuelle Library in der Navigationsstruktur aus. 

Das Fenster mit den Details zur virtuellen Library wird angezeigt (Abbildung 40). 
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System 

System > Chassis [vlsexamp.xyz.com] > Virtual Libraries > 



K^J Command View VLS 



© Expand All C Collapse All - 

H ' ^ Chassis [vlsexamp.xyz.co 
El--- Modes 
fi-GS Virtu.il Libraries 

E t» Virtual Library 0 [I 
| j Cartridges 
B -■u. Disk Airays 



Tasks: © Create Cartridge © Create Tape Drive 0 Destroy Virtual Librar; © Map LUNs 



Library 0 
Status 



[: agr'flriri:! 
Critical 
Failed 
Missing 



GEIIERAL 


VIRTUAL PROPERTIES 


San identity 


Vendor : HP 


Maxirnum#ofSlots : & 


Node ID : 0 


Product : HP Autoloader MB 


Maximum #of Ports : 1 


Virtual Device ID : 0 


Inquiry String : ThlnStor AutoLdr 


Maximum # ofTape Drives : 1 


Port Map : 0 


Revision :T1 33 


# of Tape Drives :1 


LUN Number : D 




# of Cartridges: ; 8 





Abbildung 40 Fenster mit den Details zur virtuellen Library 
Klicken Sie in der Task-Leiste auf Destroy Virtual Library. 
Klicken Sie zur Bestatigung auf Yes. 
Klicken Sie auf Finish. 



Konfiguration 



Loschen eines Bandlaufwerks 



■h^s> HINWEIS: 

— i Das Loschen eines Bandlaufwerks verursacht moglicherweise eine Lucke in der 
LUN-Standardnummerierung am zugeordneten Fibre Channel-Host-Port. Um im 
Falle einer Lucke wieder eine fortlaufende Nummerierung herzustellen, starten Sie 
die VLS Gerateemulationen neu. Siehe Neustarten von VLS-Gerateemulationen. 

Die meisten Betriebssysteme ignorieren virtuelle Gerate mit LUNs, die nach einer 
Lucke in der Nummerierung folgen, am Fibre Channel-Host-Port, sodass auch 
kein Zugriff auf diese virtuellen Gerate besteht. 



r ™.i4> HINWEIS: 

Ein Bandlaufwerk, das gerade von einer Sicherungsanwendung verwendet wird, 
kann nicht geloscht werden. 



So loschen Sie ein Bandlaufwerk: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie das Bandlaufwerk in der Navigationsstruktur aus. 

Das Fenster mit den Details zum Bandlaufwerk wird angezeigt (Abbildung 41). 
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nistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



System 

System > Chassis [vlsexamp.xyz.com] > Virtual Libraries > Virtual Library 0 > 



Command View VLS 



©Expand All OCollapseAII 

B X| Chassis [uLsexarri p-xyz.com 

Virtual Lihi.nies 
□ Virtual Library 4 |HP 
■■ =>■■ TapeDriue 1 [HP_ 
I- Cartridges 
»u- Dish Arrays 



Tasks: © Create Virtual Library © Destroy Tape Drive © Map LUNs 



GENERAL 

Vendor: 

Product: DLT-7000 
Compression : Enabled 
Inquiry Siring : DLT7000 




Revision :R1 3 



SAM IDENTITY 

Node ID : 0 
Virtual Device ID : 1 
PortMap : 0 
LUN Number: 1 



Abbildung 41 Fenster mit den Details zum Bandlaufwerk 
Klicken Sie in der Task-Leiste auf Destroy Tape Drive. 
Klicken Sie zur Bestatigung auf Yes. 
Klicken Sie auf Finish. 



Konfiguration 



Loschen von Kassetten 



A ACHTUNG: 

— Wenn Sie die Daten auf der zu loschenden Kassette nicht verlieren mochten, 
kopieren Sie die Daten mit Hilfe einer Sicherungsanwendung auf eine andere 
Kassette, bevor Sie mit dem Loschvorgang fortfahren. 



r-wjo HINWEIS: 

Eine Kassette, die gerade von einer Sicherungsanwendung verwendet wird, kann 
nicht geloscht werden. 



So loschen Sie Kassetten: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Cartridges aus. 

Das Fenster mit den Details zur Kassette wird geoffnet (Abbildung 42). 
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Command View VLS 



System 

System > Chassis [vlsexamp.xyz.com] 



* Expand All O Collapse All 

El- !S Chassis [vlsexam|Mfyz.c- 
T Hades 
E-Cj^ Viitii.il Libraries 
|3 Cartridges 
liiit Dish Aii.iy;. 



Tasks: 8 Create Cartridge © Add I Remove Barcode Templates 



0 



Cartridge 
Details 



Total Capacity: 2492 
GiB 

Used Capas l- a GiB 
Free Spate : 99 % 
Allocated : 100 GiB 
Cartridges : 10 



Baitode Piefix 



O-EEI 



Virar.il Liln ■a y llmie 

Virtual Library 0 
FireSare 



Vie«, 



Abbildung 42 Fenster mit den Details zur Kassette 

Klicken Sie auf die Schaltflache View, neben dem Bereich, derdie zu loschende 
Kassette(n) enthalt. 

Das Fenster Cartridge Parameters wird geoffnet (Abbildung 43). 
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MS0008 Library Q 
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ReadAWrit 
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a v" 



Abbildung 43 Fenster Cartridges Parameters 

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select neben den zu loschenden Kassetten. 
Aktivieren Sie Select All , wenn Sie alle aufgelisteten Kassetten loschen wollen. 



Konfiguration 



6. 
7. 
8. 



Klicken Sie auf Destroy Selected. 
Klicken Sie zur Bestatigung auf Yes. 
Klicken Sie auf Finish. 



HINWEIS: 

Barcodenummern, die geloschten Kassetten zugewiesen waren, konnen wieder 
verwendet werden. Um eine Barcodenummer wieder zu verwenden, verfahren Sie 
folgendermaften: 

• Erstellen Sie eine neue Barcodevorlage mit den gewunschten Werten, oder 

• Loschen Sie die Barcodevorlage, die zur Erstellung der Originalkassette(n) 
verwendet wurde, und erstellen Sie erneut eine Barcodevorlage mit den 
gewunschten Werten 
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Hinzufugen und Loschen von Barcodevorlagen 



Sie konnen Barcodevorlagen fur Kassetten jederzeit hinzufugen und loschen jedoch 
nicht bearbeiten. 



■m™ HINWEIS: 

— i Das Loschen einer Barcodevorlage wirkt sich nicht auf die Kassetten aus, die 
damit erstellt worden sind. 



So fugen Sie eine Barcodevorlage hinzu oder loschen Sie diese: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Cartridges aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Add/Remove Barcode Templates. 

Das Fenster Add/Remove Barcode Templates wird geoffnet (Abbildung 44). 
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Konfigu ration 




□ 5j Chassis [vlse*anip.f 



t] « - Modes 

|H( Viimil Lihiaiies 



Add/Remove 

Barcode 

Templates 



Enter barcode details to add 




Prefix 



Length 



Errter Template Name 



MS LTU2 



] LZZ1 □ 




Abbildung 44 Fenster Add/Remove Barcode Templates 
5. Klicken Sie fur eine Barcodevorlage auf die Schaltflache Remove, urn diese zu 



Die Fensterdarstellung wird aktualisiert, nachdem der Loschvorgang 
abgeschlossen ist. 

6. So fugen Sie eine Barcodevorlage hinzu: 

a. Geben Sie im Feld Barcode Template Name einen Namen fur die 
Barcodevorlage ein. 

Vielleicht mochten Sie die Vorlage genauso benennen wie Ihre physische 
Library, da bei einer Sicherung des virtuellen Mediums auf das physische 
Band eine exakte Ubereinstimmung erreicht wird. 

b. Geben Sie den Barcodeprafix (bis zu funf Buchstaben) in das Feld Prefix ein. 

c. Geben Sie die Anzahl der Ziffern fur die Barcodenummer in das Feld Digit 
Length ein. 

d. Geben Sie die Barcodestartnummer in das Feld Starting # ein. 

e. Klicken Sie auf Add, urn die neue Barcodevorlage hinzuzufugen. 

f. Wiederholen Sie die Schritte a bis e, urn eine weitere Barcodevorlage 
hinzuzufugen. 



loschen. 
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120 Konfiguration 



6 Verwaltung 

In diesem Abschnitt werden Maftnahmen zur Verwaltung von VLS beschrieben. Er 
umfasst die folgenden Themen: 

• Andern der Kontokennworter 

• Verwalten von Kassetten 

• Freigeben von Speicherplatz 

• Hinzufugen von Kapazitat 

• Installieren von Kapazitatslizenzen 

• Neustarten von VLS-Gerateemulationen 

• Aktualisieren der Software 

• Speichern der Konfigurationseinstellungen 
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Andern der Kontokennworter 



So andern Sie das Kennwort fur den Administrator und/oder ein Benutzerkonto: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie im Statusbanner auf Edit Accounts. 

Das Fenster Edit Accounts wird geoffnet (Abbildung 45). 




All fields for an account must have an entry in order to chance the password for that, account. If any field is blank that account will be skipped. 

Mew Password Retype Hew Password 



Account Old Prtsswoi d 




Abbildung 45 Fenster Edit Accounts 



3. Geben Sie das momentane Kennwort in das Feld Old Password ein. Beim 
Kennwort wird zwischen Groli- und Kleinschreibung unterschieden. 

4. Geben Sie das neue Kennwort in das Feld New Password ein. 

5. Geben Sie das neue Kennwort noch einmal in das Feld Retype New Password 
ein. 

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Apply Settings. 
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Verwaltung 



HINWEIS: 

Die Kennworter fur den Administrator und die Benutzer konnen einzeln oder 
zusammen geandert werden. 



Starten Sie Command View VLS neu. Siehe Neustarten von Command View VLS. 
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Verwalten von Kassetten 



Sie konnen fur existierende Kassetten die folgenden Parameter andern: 

• Library, der die Kassetten zugeordnet sind 

• Kapazitat 

• Schreibzugriff 

So andern Sie die Kassetteneinstellungen und zeigen Sie diese an: 



1. 

2. 

3. 



Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Cartridges aus. 

Das Fenster mit den Details zur Kassette wird geoffnet (Abbildung 46). 



rrfstrafor: Logout | Edit Accounts | User Preferences 
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Cartridge 
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Cartridges : 10 



Uhtiial Library Harris 



Abbildung 46 Fenster mit den Details zur Kassette 
4. Klicken Sie auf View, neben der Gruppe der zu bearbeitenden Kassetten. 

Geben Sie in der Ansicht nach Barcode einen Kassettenbereich ein, urn (eine) 
bestimmte Kassette(n) anzuzeigen, oder ubernehmen Sie die voreingestellten 
Werte, urn alle Kassetten mit dem Barcode anzuzeigen. 

Das Fenster Cartridge Parameters wird geoffnet (Abbildung 47). 
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Verwaltung 



Administrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 
Identity f J Notifications j Help | 



Command View VLS 
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Abbildung 47 Fenster Cartridges Parameters 



ACHTUNG: 

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kassetten nicht mittels Firesafe in eine 
Library verschieben. Wenn die Gesamtanzahl der Kassetten einer Library 
die Anzahl der fur die Library verfugbaren Facher uberschreitet, kann die 
Sicherungsanwendung nicht auf die zusatzlichen Kassetten zugreifen. 



So andern Sie die Library-Zuordnung fur eine oder mehrere Kassetten: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select neben den zu bearbeitenden 
Kassetten. 

b. Ubernehmen Sie die gewunschte Library in das Feld Move selected to. 

c. Klicken Sie auf die Schaltflache Go, neben dem Feld Move selected to. 
So andern Sie die Gesamtkapazitat einer Kassette: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select neben den zu bearbeitenden 
Kassetten. 

b. Geben Sie einen neuen Wert in GB in das Feld Total ein. 

c. Klicken Sie auf Update. 
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7. So andern Sie den Lese- und Schreibzugriff fur eine Kassette: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select neben den zu bearbeitenden 
Kassetten. 

b. Wahlen Sie den gewunschten Zugriff aus dem Feld Access aus. 

c. Klicken Sie auf Update. 

8. So andern Sie den Lese-/Schreibzugriff fur alle angezeigten Kassetten: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select All. 

b. Wahlen Sie die Lese-/Schreibeinstellung fur die Kassetten aus dem Feld 
Change selected aus. 

c. Klicken Sie auf die Schaltflache Go, neben dem Feld Change selected. 

9. So ordnen Sie alle angezeigten Kassetten derselben neuen Library zu: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Select All. 

b. Ubernehmen Sie die gewunschte Library in das Feld Move selected to. 

c. Klicken Sie auf die Schaltflache Go, neben dem Feld Move selected to. 
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Freigeben von Speicherplatz 



Speicherplatz kann durch Loschen von Daten oder virtuellen Medien, die nicht langer 
erforderlich sind, gewonnen werden. Dazu zahlen: 

• Kassetten, die von keiner Sicherungsanwendung mehr verwendet werden 

• Kassetten, die nicht mehr benotigt werden und in den Firesafe verschoben 
worden sind 

Verwenden Sie die Sicherungsanwendung zum Loschen von Daten auf virtuellen 
Medien, die nicht mehr verwendet werden. 

Loschen Sie virtuelle Medien, die nicht mehr verwendet werden, mittels Command 
View VLS. Siehe Loschen von Kassetten. 



rmi* HINWEIS: 

Eine Reduzierung der Kassettengrolie in einer virtuellen Library fuhrt zu keiner 
Freigabe von Speicherplatz. Speicherplatz wird wahrend der Verwendung von 
VLS dynamisch zugewiesen. Es findet keine Reservierung statt. 
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Hinzufugen von Kapazitat 



Sie konnen die VLS Kapazitat erhohen, indem Sie gerateseitig die 
Datenkomprimierung bei der Erstellung neuer Bandlaufwerke aktivieren. 

Die Kapazitat kann auch dadurch erhoht werden, dass Sie ein VLS 2,5 TB Capacity 
Bundle oder ein existierendes MSA20 Festplatten-Array mit zwolf freien 250 
GB-Festplatten und der aktuellen MSA20 Firmware sowie einer Kapazitatslizenz 
zu VLS hinzufugen. 



Ein in VLS integriertes Festplatten-Array kann aus der VLS-Konfiguration 
(Speicherpool) nur entfernt werden, indem das VLS Betriebssystem erneut 
installiert und die Konfiguration der virtuellen Library wiederhergestellt wird. 



So fugen Sie ein Festplatten-Array hinzu: 

1. Installieren Sie die Kapazitatslizenz, die mit dem VLS Capacity Bundle 
ausgeliefert wird. Siehe Installieren von Kapazitatslizenzen. 

Wenn Sie ein existierendes MSA20 Festplatten-Array hinzugefugt haben, mussen 
Sie eine VLS Kapazitatslizenz fur das Festplatten-Array erwerben und installieren. 



ACHTUNG: 



Wenn ein Capacity Bundle oder ein existierendes Festplatten-Array zu 
VLS hinzugefugt wird, bevor die Kapazitatslizenz fur das Festplatten-Array 
installiert ist, tritt eine Lizenzverletzung auf. Dadurch kann die VLS 
Speicherkapazitat nicht mehr genutzt werden, sodass VLS keine 
Lese-/Schreibvorgange durchfuhren kann. Die VLS Speicherkapazitat steht 
wieder zur Verfugung, wenn die Kapazitatslizenz in VLS installiert ist und VLS 
neu gestartet wurde. 



2. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

3. Installieren Sie das MSA20 Festplatten-Array in das Rack. Siehe Installieren von 
Festplatten-Arrays in ein Rack. 




HINWEIS: 
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4. Verbinden Sie den VHDCI-Anschluss des Festplatten-Arrays mit dem 
entsprechenden VHDCI-Anschluss am Knoten (Abbildung 11). Siehe 
Anschlielien der Kabel. 

5. Verbinden Sie die Netzteilanschlusse der Festplatten-Arrays mit der Stromquelle. 

6. Schalten Sie das Festplatten-Array ein. Siehe Einschalten von Festplatten-Arrays. 

7. Schalten Sie den Knoten ein. Siehe Einschalten von Knoten. 
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Installieren von Kapazitatslizenzen 



Eine VLS Kapazitatslizenz muss in VLS fur jedes VLS Capacity Bundle oder 
jedes existierende MSA20 Festplatten-Array installiert werden, der/das zur VLS 
Basiskonfiguration hinzugefugt wird. 



rmw HINWEIS: 

Weitere Informationen zu den nachfolgenden Schritten finden Sie im HP 
OpenView Command View for TL User Guide. 

Die VLS Netzwerkeinstellungen mussen vorgenommen worden sein, 
damit eine Kapazitatslizenz installiert werden kann. Siehe Vornehmen der 
Netzwerkeinstellungen. 



So installieren Sie eine Kapazitatslizenz in VLS: 

1. Installieren Sie Command View TL. 

2. Starten Sie Command View TL. 

3. Fuhren Sie die Erstkonfiguration von Command View TL durch. 

4. Fugen Sie VLS zu Command View TL hinzu. 

5. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung fur VLSaus Command View TL 
heraus. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber Command View 
TL. 

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Identity. 

Die Registerkarte Identity wird geoffnet (Abbildung 48). 
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Identity 



Command View VLS 



vise mi in p. Kyz.com 

•;:•>• ■■' o 'ks ■"' 1 i 1 iriua y 

System 

XX.KX.KK.XXK 

AUTO 

2 

1 

2492 GiB 
1.0.0 

<VLS !ocstion> 
4i3m$i&$$irator's name> 
<admiriistrator's phone number? 

■<s;; 



Abbildung 48 Fenster der Registerkarte Identity 

7. Notieren Sie auf der Registerkarte Identity die VLS Seriennummer. 

8. Einen Lizenzschlussel erhalten Sie auf der HP Website ( http:// 
www.webware.hp.com) , wenn Sie die VLS Seriennummer und 
Lizenzregistrierungsnummer eingeben. 




VLS Name: 

VLS Model. 

IP Address: 
j?C Host Port Mode: 
Number of FC Ports: 
Number of VLS Nodes: 
Total Usable Capacity, 
thvar; Versi :r. 
Location: 
Contact 
Contact Phone: 



E-mail: 
Serial * 



r^w HINWEIS: 

Achten Sie darauf, die VLS Seriennummer fehlerfrei einzugeben, 
wenn Sie den Lizenzschlussel anfordern. Wenn die Eingabe fehlerhaft 
ist, wird der generierte Lizenzschlussel nicht funktionieren und die 
Lizenzregistrierungsnummer fur die falsche Seriennummer gesperrt. In 
diesem Fall wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung, urn eine neue 
Lizenzregistrierungsnummer zu erhalten. 



9. Fiigen Sie den Lizenzschlussel zu Command View TL hinzu. 
Command View TL installiert den Lizenzschlussel in VLS. 
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Neustarten von VLS Gerateemulationen 



Starten Sie die VLS Gerateemulationen neu: 

• Wenn VLS gesperrt ist 

• Nach dem Loschen eines virtuellen Gerats (Library oder Bandlaufwerk) 
in VLS und dem daraus resultierenden Entstehen einer Lucke in der 
LUN-Nummerierung fur die virtuellen Gerate an einem Fibre Channel-Host-Port 

• Nach dem Hinzufugen eines virtuellen Bandlaufwerks und der Zuweisung 
einer Standard-LUN dafur, die jedoch nicht fortlaufend an die LUNs der 
anderen virtuellen Bandlaufwerke in derselben Library anknupft 



A ACHTUNG: 

— Ein Neustart der VLS Gerateemulationen andert die Standard-LUNs der virtuellen 
Gerate, wenn die LUN-Nummerierung in der Library nicht fortlaufend ist und eine 
Lucke aufweist. Die Software andert die LUN-Nummerierung, urn gegebenenfalls 
Lucken zu entfernen und eine fortlaufende Nummerierung fur die virtuellen 
Bandlaufwerke in einer Library zu erhalten, sodass die LUN-Nummerierung den 
Anforderungen des Betriebssystems entspricht. Wenn dies der Fall ist, fuhren 
Sie an jedem Host Folgendes durch: 

• Lassen Sie das Betriebssystem mogliche Anderungen in der 
Hardwarekonfiguration im SAN neu einlesen. 

• Lassen Sie die Sicherungsanwendung neue Gerate einlesen, und aktualisieren 
Sie die Geratedateien der Sicherungsanwendung. 



A ACHTUNG: 

— Ein Neustart der VLS Gerateemulationen setzt die VLS Kassetten in 
alphanumerischer Reihenfolge in die Library-Facher zuruck. Dies kann 
Probleme in der Sicherungsanwendung verursachen, da das Programm die 
jeweiligen Kassetten in den Fachern sucht, in denen die Kassetten nach ihrer 
letzten Verwendung gesetzt wurden. In diesem Fall andern Sie die Position 
der Kassettenfacher in der Sicherungsanwendung so, dass sie der neuen 
Facherposition der Kassetten in VLS entspricht. 
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So starten Sie die VLS Gerateemulationen neu: 
Verwaltung 



1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie im Statusbanner auf User Preferences. 

3. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Restart Emulations. 

Das Fenster Restart Emulations wird geoffnet (Abbildung 49). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 


fag Command View VLS 


| 1 System | Notifications Help 





Restart Emulations 

Restarts the Virtual Tape Library 

iy WARNING: Any operation on the system might be interrupted 



Abbildung 49 Fenster Restart Emulations 

4. Klicken Sie zur Bestatigung auf Restart Emulations. 

Nach dem Neustart wird ein Fenster geoffnet, das anzeigt, dass der Neustart 
erfolgreich gewesen ist. 
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Aktualisieren der Software 



A ACHTUNG: 

Die VLS Losung fuhrt einen automatischen Neustart durch, wenn ein 
Software- Update durchgefuhrt worden ist. 



So aktualisieren Sie die VLS Software: 

1 . Erwerben Sie ein VLS Software-Update in Form einer Zip-Datei von HP. 

2. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Software Update. 

Das Fenster Software Update wird geoffnet (Abbildung 50). 



ni strain i" Logout | Edit Accounts | User Preferences 



oftware Update 




SOFTWARE UPDATE 



File location 



Command View VLS 



Abbildung 50 Fenster Software Update 

5. Klicken Sie auf Browse. 

6. Wahlen Sie die Datei firmware . zip aus. 
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7. Klicken Sie auf Next Step. 

Das Fenster zeigt Folgendes an: 

Uploading the file 

8. Klicken Sie auf Next Step, um zu bestatigen, dass Sie die neue Software laden 
wollen. 

Das Fenster Software Update Finished wird geoffnet und zeigt an, dass das 
Update erfolgreich gewesen ist. 

9. Klicken Sie auf Finish, um zur Registerkarte System zuruckzukehren. 
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Speichern der Konfigurationseinstellungen 



Die VLS Software sorgt fur unveranderliche VLS Seriennummer und Fibre 
Channel-Port-WWPNs, sodass bei einem Hardwareausfall oder -austausch 
(z. B. Systemplatine oder Fibre Channel-Host-Bus-Adapter) das VLS Gerat 
in einem externen SAN ohne Anderungen angezeigt wird. Dabei werden eine 
VLS Seriennummer und die Fibre Channel-Port-WWPNs beim ersten Start auf 
Grundlage der MAC-Adresse der Systemplatine erzeugt. Die VLS Seriennummer 
und Fibre Channel-Port-WWPNs werden auf der VLS Festplatte und in der 
Konfigurationsdatei fur die Library-Einstellungen gespeichert. 



HP empfiehlt, die Konfigurationseinstellungen fur die virtuelle Library und die VLS 
Netzwerkeinstellungen in einer externen Konfigurationsdatei zu speichern, damitdie 
Einstellungen bei einem Datenausfall wiederhergestellt werden konnen. 

So speichern Sie die Konfiguration der virtuellen Library und die VLS 
Netzwerkeinstellungen in eine externe Konfigurationsdatei: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

3. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Save Config. 

Das Fenster Save Configuration wird geoffnet (Abbildung 51). 




■J->V HINWEIS: 
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nistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Command View VLS 




!5w 




SAVE CONFIGURATION COMPLETED 

Please right click on the link below and use "Save Targe As.. " to download Lhe Configuration Files 



Download Configuration Files 



Abbildung 51 Fenster Save Configuration 

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download Configuration Files. 

5. Wahlen Sie Save Target As aus. 

Im Dateinamensfeld wird ein Zip-Datei angezeigt. 

6. Klicken Sie auf Save, warten Sie auf das Ende des Download-Vorgangs, und 
klicken Sie dann auf Close. 

Das Fenster Save Configuration wird erneut geoffnet. 

7. Klicken Sie auf Finish. 
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7 Uberwachen 



Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Tools zum Uberwachen des Status 
der VLS Hardware und virtuellen Gerate (Libraries und Bandlaufwerke) und deren 
Verwendung. Folgende Tools helfen bei der Uberwachung: 

• Statusinformationen im Statusfenster 

• Statussymbole 

• Alarmmeldungen 

• Ablaufprotokolldateien 
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Statusinformationen im Statusfenster 



Die Statusinformationen fur VLS Hardwarekomponenten und virtuelle Gerate 
werden im Command View VLS-Statusfenster angezeigt, wenn eine einzelne 
Hardwarekomponente oder ein einzelnes virtuelles Gerat in der Navigationsstruktur 
ausgewahlt wird. 

Es existieren funf Statuszustande: 

• Good - Die Komponente, ein Teil einer 
Komponente oder das virtuelle Gerat arbeitet 
ordnungsgemaG. 

• Degraded - Die Komponente oder 
mindestens ein Teil der Komponente 
arbeitet nicht ordnungsgemaft, jedoch ist die 
Funktionsfahigkeit noch nicht eingeschrankt. 

• Critical - Die Komponente oder mindestens ein 
Teil der Komponente weist Storungen auf oder 
hat die zulassigen Grenzwerte uberschritten. 
VLS ist akut ausfallgefahrdet. 

• Failed - Die Komponente oder mindestens 
ein Teil der Komponente weist Storungen 
auf, sodass der Betrieb von VLS nicht mehr 
moglich ist. Eine sofortige Systemeingriff ist 
erforderlich. 

• Missing - VLS kann die Komponente oder 
einen Teil der Komponente nicht erkennen. 

Zusatzlich zu diesen funf Geratestatuszustanden meldet eine rote oder gelbe 
Alarmleiste, ob eine Komponente oder ein bestimmter Teil der Komponenten 
ausgefallen ist (rot) oder aufterhalb der normalen Betriebswerte arbeitet (gelb). 

So zeigen Sie die Statusinformationen fur eine VLS Hardwarekomponente oder ein 
virtuelles Gerat an: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung. Siehe Offnen einer Command 
View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Klicken Sie in der Navigationsstruktur auf das Objekt fur die Hardwarekomponente 
oder das virtuelle Gerat, die/das Sie anzeigen mochten. 

Die Statusinformationen fur das ausgewahlte Objekt und die entsprechenden 
Unterobjekte in der Navigationsstruktur werden im Statusfenster angezeigt. 



HarciDiskO 
Status 



Good 



Degraded 
Critical 
Failed 
Missing 
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Statussymbole 



Der momentane VLS Gesamtstatus wird in Command View VLS als Symbol im 
Statusbanner angezeigt. Zudem werden Komponenten oderTeile einer Komponente, 
die nicht den Status „Good" ausweisen, in der Navigationsstruktur mit einem Symbol 
angezeigt. 

Geratesstatussymbol 



Das Geratestatussymbol im Command View VLS-Statusbanner stellt den allgemeinen 
VLS Geratestatus dar. Das Geratestatussymbol wird im Statusbanner unabhangig 
von der ausgewahlten Registerkarte angezeigt. 

Wenn mehrere Systemstatuszustande gleichzeitig auftreten (z. B. zwei Komponenten 
weisen gleichzeitig Probleme auf und haben den Status Warnung bzw. Fehler) wird 
das Symbol, das den schwerwiegenderen Status darstellt, im Statusbanner angezeigt. 



assis [vlsexamp.xyz.com] 




Abbildung 52 Geratestatussymbol im Statusbanner 

Ein Geratestatussymbol kann einen von vier Statuszustanden darstellen: 

©Unknown - Der Betriebszustand einer Komponente ist nicht bekannt. Wenden Sie 
sich an die Kundenunterstutzung von HP. 

O Normal - Samtliche VLS Komponenten arbeiten ordnungsgemaft. 

Warning - Der Betriebszustand einer Komponente hat sich verschlechtert. 
Error - Eine Komponente ist fehlerhaft. 
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Symbol in der Navigationsstruktur 



Das 0 wird in der Navigationsstruktur links neben den Objekten der Komponenten 
angezeigt, deren Statuszustande nicht bekannt oder kritisch sind oder auf einen 
Fehler hinweisen. Das Symbol wird auch links neben den ubergeordneten Objekten 
der Komponente angezeigt. Wenn beispielsweise das Symbol neben dem Objekt 
„Fibre Channel" in der Navigationsstruktur angezeigt wird, dann erhalten auch die 
ubergeordneten Objekte (Knoten 0, Knoten und Chassis) das Symbol. 

O Expand All O Collapse All 

H- §J Chassis [vIseHamp.xzy.C' 
Nodes 

0 Norte 0 

® Filn e Channel 
j ^ Haid Disk * 

1 & Hard Dish 1 
E- [^0 Virtual Lihi ai ies 

B Virtual Library 0 [I 

TapeDiive I [[ 

Virtual Library 2 [I 

Abbildung 53 Symbol in der Navigationsstruktur 
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Alarmmeldungen 



Wenn eine VLS Hardwarekomponente oder eine Umgebungsbedingung sich 
verschlechtert bzw. ausfallt, generiert VLS eine Alarmmeldung. Alarmmeldungen 
werden in Command View VLS innerhalb des Benachrichtigungsfensters und im 
Fenster der Registerkarte Notification angezeigt. Klicken Sie auf die Verknupfung 
View Details, urn Einzelheiten zu einer Alarmmeldung zu erfahren. 

Alarmmeldungen werden auch per E-Mail an von Ihnen festgelegte Empfanger und 
als SNMP-Trap an von Ihnen festgelegte Management-Konsolen gesendet. 



□ NOTIFICATIONS 


□ 02/16/05 1 8:19:09 


El 


FilneCluinnel 1 (vlsexamp.xyi.com > Head 0 > FibreChannel 1 ) O View Details 


□ 02/16/05 1 8:19:09 




FibreChannelJ) (vlsexamp.XYZ.com > Head 0 > FibreChannel 0) * View Details 


□ 02/14/05 1 8:34:11 




FiliieCli.iiinel 0 (vlsexamp.xyi.com > Head 0 s FibreChannel 0 ) 6 View Details 


□ 02/14/05 1 8:34:11 




P*werSii|>|>ly_0 (vlsexamp.xyi.com > DiskArray 1 27.0.0.1 > Enclosure 0 > PowerSupply 0 ) & View Details 


□ 02/14/05 1 7:08:46 


o 


INFO (vlsexamp.xvi.com > DiskArray 127.0.0.1 >HardDisk7) « View Details 


□ 02/14/05 1 7:08:46 


o 


INFO (vlsexamp.xvi.com > DiskArray 1 27.0.0.1 > Enclosure 0 > PowerSupply 0 ) © View Details 



Abbildung 54 Beispiele fur Alarmmeldungen 

Eine Alarmmeldung kann einen von vier Statuszustanden darstellen: 

o Unknown - Der Betriebszustand der Komponente oder eines Teils der Komponente 
ist unbekannt. Wenden Sie sich an die Kundenunterstutzung von HP. 

o Info - Der Betriebszustand einer Komponente oder eines Teils der Komponente 
hat sich verbessert (OK-Zustand). 

! Warning - Der Betriebszustand der Komponente oder eines Teils der Komponente 
hat sich verschlechtert. 

Error - Die Komponente oder ein Teil der Komponente ist ausgefallen. 
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Command View VLS 



So zeigen Sie aktuelle und alte Alarmmeldungen fur samtliche VLS 
Hardwarekomponenten an: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung. Siehe Offnen einer Command 
View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications. 



Die Registerkarte Notifications wird geoffnet (Abbildung 55). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | Usei Preferences 
Identity System ^^^^^^^9 Help 




K_l Command View VLS 




Tasks: O Edit Email Settings O Edit Mail Server Settings Q Edit SNMP Settings 












□ IIOTIFICATIOMS 








□ 04/30/05 1 4:34:50 @ INFO .(vlse-xamp. xyz.com > Head 0 s Enclosu 


eO? SysFan 1 ) 






□ 04/30/05 1 4.29:50 : SysF.nM (vlseKamp.xvz.com > Head 0 > En 


losure 0 > SysFan 1 ) 0 View Details 






□ 04/29/05 23:25:41 © INFO (vlsexamp. xvz.com =■ Head 0 ? Enclosu 


eO? SysFan 1 ) 






□ 04/29/05 23:20:41 : SysFaiM (vlseKamp.MYZ.com > Head 0 ?= En 


losure 0 » SysFan 1 ) © View Details 






□ 04/29/05 22:30:41 H Filire.Channel_1 (vlsexamp.Hyz.com > Head r_ 


> FitireChanneJ 1 ) O View Details 






□ 04/28/05 1444::/; O INFO (vlsexamp.nvz.com > Head 0 > Ficrecn 


nnel i j 






□ 04/28/05 1 4:43:22 H FibreClianriel_1 (vlsexamp.XYZ.com > Head C 


> FitireChanneJ 1 ) O View Details 






□ 04/27/05 22:30:1 2 O info (vlsexamp.xyz.com > Head 0 > Ficrecn 


nnel 0) 






□ 04/27/05 22:24:1 2 Q FiliieCliaiiiiel_Ofvlsexamp.xyz.com > Head C 


■> FitireChanneJ 0 ) O View Details 







Abbildung 55 Registerkarte Notifications 

3. Klicken Sie auf die Verknupfung View Details fur eine Alarmmeldung, urn 
Einzelheiten zu der Alarmmeldung zu erfahren.. 

So zeigen Sie die Alarmmeldungen fur eine bestimmte VLS Hardwarekomponente an: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung. Siehe Offnen einer Command 
View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie in der Navigationsstruktur das Objekt fur die Hardwarekomponente 
aus, die Sie anzeigen mochten. 

Die Alarmmeldungen des ausgewahlten Objekts und der entsprechenden 
Unterobjekte in der Navigationsstruktur werden im Benachrichtigungsfenster 
angezeigt. 
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4. Klicken Sie auf die Verknupfung View Details fur eine Alarmmeldung, um 
Einzelheiten zu der Alarmmeldung zu erfahren.. 

So loschen Sie Alarmmeldungen aus Command View VLS: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung. Siehe Offnen einer Command 
View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications. 

Die Registerkarte Notifications wird geoffnet (Abbildung 55). 

3. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen neben den zu loschenden Alarmmeldungen. 

4. Klicken Sie auf Delete Selected. 

Die Alarmmeldungen werden von der Registerkarte Notification geloscht und 
konnen nicht mehr angezeigt werden. 
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E-Mail-Benachrichtigung 



Um per E-Mail VLS Alarmmeldungen zu empfangen, mussen Sie die Einstellungen 
fur den E-Mail-Server und E-Mails bearbeiten. 

Bearbeiten der E-Mail-Servereinstellungen 



rmi* HINWEIS: 

Vor der Bearbeitung der E-Mail-Einstellungen mussen Sie die 
E-Mail-Servereinstellungen vornehmen. 



So bearbeiten Sie die E-Mail-Servereinstellungen: 

1. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications. 

Die Registerkarte Notifications wird geoffnet (Abbildung 55). 

3. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Edit Mail Server Settings. 

Das Fenster Edit Mail Server Settings wird geoffnet (Abbildung 56). 
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Administrator: Logout | Edit Accounts | User Prefer ences Ej^l 


Command View VLS 




Tii^ks: O Edit Email Settings 9 Edit SNMP Settings 
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Abbildung 56 Fenster Edit Mail Server Settings 

4. So fugen Sie einen E-Mail-Server hinzu: 

a. Geben Sie in das Feld Outgoing Mail Server den Domanennamen eines 
E-Mail-Servers mit einem SMTP-Gateway ein, uber den die VLS E-Mails 
verarbeitet werden sollen. 

b. Klicken Sie auf Add. 

c. Wiederholen Sie die Schritte a bis b, um einen weiteren E-Mail-Server 
hinzuzufugen. 

5. Um einen E-Mail-Server aus der Liste zu entfernen, klicken Sie fur den 
E-Mail-Server auf die Schaltflache Remove. 

Bearbeiten der E-Mail-Einstellungen 

Alle Personen, die Sie in die E-Mail-Verteilerliste in den E-Mail-Einstellungen 
aufnehmen, erhalten E-Mail-Meldungen. Sie legen den Schweregrad und die 
Formateinstellungen fur die E-Mail-Alarmmeldungen fur jede Person in der 
Verteilerliste fest. 

So erstellen Sie eine E-Mail-Verteilerliste fur Alarmmeldungen, fugen eine 
E-Mail-Adresse zur Liste hinzu oder entfernen eine E-Mail-Adresse aus der Liste: 

1. Melden Sie sich als Administrator bei Command View VLS an. Siehe Offnen 
einer Command View VLS-Sitzung uber Command View TL. 
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2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications. 

Die Registerkarte Notifications wird geoffnet (Abbildung 55). 

3. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Edit Email Settings. 



Das Fenster Edit Email Settings wird geoffnet (Abbildung 57). 
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Abbildung 57 Fenster Edit Email Settings 
4. So fugen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu: 

a. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld Email Address ein. 

b. Wahlen Sie die Art der zu senden Alarmmeldungen im Feld Alerts aus. 

• All: Alle Meldungen werden gesendet 

• Errors: Nur Fehlermeldungen werden gesendet 

• Warnings: Nur Warnmeldungen werden gesendet 

• None: Keine Meldungen werden gesendet. 

c. Wahlen Sie im Feld Format ein Format fur die Alarmmeldungen aus. 

• Short: Es wird eine kurze E-Mail gesendet. 

• Long: Es wird eine detaillierte E-Mail gesendet. 

• Long + Attachment: Es wird eine detaillierte E-Mail mit den 
dazugehorigen Protokolldateien als Anlage gesendet. 

d. Klicken Sie auf Add. 
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e. Wiederholen Sie die Schritte a bis d, um eine weitere E-Mail-Adresse 
hinzuzufugen. 

5. Klicken Sie fur eine E-Mail-Adresse auf die Schaltflache Remove, um diese zu 
loschen. 

6. Um einen E-Mail-Adresseintrag zu testen, klicken Sie auf Test Email. 

Wenn unter der angegebenen E-Mail-Adresse keine E-Mail eingeht, uberprufen 
Sie die E-Mail-Servereinstellungen. 
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SNMP-Meldungen 



Um an einer Management-Konsole VLS Alarmmeldungen zu empfangen, mussen 
Sie in den SNMP-Einstellungen die Management-Konsole angeben, an der Sie die 
VLS SNMP-Traps empfangen mochten. 



Damit an einer Management-Konsole VLS Alarmmeldungen angezeigt 
werden, muss auf der Konsole HP Systems Insight Manager ausgefuhrt 
werden. Aulierdem muss die Management-Konsole fur den Empfang von VLS 
SNMP-Traps konfiguriert sein. 



So fugen Sie eine Management-Konsole zur Verteilerliste fur SNMP-Alarme hinzu: 

1. Melden Sie sich als Administrator bei Command View VLS an. Siehe Offnen 
einer Command View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notifications. 

Die Registerkarte Notifications wird geoffnet (Abbildung 55). 

3. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Edit SNMP Setting. 

Das Fenster Edit SNMP Settings wird geoffnet (Abbildung 58). 
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Bearbeiten der SNMP-Einstellungen 




HINWEIS: 
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Abbildung 58 Fenster Edit SNMP Settings 

4. So fugen Sie Management-Konsolen hinzu: 

a. Geben Sie in das Feld Hostname den Hostnamen einer Management-Konsole 
ein, an die Sie VLS SNMP-Traps erhalten mochten. 

b. Geben Sie in das Feld Community String den Namen fur die Zeichenfolge 
ein, die mit den "Set-" und "Get-"Befehlen von der Management-Konsole 
ubergegeben wird. 

Standardmaliig ist Public ausgewahlt. 

c. Wahlen Sie die geeignete Trap-Version fur die Management-Anwendung, 
die die SNMP-Traps empfangen soil, im Feld Trap Version aus. 

Wahlen Sie fur die Trap-Version 1 aus, wenn Sie HP Systems Insight 
Manager als Management-Anwendung verwenden. 

d. Klicken Sie auf Add. 

e. Wiederholen Sie die Schritte a bis d, urn eine weitere Management-Konsole 
hinzuzufugen. 

Sie konnen bis zu zehn Management-Konsolen hinzufugen. 

5. Urn eine Management-Konsole aus der Liste zu entfernen, klicken Sie fur die 
Management-Konsole auf die Schaltflache Remove. 
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Ablaufprotokolldateien 

Zur Fehlerbehebung konnen Sie die aktuellen VLS Diagnoseablaufprotokolldateien 
anzeigen. Sie konnen auch eine oder mehrere Ablaufprotokolldateien als externe 
Textdateien oder als eine ZIP-Datei speichern, um ein Support Ticket zu erstellen. 

Anzeigen von Ablaufprotokolldateien 

So zeigen Sie die aktuellen VLS Diagnoseablaufprotokolldateien an: 

1. Melden Sie sich als Administrator bei Command View VLS an. Siehe Offnen 
einer Command View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Log Viewer. 

Das Fenster Log Viewer wird angezeigt (Abbildung 59). 
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Abbildung 59 Fenster Log Viewer 

Doppelklicken Sie auf die anzuzeigende Ablaufprotokolldatei. 
Die Ablaufprotokolldatei wird geoffnet. 
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Speichern einer Ablaufprotokolldatei 



So speichern Sie eine Ablaufprotokolldatei als externe Datei: 

1. Melden Sie sich als Administrator bei Command View VLS an. Siehe Offnen 
einer Command View VLS-Sitzung uber Command View TL. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Log Viewer. 

Das Fenster Log Viewer wird angezeigt (Abbildung 59). 

5. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf die gewunschte 
Ablaufprotokolldatei, und wahlen Sie Save Target As aus. 

6. Geben Sie einen Namen fur die Datei ein, und klicken Sie dann auf Save. 
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Erstellen eines Support Tickets 



So speichern Sie alle aktuellen VLS Diagnoseablaufprotokolldateien in einer einzigen 
ZIP-Datei, um ein Support Ticket zu erstellen: 

1 . Melden Sie sich als Administrator oder Benutzer bei Command View VLS an. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte System. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Support Ticket. 

Das Fenster Support Ticket wird geoffnet (Abbildung 60). 



ni strain i" Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Command View VLS 
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SUPPORT TICKET 

Please right click on the link below and use "Save Tarcje As..." to download the Support Ticket 



Download Support Ticket package 



Abbildung 60 Fenster Support Ticket 

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download Support Ticket package. 

6. Wahlen Sie Save Target As aus. 

Der Name einer ZIP-Datei wird im Feld File name angezeigt. 

7. Klicken Sie auf Save. 

8. Klicken Sie auf Close. 

9. Klicken Sie auf Finish. 
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8 CLI-Befehlssatz 



Dieser Abschnitt enthalt eine Beschreibung des VLS Befehlssatzes fur die 
Befehlszeilen-Benutzeroberflache (Command Line Interface, CLI). Mithilfe der 
CLI-Befehle konnen Sie VLS uber das LAN mittels einer Secure Shell-Sitzung per 
Remote-Zugriff konfigurieren, verwalten und uberwachen. Aulierdem konnen Sie VLS 
uber die serielle Verbindung lokal konfigurieren, verwalten und uberwachen. 

Befehle 

Es gibt zwei Arten von CLI-Befehlen: 

• CLI-Befehle 

Befehle, die von der CLI verarbeitet werden und nur diese betreffen. 

• VLS -Befehle 

Befehle, die zum Konfigurieren, Verwalten und Uberwachen von VLS an VLS 
ubergeben werden. 

Konventionen 

Bei alien Befehlsargumenten wird zwischen Groli- und Kleinschreibung unterschieden, 
und sie sind optional. Die Reihenfolge ist beliebig. Jedem Befehl sind verschiedene 
Optionstags zugeordnet. In diesem Abschnitt werden fur Optionstags und Argumente 
folgende Konventionen verwendet: 

• Vor einem Optionstag steht entweder ein - oder ein /. 

• Das Argument wird vom Optionstag durch ein Leerzeichen getrennt. 

• Wenn ein Argument ein Leerzeichen enthalt, muss dieses entweder in 
einfache oder doppelte Anfuhrungszeichen gesetzt werden. 

• Folgt auf ein Optionstag kein Argument, handelt es sich urn einen Schalter. 

• Ein * hinter einem Argument bedeutet, dass das Argument (und das 
Optionstag) wiederholt werden kann. 

• Ein | zwischen einem zusammengesetzten Argument bezeichnet eine 
Oder-Verknupfung zwischen den Argumenten. 
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CLI-Befehle 



Dieser Abschnitt umfasst eine Beschreibung der CLI-Befehle im VLS CLI-Befehlssatz. 

Verbindungsbefehle 

Verwenden Sie die CLI-Befehle in Tabelle 5, um eine Sitzung uber die serielle oder 
die Secure Shell VLS-Benutzeroberflache zu starten oder zu beenden. 



Tabelle 5 CLI-Verbindungsbefehle 



Befehl 


Beschreibung 


bye | done | exit | logout | 
quit 


Beendet die CLI-Sitzung. 


close 


Beendet die Verbindung mit VLS. 


getHost 


Gibt den vollstandigen Namen von VLS 
und die IP-Adresse an. 



Ausgabebefehle 

Mithilfe der CLI-Befehle in Tabelle 6k6nnen Sie die Ausgabe steuern und die Hilfe 
zu den CLI-Befehlen anzeigen. 



Tabelle 6 CLI-Ausgabebefehle 



Befehl 


Beschreibung 


trace 


Zum Anzeigen der Stapeluberwachung nach dem 
Auftreten einer Ausnahme. 


verbose 


Zum Aktivieren und Deaktivieren des Verbose-Modus. 1st 
diese Option aktiviert, werden alle Meldungen auf dem 
Bildschirm ausgegeben. 


version 


Zum Anzeigen der aktuellen CLI-Version. 1st 
der Verbose-Modus aktiviert, werden auch die 
Modulrevisionen angezeigt. 


help 


Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum CLI-Befehl. 

• wobei -tag> Folgendes sein kann: 

-ccommand> : Zum Anzeigen der Hilfe zum 
angegebenen CLI-Befehl 

-all: Zum Anzeigen aller CLI-Befehle und der 
dazugehorigen Hilfe 
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VLS-Befehle 



Dieser Abschnitt umfasst eine Beschreibung der VLS Befehle im VLS CLI-Befehlssatz. 

Befehle fur die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen 

Verwenden Sie die CLI-Befehle in Tabelle 7 zur Konfiguration der VLS 
Netzwerkeinstellungen uber eine Sitzung fur die serielle Datenubertragung. Siehe 
Offnen einer Sitzung uber serielle Verbindung. 

Durch die Anderung der Netzwerkkonfigurationsparameter werden vier Systemdateien 
geandert: 

/etc/hosts 

/etc/sysconf ig/ network 
/etc/ re sol v . conf 

/etc/ sysconf ig/ network -scrips/ if cf g-ethl 
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Tabelle 7 CLI-Befehle fur die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen 



Befehl 


Beschreibung 


showConf ig 


Zum Anzeigen von Hostname, DNS-Domanenname, 
DNS-Adresse und verschiedener anderer Adressen. Mitdiesem 
Befehl konnen Sie sowohl die aktuellen internen Werte als 
auch die ursprunglichen Werte anzeigen. AuRerdem werden 
aktuelle und neue Inhalte aller Dateien angezeigt, die von den 
Anderungen betroffen sind. 


setConf igValue 
-tag> [Wert] 


Zum Festlegen des Werts fur den entsprechenden 
Konfigurationsparameter. Urn einen Wert zuruckzusetzen, 
geben Sie " " (in Anfuhrungszeichen gesetztes Leerzeichen) 
anstelle des Werts ein. Sie konnen auch mehrere Tags und 
Werte gleichzeitig einstellen. 

• wobei -tag> Folgendes sein kann: 

-host: Hostname (wie z. B. vlsexamp) (nicht vollstandig) 

-domain: DNS-Domanenname (wie z. B. xyz.com) 

-fullhost: Vollstandiger Name (wie z. B. 
vlsexamp.xyz.com) 

-dnsaddr - DNS-Serveradresse (ersetzt alle einzeiligen 
Adressen) 

- dnsaddr l - Erste DNS-Serveradresse (Verwendung mit 
dnsaddr nicht moglich) 

-dnsaddr2 - Zweite DNS-Serveradresse (Verwendung mit 
dnsaddr nicht moglich) 

-dhcp: Hat keinen Wert; gibt an, dass die offentliche 
Ethernet-Verbindung uber DHCP konfiguriert werden soil 
(verwenden Sie zum Zurucksetzen -dhcp=false). 

-ipaddr: IP-Adresse der offentlichen Ethernet-Verbindung 

-gate: Gateway zum Netzwerk (xx.xx.xx.x) 

-mask: Netzmaske. Der Standardwert ist 255.255.255.0 


getDateTime 


Zum Anzeigen von Tag, Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Jahr (z. 
B. Mon March 14 11:30:46 EST 2005) 


setDateTime 


-ds>: Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit: Geben Sie 
Datum und Uhrzeit im Format jjjj-mm-tt hh:mm ein (hh steht fur 
das 24-Stunden-Format ab 0). 


commitConf ig 


Zum Speichern der Systemwerte, die mithilfe von 

setConf igValue geandert wurden. 
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HINWEIS: 

Um einen Wert auf die Standardeinstellung zuruckzusetzen, geben Sie fur das 
Optionstag " " (in Anfuhrungszeichen gesetztes Leerzeichen) ein. Beispiel: 

fullhost=" " 

Die einzige Ausnahme bildet das dhcp-Tag. Um DHCP zu deaktivieren, geben 
Sie Folgendes ein: 

-dhcp=f alse 

Mithilfe des Befehls setconf igValue vorgenommene Anderungen an 
der Netzwerkkonfiguration werden erst wirksam, wenn sie durch den Befehl 
commitConf ig "bestatigt" wurden. 
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Konfigurationsbefehle 

Verwenden Sie die CLI-Befehle in Tabelle 8 fur folgende Aktionen: 

• Bearbeiten der Einstellungen fur den Fibre Channel-Host-Port 

• Aktivieren der Uberreservierung und Anzeigen der Uberreservierungsein- 
stellungen 

• Anzeigen der LUN-Zuordnung 

• Erstellen, Anzeigen oder Loschen virtueller Libraries, Bandlaufwerke oder 
Kassetten 

Hinzufugen, Anzeigen oder Entfernen von Barcodevorlagen 



Tabelle 8 CLI-Konfigurationsbefehle 



Befehl 


Verwendung a 


updateFC 


Zum Andern der Standardverbindungseinstellungen fur den 
Fibre Channel-Host-Port. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a n> - ID des zu andernden Knotens (0, ...) (optional) 

-i n>- Fibre Channel-Index (0, 1, ...) (erforderlich) 

-1 n> - Gibt im Arbitrated-Loop-Modus einen festen 
ALPA-Wert zwischen 0 und 125 an. Der Wert -1 
bezeichnet eine dynamisch zugewiesene ALPA (Arbitrated 
Loop Physical Address). 1st dieser Parameter nicht einer 
Arbitrated Loop zugeordnet, wird er ignoriert (erforderlich) 

-r n> - Portnummer des zu andernden Fibre 
Channel-Ports (erforderlich) 

-s n> - Bevorzugte Geschwindigkeit(en) (0-Auto, 1-ein 
GB, 2-zwei GB, 4-vier GB oder 10-zehn GB) (erforderlich) 

-t n> - Bevorzugte Topologie(n) (0-Auto, 1 -Point to 
Point, 2-Loop, 3-Fabric oder4-Public Loop) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 
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Befehl 


Verwendung a 


set Over Sub script ion 


Aktivieren oder Deaktivieren der Uberreservierung und 
Angeben des fur Meldungen verbleibenden Speicherplatzes 
in Prozent. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-e n>- Aktivieren/Deaktivieren der Uberreservierung 
(O-Deaktiviert oder 1-Aktiviert) (erforderlich) 

-p n> - Fur Alarmmeldungen verbleibende Kapazitat in 
Prozent (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getOverSubscription 


Gibt die fur Alarmmeldungen verbleibende Kapazitat in 
Prozent zuruck und ob die Uberreservierungsfunktion aktiviert 
oder deaktiviert ist. Uberreservierung ist aktiviert, wenn 
"enabled = o". Uberreservierung ist deaktiviert, wenn 

"enabled = 1". 


getLunMap 


Gibt die vorhandene LUN-Zuordnung zuruck, die in VLS fur 
die angegebene LUN konfiguriert ist. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a n> - Nummerdes Knotens (0, ...) (erforderlich) 

-1 n> - LUN-Nummer des Gerats, dessen 
LUN-Zuordnung Sie anzeigen mochten (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getLibTypes 


Gibt eine Liste verfugbarer Library-Emulationstypen zuruck. 
Zum Anzeigen von Informationen zu Name, Typ, Produkt, 
Revision und Hersteller der jeweiligen Library-Emulation. 




Erstellt eine neue Library mit der angegebenen Anzahl an 
Kassettenfachern, Eingabe-/Exportports und Bandlaufwerken. 
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Befehl 


Verwendung a 


createLibrary 


• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a n> - ID des Knotens, auf dem sich die Emulation der 
Library befinden soil (0, ...) (erforderlich) 

-l n>- LUN-Nummer, die der Library zuwiesen werden 
soil (-1 bis 128) (optional) 

-n n> - Maximale Anzahl an Bandlaufwerken 
(erforderlich) 

-p s> - Produktbezeichnung (Leerzeichen zulassig) 
(MSL6000, ...) (erforderlich) 

-pm n> - Fibre Channel-Port, dem diese Library 
zugeordnet ist (0, 1, ...) (erforderlich) 

-pt n> - Maximale Anzahl an Eingabe-/Exportports 
(erforderlich) 

-r s> - Revision (0430, ...) (erforderlich) 

-si n> - Maximale Anzahl an Kassettenfachern 
(erforderlich) 

-t s> - Library-Typbezeichnung (erforderlich) 

-v s> - Hersteller (HP, ...) (erforderlich) 

-y n> - Zu emulierender Library-Typ (2051, ...) 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getLibs 


Gibt eine Liste der in VLS definierten Libraries zuruck. 


getLib 


Gibt eine Ubersicht der angegebenen Library zuruck. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a s> - Name der Library (Library_0, ....) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
( ontionah 


getLibOpenSlots 


Gibt eine Ubersicht uber den Fachstatus fur jede definierte 
Library zuruck (frei:belegt:gesamt). 
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Befehl 


Verwendung a 


destroyLib 


Loscht die angegebene Library aus VLS. Dieser Vorgang 
kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a n> - Nummer des Knotens, auf dem sich die 
Library-Emulation befindet (0, ...) (optional) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs ohne 
Eingabeaufforderung (optional) 

-1 n> - LUN-Nummer der zu loschenden Library 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getTapeTypes 


Gibteine Listeallerverfuqbaren Bandlaufwerkemulationstypen 
zuruck. Zum Anzeigen von Informationen zu Name, Typ, 
Produkt, Revision und Hersteller der jeweiligen 
Bandlaufwerkemulation. 




Erstellt die angegebene Anzahl an Bandlaufwerken eines 
bestimmten Typs und ordnet sie der angegebenen Library zu. 
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Befehl 


Verwendung a 


create'i'apeDrive 


• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a n> - ID des Knotens, auf dem sich die Emulation des 
Bandlaufwerks befinden soil (0, ...) (erforderlich) 

-c n>- Datenkomprimierung (0=Deaktiviert, 1=Aktiviert) 
(erforderlich) 

-l n> - LUN-Nummer, die dem Bandlaufwerk zuwiesen 
werden soil (-1 bis 128) (optional) 

-la n> - Nummer des Knotens, auf dem sich die 
Library-Emulation der Library befindet, die den/m 
Bandlaufwerk(en) zugewiesen werden soil (0 bis 3) 
(erforderlich) 

- 11 n>- LUN-Nummer der Library, der das Bandlaufwerk 
zugewiesen werden soil (0, 1, ...) (erforderlich) 

-n n> - Anzahl an Bandlaufwerken (erforderlich) 

-p s> - Produktbezeichnung (DLT7000, SDLT320, ...) 
(erforderlich) 

-pm n> - Fibre Channel-Port, dem dieses Bandlaufwerk 
zugeordnet ist (erforderlich) 

-r s> - Revision (R138, ...) (erforderlich) 

-t s> - Bandlaufwerk-Typbezeichnung (erforderlich) 

-v s> - Hersteller (Quantum, HP, ...) (erforderlich) 

-y n>- Bandlaufwerktyp (3, 4, ...) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getTapeDrives 


Gibt eine Liste aller in VLS definierten Bandlaufwerke zuriick. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a s> - Name der Library (Library_0, ....) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 
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Befehl 


Verwendung a 


getTapeDrive 


Gibt die Konfigurationsinformationen fur das angegebene 
Bandlaufwerk zuruck. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name des gewunschten Bandlaufwerks 
(Bandlaufwerk_1 , ...) (erforderlich) 

-l s> - Name der Library, der das Bandlaufwerk 
zugeordnet ist (Library_0, ...) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


destroyTapeDrive 


Loscht das angegebene Bandlaufwerk aus VLS. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a n> - Nummer des Knotens, auf dem sich das 
Bandlaufwerk befindet (0 bis 3) (optional) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs ohne 
Eingabeaufforderung (optional) 

-l n> - LUN-Nummer des zu loschenden Bandlaufwerks 
(1, 2, ...) (erforderlich) 

-la n> - Nummer des Knotens, auf dem sich die 
Library-Emulation befindet, der das Bandlaufwerk 
zugeordnet ist (erforderlich) 

-11 n> - LUN-Nummer der Library, die dem zu 
loschenden Bandlaufwerk zugeordnet ist (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


addBar Codes 


Erstellen einer neuen Barcodevorlage 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name der Barcodevorlage (bis zu 20 
alphanumerische Zeichen, Leerzeichen zulassig) 
(erforderlich) 

-b s> - Fur den Barcode zu verwendendes Barcodeprafix 
(bis zu 5 Buchstaben) (erforderlich) 

-i n> - Numerischer Anfangswert fur die mit dieser 
Vorlage erstellten Kassetten (1 bis 1024) (erforderlich) 

-u n> - Lange des Barcodesuffixes. Anzahl der Ziffern fur 
die Kassettensequenzierung (1 bis 16) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 
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Befehl 


Verwendung a 


getBarCodes 


Gibt eine Liste aller detinierten tiarcodevorlagen (und ihrer 
Einstellungen) zuruck. Zum Anzeigen von Name, Prafix, 
Startindex und Suffixlange jeder Barcodevorlage. 


deleteBarCode 


Loscht die angegebene Barcodevorlage. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Barcodeprafix (erforderlich) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs ohne 
Eingabeaufforderung (optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getCartTypes 


Gibt eine Liste verfugbarer Kassettenemulationstypen zuruck. 
Zum Anzeigen von Informationen zu Name, Typ und Kapazitat 
der jeweiligen Kassettenemulation. 


get Cart Type sByTape 


Gibt eine Liste der verfugbaren Kassettenemulationstypen fur 
das angegebene Bandlaufwerk zuruck. Zum Anzeigen von 
Informationen zu Name, Typ und Kapazitat der jeweiligen 
Kassettenemulation. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name des Bandlaufwerktyps (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 



c r eat eCart ridge 



Erstellt die angegebene Anzahl an Kassetten mit dem 
angegebenen Barcode, die der angegebenen Library 
zugeordnet sind. 

Hinweis: Wenn Sie mehr Kassetten angeben, als Facher fur d i 
Library definiert sind, werden durch diesen Befehl nur so viele 
Kassetten erstellt, wie Facher zur Verfugung stehen. Wenn Ihr ; 
Library also 100 Facher umfasst und Sie insgesamt 125 Kasse :en 
angeben, werden 100 Kassetten erstellt. Ebenso werden nur I D 
weitere Kassetten erstellt, wenn bereits 50 Kassetten vorhande n 
sind, auch wenn durch den Befehl 125 Kassetten angegeben s id. 
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Befehl 


Verwendung a 




• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name der Kassette (DLT, ...) (erforderlich) 

-b s> - Barcodeprafix (erforderlich) 

-c n>- Kapazitat in Gigabyte (erforderlich) 

-i n> - Barcodestartindex (erforderlich) 

-l s>- Name der Library (Library_0, ....) (erforderlich) 

-n n> - Anzahl der Kassetten (erforderlich) 

-ov n>- Uberreservierung (0 oder 1) (erforderlich) 

-u n> - Lange des Barcodesuffixes (erforderlich) 

-y n> - Kassettentyp (2, ...) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


get Cart ridges 


Gibt eine Liste aller erstellten Kassetten zuruck. Alle 
Kassetten verfugen sowohl uber einen VLS-Dateinamen 
(Kassettennamen) als auch ein Barcode-Etikett. Dieser 
Befehl gibt die folgenden Kassettenmetadaten zuruck: 

• Speicherpool, in dem sich die Kassette befindet (SD_1_0) 

• VLS-Dateiname der Kassette 

• Kassettenkapazitat (in GB) 

• Beanspruchte Kapazitat (in GB) 

• Kassettentyp 

• Zeitstempelwert, zu dem sie zuletzt geladen wurde 

• Schreibschutz deaktiviert (0) oder aktiviert (1) 

• Liurary, zu aer sic ycnon 

• Barcode-Etikett 
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Befehl 


Verwendung a 


getCartsByLib 


Gibt eine Liste der Kassetten zuruck, die der angegebenen 
Library zugeordnet sind. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 

-a s> - Name der Library (Library_0, ...) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


get Car tsByBar code 


Dieser Befehl gibt die Kassettenmetadaten fur die Anzahl 
an Kassetten zuruck, die uber den angegebenen Barcode 
verfiigen. 

• Folgende Optionen stehen zur Verfugung: 
-bs> - Barcodeprafix (erforderlich) 

-in> - Numerischer Anfangswert fur die mit dieser 
Vorlage erstellten Kassetten (erforderlich) 

-n n> - Numerischer Endwert fur die abzurufenden 
Kassetten (erforderlich) 

-u n>- Anzahl der Ziffern fur die Kassettensequenzierung 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


removeCart ridge 


Loscht die angegebene Kassette und die Benutzerdaten aus 
VLS. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s>Dateiname der zu loschenden Kassette 
(erforderlich) 

-b s> - Barcodewert der zu loschenden Kassette 
(erforderlich) 

-c n>- Kapazitat der zu loschenden Kassette in Gigabyte 
(erforderlich) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs ohne 
Eingabeaufforderung (optional) 

- 1 s> - Name der Library, der die Kassette zugeordnet ist 
(Library_0, ...) (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen zum Befehl 
(optional) 


getStorageCapacity 


Gibt die insgesamt nutzbare Speicherkapazitat von VLS 
zuruck. 
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a <s> = Zeichenfolge; <n> = numerischer Wert; <f> = Dateiname 
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Management-Befehle 



Verwenden Sie die CLI-Befehle in Tabelle 9 fur folgende Aktionen: 

• Andern der Kontokennworter 

• Verwalten von Kassetten 

• Neustarten der VLS-Gerateemulationen 

• Speichern der Konfigurationseinstellungen 

• Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen 



Tabelle 9 CLI-Management-Befehle 



Befehl 


Verwendung a 


change Pas sword 


Zum Zurucksetzen des Administratorkennworts, zum 
Andern des Administrator- oder Benutzerkennworts. 
Nach dem Andern der Kennworter muss 
Command View VLS neu gestartet werden 
(restartwebServer), damit die Anderungen 
wirksam werden. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-admin - Zum Zurucksetzen des 
Administratorkennworts ( -u und -p werden 
ignoriert) (optional) 

-p - Kennwort (keine Leerzeichen) (optional) 

-u- Benutzername (Administrator oder Benutzer). 
Der aktuelle Benutzer ist der Standardwert. 
(optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 
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Befehl 


Verwendung a 


edit Cart ridge 


Andern der vorhandenen Kassettenparameter. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s>Dateiname der Kassette (erforderlich) 

-b s> - Barcode-Etikett der Kassette 
(erforderlich) 

-c n> - Aktuelle Kapazitat der Kassette in 
Gigabyte (optional). Dies ist nur erforderlich, 
wenn Sie die Kassettenkapazitat andern. 

-l s> - Name der Library, in der sich die 
Kassette befindet (Library_0, ...) (erforderlich) 

-nc n> - Gewunschte neue Kapazitat der 
Kassette in Gigabyte (optional) 

-nl s> - Name der neuen Library, wenn 
die Kassette verschoben wird (Library_0, ...) 
(optional) 

-w - Schreibschutz? (O-Lesen/Schreiben oder 
1-schreibgeschutzt) (optional) 

-y n> - Kassettenemulationstyp (2, 3, ...) 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


res tart Emulations 


Startet die VLS Gerateemulationen neu. 


res tart CommandViewVLS 


Startet Command View VLS neu. 


J_ 1 — O ' CI A- Lu V D LCU1 


ralllL (Jell V Lo-rMlULcM ilcrUlHcr UllO bLalLcL 11111 flcU. 


shut downSys tern 


Fahrt den VLS-Knoten herunter, damit er 
ausgeschaltet werden kann. 
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Befehl 


Verwendung a 


saveAHConf ig 


• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-o s> - Speichert die Konfiguration der virtuellen 
VLS Library und die Netzwerkeinstellungen in die 
angegebene externe Konfigurationsdatei. 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


restoreAllConf ig 


• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
- in s> - Stellt die Konfiguration der virtuellen 
VLS Library und die Netzwerkeinstellungen uber 
die angegebene externe Konfigurationsdatei 
wieder her. 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 



a <s> = Zeichenfolge; <n> = numerischer Wert; <f> = Dateiname 
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Uberwachungsbefehle 



Verwenden Sie die CLI-Befehle in Tabelle 10 fur folgende Aktionen: 

• Anzeigen von Informationen zum Status von VLS 

• Anzeigen oder Loschen von Alarmmeldungen 

■ Hinzufugen, Anzeigen oder Loschen von E-Mail-Servern fur das Weiterleiten 
von Alarmmeldungen 

• Hinzufugen, Anzeigen oder Loschen von E-Mail-Adressen fur Alarmmeldungen 

• Hinzufugen, Anzeigen oder Loschen von SNMP-Management-Konsolen fur 
den Empfang von Alarmmeldungen 



Tabelle 10 CLI-Uberwachungsbefehle 



Befehl 


Verwendung a 


getHealth 


Gibt Informationen uber den Status von VLS in 
Form eines numerischen Werts zuruck (0-gut, 
1-storungsgefahrdet, 2-kritisch, 3-ausgefallen, 
4-fehlt). 


getNavTree 


Gibt die VLS Navigationsstruktur im XML-Format 
zuruck. 


getVTLTree 


Gibt die VLS Navigationsstruktur im XML-Format 
zuruck. 


getChassis 


Gibt Informationen zu dem auf der Registerkarte 
Identity gezeigten VLS zuruck. 


getNode 


Gibt Informationen zum angegebenen Knoten 
zuruck. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name des Knotens (Head_0, ...) 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getNodeNames 


Gibt eine Liste der Knoten in VLS zuruck. 
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Befehl 


Verwendung a 


getNodeFault 


Gibt Fehlerinformationen zum angegebenen Knoten 
zuruck. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - Name des Knotens (Head_0, ...) 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getArray 


Gibt die aktuelle Konfiguration des angegebenen 
Arrays zuruck. 

Hinweis: Dieser Befehle gibt den Namen des 
Festplatten-Arrays (IP-Adresse des Festplatten-Array: 
Statusinformationen und eine Liste der 
Hauptkomponenten zuruck. 1st der Verbose-Modus 
aktiviert, wird ein noch umfassender Bericht erzeugt. 

Ein "Rack"-Wert von 0 gibt an, dass sich das 
Festplatten-Array im primaren oder einzigen Rack 
befindet, das dem System zugeordnet ist. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - IP-Adresse (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getArrayNames 


Gibt die IP-Adresse des Festplatten-Arrays zuruck. 


getArrayFault 


Gibt aktuelle Statusinformationen fur das 
angegebene Array zuruck (0 = gut 1 = 
storungsgefahrdet, 2 = kritisch, 3 = ausgefallen, 4 
= fehlt). 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - IP-Adresse des gewunschten Arrays 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getFreeArrayList 


Gibt eine Liste der noch nicht in einem Speicherpool 
konfigurierten Arrays zuruck. Dieser Befehl meldet 
"No disk arrays found", wenn alle Arrays zu 
einem Speicherpool hinzugefugt wurden. 
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Befehl 


Verwendung a 


getNotif i cat ions Count 


Gibt die Anzahl der angegebenen Meldungen zuruck, 
wobei die Zahlung bei der letzten Meldung beginnt. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-n n> - Maximale Anzahl zuruckzugebender 
Meldungen (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getNotif icationsDate 


Gibt alle Alarmmeldungen zuruck, die ab dem 
angegebenen Datum ausgegeben wurden. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-d - mm/tt/jj an oder nach diesem Datum 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


deleteNotif i cat ions 


Loscht die angegebenen Alarmmeldungen aus VLS. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-id s> - ID der zu loschenden Meldung 
(erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


addEmail Server 


Gibt einen E-Mail-Server mit einem SMTP-Gateway 
fur die Weiterleitung von VLS Alarmmeldungen an. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - E-Mail-Serveradresse (erforderlich) 

-c s> - IP-Adresse des Knotens (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getLuns 


Gibt eine Liste der auf alien VLS-Festplatten-Arrays 
konfigurierten LUNs und ihren Konfigurationsstatus 
zuruck. 
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Befehl 


Verwendung a 


getLunsbyArray 


Gibt eine Liste der auf dem angegebenen 
Festplatten-Arrays konfigurierten LUNs und ihren 
Konfigurationsstatus zuruck. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - IP-Adresse (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


get Email Server 


Gibt die E-Mail-Serverkonfigurationseinstellungen fur 
Alarmmeldungen zuruck. 


deleteEmail Server 


Loscht den angegebenen E-Mail-Server aus den 
Einstellungen fur E-Mail-Alarmmeldungen. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s>- E-Mail-Serveradresse (erforderlich) 

-c s>IP-Adresse des Knotens (erforderlich) 

- f - Erzwingen - Durchfuhren des Loschvorgangs 
ohne Eingabeaufforderung (optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


addEmail 


Fugt eine E-Mail-Adresse und die gewunschte 
Berichtsformatierung zu den Einstellungen fur 
E-Mail-Alarmmeldungen hinzu. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - E-Mail-Adresse (erforderlich) 

-c s>IP-Adresse (erforderlich) 

-f n> - Frequenz (O-Nie, 1-Taglich, 
2-W6chentlich oder 4-Monatlich) (optional) 

-s n> - Schweregrad (1-Fehler, 2-Warnung, 
4-lnfo oder 8-Unbekannt) (optional) 

-y n> - E-Mail-Typ (1-Lang mit Anlage, 2-Lang, 
4-Kurz oder 8-Berichte) (optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 
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Befehl 


Verwendung a 


getEmail 


Gibt die Berichtseinstellungen fur alle 
E-Mail-Adressen zuruck, die fur Alarmmeldungen 
konfiguriert wurden. 


deleteEmail 


Loscht die angegebene E-Mail-Adresse aus den 
Einstellungen fur E-Mail-Alarmmeldungen. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - E-Mail-Adresse (erforderlich) 

-c s>IP-Adresse des Knotens (erforderlich) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs 
ohne Eingabeaufforderung (optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


addSnmpServer 


Gibt eine SNMP-Management-Konsole fur den 
Empfang von SNMP-Traps von VLS an. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - IP-Adresse des SNMP-Servers 
(erforderlich) 

-c s>IP-Adresse des Knotens (erforderlich) 

-m s> - Community (Offentlich, ...) (erforderlich) 

-v s> - Trap-Version (erforderlich) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 


getSnmp 


Gibt die Konfigurationseinstellungen der 
SNMP-Management-Konsole fur Alarmmeldungen 
zuruck. 


deleteSnmpServer 


Loscht die angegebene SNMP-Management-Kon- 
sole aus den SNMP-Alarmmeldungseinstellungen. 

• Folgende Optionen stehen dabei zur Verfugung: 
-a s> - IP-Adresse des SNMP-Servers 
(erforderlich) 

-c s>IP-Adresse des Knotens (erforderlich) 

-f - Erzwingen. Durchfuhren des Loschvorgangs 
ohne Eingabeaufforderung (optional) 

-h - Zum Anzeigen von Benutzerinformationen 
zum Befehl (optional) 
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a <s> = Zeichenfolge; <n> = numerischer Wert; <f> = Dateiname 
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9 Beschreibung der Komponenten 



Dieser Abschnitt umfasst Abbildungen und Beschreibungen der Komponenten von 
Knoten und Festplatten-Arrays, LEDs und Tasten von VLS. 



Knotenkomponenten, LEDs und Tasten 

Knotenkomponenten an der Vorderseite 



O 











An 




- ■ ii 


III !t=j 


i nil: 


III *\= 


i mi: 











© 




Nr. 


Beschreibung 


1 


leerer Schacht fur Diskettenlaufwerk 


2 


DVD/CD-RW-Laufwerk 


3 


Vorderer USB-Port 


4 


Festplatte 0 


5 


Festplatte 1 
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LEDs und Tasten an der Knotenvorderseite 




Nr. 


Beschreibung 


Status 


1 


Netz-/Standby-Taste 
und Betriebs-LED 


• Grun = System ist eingeschaltet. 

• Gelb = System ist heruntergefahren 
und befindetsich im Standby-Modus. 

• Aus = Netzkabel ist nicht 
angeschlossen, Netzteilausfall, 
keine Netzeile installiert, 
Stromausfall in der Einrichtung, 
kein Gleichstromkonverter installiert. 


2 


UID-Taste/-LED 


• Blau = Identifizierung ist aktiviert. 

• Blau blinkend = System wird remote 
verwaltet. 

• Aus = Identifizierung ist deaktiviert. 
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Nr. 


Beschreibung 


Status 


3 


LED fur den internen 
Geratestatus 


• Grun = Systemstatus ist normal. 

• Gelb = System ist storungsgefahrdet. 
Urn die stbrungsgefahrdete 
Komponente zu ermitteln, verwenden 
Sie die LEDs auf der Systemplatine. 

• Rot = Kritischer Systemstatus. 
Urn die kritische Komponente zu 
ermitteln, verwenden Sie die LEDs 
auf der Systemplatine. 

• Aus = Systemstatus ist normal (im 
Standby-Modus). 


4 


LED fur den externen 

Geratestatus 

(Stromversorgung) 


• Grun = Status der Stromversorgung 
ist bei zwei Netzteilen normal. 

• Gelb = Stromversorgungsredun- 
danzausfall bei zwei Netzteilen. 
Netzteilstatus ist bei nur einem 
Netzteil normal. 

• Aus = Stromversorqunqsredundan- 
zausfall bei zwei Netzteilen. Befindet 
der Knoten sich im Standby-Modus, 
ist der Netzteilstatus normal. 


5 


NIC 1-Verbindung/ 
Aktivitats-LED 


• Grun = Netzwerkverbindung 
vorhanden 

• Grun blinkend = Netzwerkverbindung 
und Aktivitat vorhanden 

• Aus = Keine Netzwerkverbindung 
vorhanden 

Bei abgeschalteter Stromversorgung 
kbnnen Sie den LEDs am RJ-45-Anschlus 
an der Ruckseite Statusinformationen 
entnehmen. Siehe LEDs und Tasten an d 
Knotenruckseite. 


6 


NIC 2-Verbindung/ 
Aktivitats-LED 


• Grun = Netzwerkverbindung 
vorhanden 

• Grun blinkend = Netzwerkverbindung 
und Aktivitat vorhanden 

• Aus = Keine Netzwerkverbindung 
vorhanden 

Bei abgeschalteter Stromversorgung ist 
die LED an der Vorderseite nicht aktiv. 
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Nr. 


Beschreibung 


Status 






Statusinformationen konnen Sie den LED 
am RJ-45-Anschluss an der Ruckseite 
pntnphmpn Siphp 1 Fn<s ijnrl Ta^tpn an H 

<0 \ III ICI II 1 ICI 1. *_>ld IC l_ 1 1 < O l_l 1 l\_l 1 CIO LCI 1 ul 1 U 

Knotenruckseite. 



HINWEIS: 

Fur SATA-Festplatten wird zurzeit keine LED-Funktionalitat unterstutzt. 



Beschreibung der Komponenten 



Knotenkomponenten an der Ruckseite 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Fibre Channel-Host-Ports a 


2 


VHDCI-Anschlusse a 


3 


Netzteilschacht 2 


4 


Netzteilschacht 1 (belegt) 


5 


Serieller Anschluss 


6 


Monitoranschluss 


7 


Tastaturanschluss 


8 


Mausanschluss (nicht verwendet) 


9 


LAN-Port fur iLO-Management (Serviceport) 


10 


10/100/1000 NIC 1 (Benutzernetzwerk) 


11 


10/100/1000 NIC 2 (Serviceport) 


12 


Hinterer USB-Anschluss 



a VLS6105 ist abgebildet 
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LEDs und Tasten an der Knotenruckseite 




Nr. 


Beschreibung 


Status 


1,2 


Fibre Channel-Host- 
Port-LEDs a 


• Grun und Gelb = Eingeschaltet 

• Grun = Online 

• Gelb = Signal erfasst 

• Gelb blinkend = Synchro- 
nisierungsverlust 

• Grun und gelb blinkend = 
Firmwarefehler 


3 


iLO-Aktivitats-LED 


• Grun = Aktivitat vorhanden 

• Grun blinkend = Aktivitat vorhanden 

• Aus = Keine Aktivitat vorhanden 


4 


iLO-Verbindungs- 
LED 


• Grun = Verbindung vorhanden 

• Aus = Keine Verbindung vorhanden 


5 


10/100/1000 NIC 
2-Aktivitats-LED 


• Grun = Aktivitat vorhanden 

• Grun blinkend = Aktivitat vorhanden 

• Aus = Keine Aktivitat vorhanden 


6 


10/100/1000 NIC 
2-Verbindungs-LED 


• Grun = Verbindung vorhanden 

• Aus = Keine Verbindung vorhanden 
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Nr. 


Beschreibung 


Status 


7 


10/100/1000 NIC 
1-Verbindungs-LED 


Grun = Verbindung vorhanden 
• Aus = Keine Verbindung vorhanden 


8 


10/100/1000 NIC 
1-Aktivitats-LED 


• Grun = Aktivitat vorhanden 

Grun blinkend = Aktivitat vorhanden 

• Aus = Keine Aktivitat vorhanden 


9 


UID-Taste/-LED 


• Blau = Identifizierung ist aktiviert. 

• Blau blinkend = System wird remote 
verwaltet. 

• Aus = Identifizierung ist deaktiviert. 


10 


Netzteil-LED-Anzeige 


• Grun = Eingeschaltet 

• Gelb = Netzteilausfall, Netzteil 
wurde nicht korrekt eingesetzt, nicht 
mit einer Stromquelle verbunden 
oder erhalt keinen Strom von der 
Stromquelle. 



a VLS6105 ist abgebildet. VLS6510 verfugt nicht uber Fibre Channel-Host-Port-LEDs. 
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Systemplatinenkomponenten 




Nr. 


Beschreibung 


Nr. 


Beschreibung 


1 


DIMM-Steckplatz(1-4) 


8 


Netzteilanschluss 


2 


NMI-Schalter 


9 


Signalanschluss fur 
Netzteil 


3 


Systemwartungsschalter 
(SW2) 


10 


Anschluss fur 
Remote-Management 


4 


Steckplatz Prozessor 1 


11 


SATA-Anschlusse 


5 


Steckplatz Prozessor 2 


12 


Baugruppenanschluss 
fur PCI-Riser-Karte (fur 
Riser-Karte in Steckplatz 
2) 


6 


Prozessorluftermodulan- 
schluss 


13 


Baugruppenanschluss 
fur PCI-Riser-Karte (fur 
Riser-Karte in Steckplatz 
1) 


7 


DVD/CD-RW- 
Laufwerkanschluss 


14 


Systemplatinenakku 
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Systemplatinen-LEDs 




Nr. 


Beschreibung 


Status 


1 


DIMM 4B-Ausfall 


• Gelb = DIMM ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler DIMM-Betrieb 


2 


DIMM 3B-Ausfall 


• Gelb = DIMM ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler DIMM-Betrieb 


3 


DIMM 2A-Ausfall 


• Gelb = DIMM ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler DIMM-Betrieb 


4 


DIMM 1A-Ausfall 


• Gelb = DIMM ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler DIMM-Betrieb 


5 


Ubertemperatur 


• Gelb = Kritische oder gefahrliche 
Systemtemperatur erreicht 

• Aus = Temperatur ist OK. 


6 


Ausfall Prozessor 1 


• Gelb = Prozessor ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler Prozessor-Betrieb 


7 


PPM 1 -Ausfall 


• Gelb = PPM ist ausgefallen. 

• Aus = Normaler PPM-Betrieb 
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Nr. 


Beschreibung 


Status 


8 


PPM 2-Ausfall 


Gelb = PPM ist ausgefallen. 
• Aus = Normaler PPM-Betrieb 


9 


Ausfall Prozessor 2 


Gelb = Prozessor ist ausgefallen. 
• Aus = Normaler Prozessor-Betrieb 


10 


Ausfall der Netzteilsig- 
nalanschlusssperre 


• Gelb = Netzteilsignalkabel ist nicht 
angeschlossen. 

• Aus = Netzteilsignalkabel ist 
angeschlossen. 


11 


Gute Standby- 
Stromversorgung 


• Grun = Zusatzstromversorgung 
aktiviert 

• Aus = Zusatzstromversorgung nicht 
aktiviert 


12 


Netzteilluftermodu- 
lausfall 


• Gelb = Ein Lufter dieses Moduls ist 
ausgefallen. 

• Rot = Mehrere Lufter dieses Moduls 
sind ausgefallen. 

• Aus = Alle Lufter in diesem Modul 
arbeiten normal. 


13 


Systemdiagnose 


Weitere Informationen finden Sie 
im HP Remote Lights-Out Edition II 
Benutzerhandbuch. 


14 


Online-Zusatzspe- 
icher 


• Gelb = Failover. Online- 
Zusatzspeicher wird verwendet. 

• Grun = Online-Zusatzspeicher ist 
aktiviert, wird aber nicht verwendet. 

• Aus = Online-Zusatzspeicher ist 
deaktiviert. 


15 


Riser-Sperre 


• Gelb = PCI-Riser-Baugruppe ist 
nicht richtig eingesetzt. 

• Aus = PCI-Riser-Baugruppe ist 
richtig eingesetzt. 
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Knoten-LEDs und Kombinationen interner Status-LEDs 



Wenn die LED fur den internen Geratestatus an der Vorderseite des Knotens 
gelb oder rot leuchtet, ist am Server ein Statusfehler aufgetreten. Kombinationen 
leuchtender Systemplatinen-LEDs und der internen Status-LED geben Aufschluss 
Ciber den Knotenstatus. 



Systemplatinen- 
LED und Farbe 


Farbe der LED 
fur den internen 
Geratestatus 


Status 


Prozessorausfall, 
Steckplatz X (Gelb) 


Rot 


Einer oder mehrere der 
folgenden Zustande sind 
moglich: 

• Ausfall des Prozessors an 
Steckplatz X. 

Failover des Prozessors in 
Steckplatz X, Offline-Ersatz 
wird verwendet. 

• Prozessor X ist nicht in 
Steckplatz installiert. 

Prozessor X wird nicht 
unterstutzt. 

• ROM hat wahrend des 
POST einen ausgefallenen 
Prozessor erkannt. 




Gelb 


Prozessor in Steckplatz X ist 
ausfallgefahrdet. 


Prozessorausfall, 
beide Steckplatze 
(Gelb) 


Rot 


Prozessortypen stimmen nicht 
uberein. 


PPM-Ausfall (Gelb) 


Rot 


PPM ist ausgefallen. 
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Systemplatinen- 
LED und Farbe 


Farbe der LED 
fur den internen 
Geratestatus 


Status 


DIMM-Ausfall, 
Steckplatz X (Gelb) 


Rot 


• DIMM in Steckplatz X ist 
ausgefallen. 

• DIMM-Typ in Steckplatz 
X wird nicht unterstutzt, 
kein gultiger Speicher auf 
anderer Bank verfugbar. 




Gelb 


Schwellenwert fur 
korrigierbare Einzel-Bit-Fehle 
wurde fur DIMM in Steckplat; 
X erreicht. 

DIMM in Steckplatz X ist 
ausfallgefahrdet. 

DIMM-Typ in Steckplatz X 
wird nicht unterstutzt, gultigei 
Speicher auf anderer Bank 
verfugbar. 


DIMM-Ausfall, alle 
Steckplatze auf 
einer Bank (Gelb) 


Rot 


Kein gultiger oder 
verwendbarer Speicher im 
System installiert 


Uhprtemneratur 

\J U w 1 L^l 1 1 yJ 1 CI LUI 

(gelb) 


Gelb 


Health Driver (Treiber fur 
Gerateuberwachung) hat 
eine gefahrliche Temperatur 
gemessen. 




Rot 


Der Server hat eine fur die 
Hardware kritische Temperatur 
gemessen. 


Riser-Sperre (gelb) 


Rot 


PCI-Riser-Kartenbaugruppe ist 
nicht richtig eingesetzt. 


Online- 

Zusatzspeicher 
(gelb) 


Gelb 


Failover von Bank X, 
Online-Zusatzspeicherbank 
wird verwendet. 


Stromkonverter- 
moauisperre ^geiD^ 


Rot 


Das Stromkonvertermodul ist 
nicni ncniig eingeDaui. 


Luftermodul (gelb) 


Gelb 


Ein redundanter Lufter ist 
ausgefallen. 
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Systemplatinen- 
LED und Farbe 


Farbe der LED 
fur den internen 
Geratestatus 


Status 


Luftermodul (rot) 


Rot 


In einem oder mehreren 
Luftermodulen werden die 
Luftermindestanforderungen 
nicht eingehalten. Einer oder 
mehrere Lufter sind ausgefallen 
oder fehlen. 


Netzteilsignalsperre 
(gelb) 


Rot 


Das Netzteilsignalkabel ist 
nicht an die Systemplatine 
angeschlossen. 
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Positioner! der Knotenluftermodule 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Netzteilluftermodul (Lufter 1) 


2 


Prozessorluftermodul (Lufter 2) 



LED fur Knotenprozessorluftermodul 




Beschreibung 



Gelb = Ein Lufter dieses Moduls ist ausgefallen. 



Rot = Mehrere Lufter dieses Moduls sind 
ausgefallen. 



Aus = Alle Lufter in diesem Modul arbeiten normal. 
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Festplatten-Array-Komponenten, LEDs und Tasten 

Festplatten-Array-Komponenten an der Vorderseite 



[J 





























5~ ~5 



Nr. 


Beschreibung 


1 


Laufwerke 0, 1 und 2 (von oben nach unten) 


2 


Laufwerke 3, 4 und 5 


3 


Laufwerke 6, 7 und 8 


4 


Laufwerke 9, 10 und 11 
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Festplatten-Array-LEDs an der Vorderseite 




Nr. 


Beschreibung 


Status 


1 


Zweifarbige 
Fehler-/ID-LED 


Blau = Die Taste fur die Gerate-ldentifizierung an der 
Ruckseite des Festplatten-Arrays wurde gedruckt. 

Gelb = Das Laufwerk ist ausgefallen oder 
ausfallgefahrdet. 


2 


Online-LED 


Grun = Das Laufwerk ist online. 

Aus = Das Laufwerk ist offline, oder das 
Festplatten-Array ist ausgeschaltet. 



Weitere Informationen zur Bedeutung der verschiedenen Leuchtschemata der 
Festplatten-LEDs finden Sie unter Tabelle 1 1 . 



Tabelle 1 1 Interpretieren der Status-LEDs fur Array-Festplatten 



Online-LED 
(grun) 


Fehler-/ID- 
LED (gelb/ 
blau) 


Status 


An, aus oder 
blinkend 


Blinkt 

abwechselnd 
gelb und blau. 


Das Laufwerk ist ausgefallen, 
oder es ist eine preventive 
Storungswarnung fur dieses 
Laufwerk eingegangen. 
AuGerdem wurde es von der 
VLS Management-Anwendung 
ausgewahlt. 


An, aus oder 
blinkend 


Leuchtet 
konstant blau 


Das Laufwerk arbeitet normal, 
und es wurde von der VLS 
Management-Anwendung 
ausgewahlt. 



196 Beschreibung der Komponenten 



Online-LED 
(grun) 


Fehler-/ID- 
LED (gelb/ 
blau) 


Status 


An 


Blinkt in 
regelmaftigen 
Abstanden gelb 
(1 Hz) 


Fur dieses Laufwerk wurde eine 
preventive Storungswarnung 
empfangen. Tauschen Sie das 
Laufwerk so schnell wie moglich 
aus. 


An 


Aus 


Das Laufwerk ist online, aber 
zurzeit nicht aktiv. 


Blinkt in 
reqelmaftiqen 
Abstanden (1 
Hz) 


Blinkt in 
reqelmaliiqen 
Abstanden gelb 
(1 Hz) 


Fur dieses Laufwerk wurde eine 
preventive Storunqswarnunq 
empfangen. Tauschen Sie das 
Laufwerk aus, um Datenverluste zu 
verhindern. 


Blinkt in 
regelmaUigen 
Abstanden (1 
Hz) 


Aus 


Das Laufwerk wird wieder- 
hergestellt. 


Un- 

regelmaliiges 
Blinken 


Blinkt in 
regelmaliigen 
Abstanden gelb 
(1 Hz) 


Das Laufwerk ist aktiv, aber es ist 
eine preventive Storunqswarnunq 
fur dieses Laufwerk eingegangen. 
Tauschen Sie das Laufwerk so 
schnell wie moglich aus. 


Un- 

regelmaUiges 
Blinken 


Aus 


Das Laufwerk ist aktiv und arbeitet 
normal. 


Aus 


Leuchtet 
konstant gelb 


An diesem Laufwerk ist ein 
kritischer Fehler aufgetreten, 
es wurde vom Controller offline 
geschaltet. Tauschen Sie das 
Laufwerk so schnell wie moglich 
aus. 


Aus 


Blinkt in 
reqelmaftiqen 
Abstanden gelb 
(1 Hz) 


Fur dieses Laufwerk wurde eine 
preventive Storunqswarnunq 
empfangen. Tauschen Sie das 
Laufwerk so schnell wie moglich 

alio. 


Aus 


Aus 


Das Laufwerk ist offline, oder das 
Festplatten-Array ist ausgeschaltet. 
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Festplatten-Array-Komponenten an der Ruckseite 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Netzteilschacht 0 (belegt) 


2 


Controllermodul 


3 


VHDCI-Anschluss 


4 


Luftermodul 0 


5 


Luftermodul 1 


6 


Netzteilschacht 1 (belegt) 



A VORSICHT! 

Heben Sie das Festplatten-Array nicht an den Griffen der Netzteile hoch. 
Diese Griffe sind nur zum Festhalten der Netzteile vorgesehen, oder um diese 
aus dem Festplatten-Array zu entfernen. Sie sind nicht fur das Gewicht des 
Festplatten-Arrays ausgelegt. 
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Festplatten-Array - LEDs und Tasten an der Ruckseite 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Pfeiltasten (nicht verwendet) 


2 


ID-Anzeige Festplatten-Array (nicht verwendet) 


3 


Taste fur die Gerate-ldentifizierung. Durch 
Drucken leuchten die blauen LEDs an alien 
Laufwerken im Festplatten-Array vorubergehend 
auf. 


4 


Status-LED fur Festplatten-Array-Uberwachung 
(nicht verwendet) 


5 


Fehler-LED fur Festplatten-Array (nicht verwendet) 


6 


Festplatten-Array-Netzschalter 


7 


LED Netzteil 0 


8 


LED Netzteil 1 


9 


Controllermodul-LED 


10 


LED Luftermodul 0 


11 


LED Luftermodul 1 
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10 Austauschen von Komponenten 



Dieser Abschnitt enthalt detaillierte Anweisungen zum Austauschen von durch 
Kunden austauschbare VLS Komponenten. Wenn Sie eine VLS Komponente 
austauschen mochten, die nicht in diesem Abschnitt beschrieben ist, lassen Sie das 
Bauteil von einem Vertriebspartner installieren. 



A ACHTUNG: 

— Tauschen Sie Komponenten immer nur gegen Komponenten desselben Fabrikats, 
Typs und derselben Grolie aus. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Sie die 
Hardwarekonfiguration andern. 



Sicherheitshinweise 

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie 
Komponenten austauschen. 

Vermeiden elektrostatischer Entladungen 

Beachten Sie beim Einrichten des Systems oder beim Umgang mit den Bauteilen 
die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, urn eine Beschadigung des Systems zu 
vermeiden. Die Entladung statischer Elektrizitat uber einen Finger oder einen anderen 
Leiter kann die Systemplatine oder andere Bauteile beschadigen, die gegenuber 
elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Eine derartige Beschadigung kann die 
Lebensdauer des Gerats herabsetzen. 

So verhindern Sie Schaden durch elektrostatische Entladung: 
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Vermeiden Sie das direkte Beruhren empfindlicher Bauteile, indem Sie diese 
in antistatischen Behaltern transportieren und lagern. 

Bewahren Sie elektrostatisch empfindliche Teile in den zugehorigen Behaltern 
auf, bis Sie sich an einem vor elektrostatischen Entladungen geschutzten 
Arbeitsplatz befinden. 

Stellen oder legen Sie die Teile erst auf einer geerdeten Oberflache ab, bevor 
Sie sie aus der Verpackung nehmen. 

Vermeiden Sie das Beruhren der Steckkontakte, Leitungen oder 
Schaltungsbauteile. 

Erden Sie sich immer, bevor Sie Bauteile oder Baugruppen beruhren, die 
gegenuber elektrostatischen Entladungen empfindlich sind. 



Austauschen von Komponenten 



Erdungsmethoden zur Vermeidung von Beschadigungen durch 
elektrostatische Entladung 



Es gibt verschiedene Erdungsmethoden. Verwenden Sie eine oder mehrere der 
folgenden Erdungsmethoden, wenn Sie empfindliche Komponenten beruhren oder 
installieren: 

• Verwenden Sie ein Antistatik-Armband mit einem Erdungskabel, das mit einem 
geerdeten Arbeitsplatzrechner bzw. einem Computergehause verbunden 

ist. Antistatik-Armbander sind biegsame Bander mit einem Widerstand 
von mindestens 1 MOhm ±10 Prozent in den Erdungskabeln. Damit eine 
ordnungsgemalie Erdung erfolgt, muss die leitende Oberflache des Armbands 
auf der Haut getragen werden. 

• Verwenden Sie Fuligelenkbander, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen 
Sie die Bander an beiden Fulien, wenn Sie auf leitfahigem Boden oder 
antistatischen Fulimatten stehen. 

• Verwenden Sie leitfahiges Werkzeug. 

• Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, 
statische Elektrizitat ableitenden Arbeitsmatte. 

Sollten Sie uber keine der vorgeschlagenen Erdungsvorrichtungen verfugen, lassen 
Sie die Komponente von einem Vertriebspartner installieren. Weitere Informationen 
zu statischer Elektrizitat oder Unterstutzung bei der Installation des Produkts erhalten 
Sie bei Ihrem Vertriebspartner. 



Warnhinweise und Vorsichtsmaftnahmen 

Machen Sie sich mit den folgenden Warnhinweisen und Vorsichtsmaftnahmen 
vertraut, bevor Sie die Knotenzugriffsabdeckung entfernen. 



VORSICHT! 



Urn die Verletzungsgefahr durch heilie Oberflachen oder 
Komponenten zu verringern, lassen Sie die internen Systemkomponenten vor 
dem Beruhren abkuhlen. 
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A ACHTUNG: 

— Betreiben Sie den Knoten nicht uber langere Zeit ohne Zugriffssabdeckung. Beim 
Betrieb des Knoten ohne Abdeckung kann die reduzierte Kuhlung durch die 
veranderte Luftzirkulation zu thermischen Schaden an Komponenten fuhren. 
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Austauschen von Komponenten 



Vorbereitungen 



Um auf bestimmte Komponenten zuzugreifen und bestimmte Austauscharbeiten 
vornehmen zu konnen, mussen Sie wie im Folgenden beschrieben vorgehen. 

• Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus. Siehe Herausziehen des 
Knotens aus dem Rack. 

Wenn Sie Wartungsarbeiten an HP Racks, Compaq Racks, Racks 
fur Telekommunikationsanwendungen (Telco-Racks) oder Racks von 
Drittanbietern durchfuhren, konnen Sie zur Unterstutzung des Knotens 
die Einrastfunktion der Rack-Schienen verwenden und so auf interne 
Komponenten zugreifen. 

Weitere Informationen zu Telco-Racklosungen finden Sie unter 
http://www.racksolutions.com/hp) . 

• Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

Wenn Sie eine nicht Hot-Plug-fahige Komponente aus dem Knoten entfernen 
mochten, schalten Sie den Knoten aus. 

• Entfernen Sie die Knotenzugriffsabdeckung. Siehe Entfernen der 
Knotenzugriffsabdeckung. 

Wenn Sie eine Komponente entfernen mussen, die sich innerhalb des Knotens 
befindet, entfernen Sie die Zugriffsabdeckung. 
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Herausziehen des Knotens aus dem Rack 



A 



VORSICHT! 

Um das Risiko von Verletzungen oder einer Beschadigung des Gerats zu 
verringern, stellen Sie stets sicher, dass das Rack ausreichend stabilisiert ist, 
bevor Sie den Knoten aus dem Rack herausziehen. 



A VORSICHT! 

Zum Schutz vor Verletzungen sollten Sie beim Hinunterdrucken der 
Knotenschienen-Verriegelungen und dem Einschieben des Knotens in das Rack 
Vorsicht walten lassen. Andernfalls konnten Sie sich an den Einschubschienen 
die Finger einquetschen. 



1. Losen Sie die Randelschrauben, die die Knotenfrontplatte an der 
Rack-Vorderseite fixieren. 

2. Ziehen Sie den Knoten auf den Rack-Schienen heraus, bis die 
Knotenschienen-Verriegelungen einrasten. 




Abbildung 61 Herausziehen des Knotens aus dem Rack 

3. Schieben Sie nach dem Austauschvorgang den Knoten wieder in das Rack 
zuruck: 

a. Drucken Sie auf die Knotenschienen-Verriegelungen, und schieben Sie den 
Knoten wieder vollstandig zuruck ins Rack. 

b. Sichern Sie den Knoten, indem Sie die Randelschrauben anziehen. 
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Entfernen der Knotenzugriffsabdeckung 



A 



VORSICHT! 




— \ Um die Verletzungsgefahr durch heilie Oberflachen Oder 
Komponenten zu verringern, lassen Sie die internen Systemkomponenten vor 
dem Beruhren abkuhlen. 



A ACHTUNG: 

— Betreiben Sie den Knoten nicht uber langere Zeit ohne Zugriffssabdeckung. Beim 
Betrieb des Knoten ohne Abdeckung kann die reduzierte Kuhlung durch die 
veranderte Luftzirkulation zu thermischen Schaden an Komponenten fuhren. 



1. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

2. Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus. Siehe Herausziehen des Knotens 
aus dem Rack. 

3. Heben Sie die Abdeckung am Verriegelungshebel an, um die Abdeckung nach 
hinten zu schieben. Heben Sie die Abdeckung nach oben an. 

Anbringen der Knotenzugriffsabdeckung 

1. Setzen Sie die Zugriffsabdeckung bei geoffneter Abdeckungsverriegelung am 
oberen Rand des Knotens in ca. 2 cm Entfernung von der Offnung auf. 

2. Fuhren Sie den Arretierungstift in die entsprechende Offnung der Verriegelung 
ein. 

3. Drucken Sie die Abdeckungsverriegelung nach unten. 

Die Zugriffsabdeckung schiebt sich in die geschlossene Position. 
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Knotenfestplatte 



A 



ACHTUNG: 



1. 
2. 
3. 



4. 
5. 



eiben Sie den Knoten zur Vermeidung unzureichender Kuhlung und von 
schaden nicht, bevor alle Schachte entweder mit einer Komponente oder 
r Blende ausgefullt sind. 



i-Funktionalitat fur SATA-Festplatten und Hot-Plug-Funktionalitat werden 
eit nicht unterstutzt. 



Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 
Drucken Sie auf die Entriegelungstaste fur die Laufwerksverriegelung (1 ). 
Ziehen Sie den Knoten am Verriegelungshebel aus dem Knoten (2). 



Abbildung 62 Entfernen der Knotenfestplatte 

Ziehen Sie zum Austauschen der Festplatte den Verriegelungshebel so weit 
wie moglich heraus, und schieben Sie das Laufwerk in den Schacht, bis der 
Verriegelungsmechanismus am Gehause einrastet. Drucken Sie dann den 
Verriegelungshebel fest hinein, urn das Laufwerk im Laufwerkschacht zu 
arretieren. 

Schalten Sie den Knoten ein. Siehe Einschalten von Knoten. 
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Austauschen von Komponenten 



Beim Neustart wird das Ersatzlaufwerk automatisch als RAID 1 konfiguriert — 
dazu ist kein Einschreiten des Administrators erforderlich. 
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DVD/CD-RW-Laufwerk 



1. 



Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 




HINWEIS: 



Die DVD/CD-RW-Auswurftaste ist versenkt angebracht, um versehentliches 
Auswerfen zu vermeiden. Verwenden Sie zum Drucken dieser Taste 
vorzugsweise einen kleinen stumpfen Gegenstand, wie z. B. einen Stift. 



2. Drucken Sie fest auf die Auswurftaste, bis das DVD/CD-RW-Laufwerk 
ausgeworfen wird (1). 

3. Ziehen Sie das DVD/CD-RW-Laufwerk aus dem Knoten. 



Abbildung 63 Auswerfen des DVD/CD-RW-Laufwerks 
So tauschen Sie die Komponente aus: 

1. Richten Sie den Anschluss an der Laufwerksruckseite sorgfaltig mit dem 
Anschluss an der Schnittstellenkarte fur das DVD/Diskettenlaufwerk aus. 

2. Schieben Sie das Laufwerk in den Schacht, bis es horbar einrastet. 
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Knotennetzteil 



A 



ACHTUNG: 



Betreiben Sie den Knoten zur Vermeidung unzureichender Kuhlung und von 
Hitzschaden nicht, bevor alle Schachte entweder mit einer Komponente oder 
einer Blende ausgefullt sind. 



1. Wenn der Knoten mit nur einem Netzteil ausgestattet ist, schalten Sie den Knoten 
aus. Siehe Ausschalten des Knotens. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 2 fort. 

2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab. 

3. Drucken Sie auf den Entriegelungshebel fur das Netzteil (1), und Ziehen Sie dann 
das Netzteil aus dem Knoten heraus. 




Abbildung 64 Entfernen des Knotennetzteils 
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So tauschen Sie die Komponente aus: 



VORSICHT! 

Schlie(3>en Sie das Stromkabel auf keinen Fall vor der Installation des 
Netzteils an, um die Gefahr eines Stromschlages oder eine Beschadigung der 
Gerate zu vermeiden. 



1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Anschlussleiste des Netzteils. 

2. Schieben Sie das Netzteil in den Schacht, bis es horbar einrastet. 




Abbildung 65 Einsetzen des Wechselstromnetzteils 
3. Sichern Sie das Netzkabel mit der Entlastungsklemme (Abbildung 66). 



M 



Abbildung 66 Sichern des Netzkabels mit der Entlastungsklemme 
4. Schlielien Sie die Netzkabel an das Netzteil an. 



Austauschen von Komponenten 



Schalten Sie den Knoten ein, wenn Sie ihn zuvor abgeschaltet hatten. Siehe 
Einschalten von Knoten. 

Vergewissern Sie sich, dass die Netzteil-LED grun aufleuchtet. Siehe LEDs 
und Tasten an der Knotenruckseite. 
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Luftermodul fur Knotennetzteil 



A ACHTUNG: 

Betreiben Sie den Knoten nicht uber langere Zeit ohne Zugriffssabdeckung. Beim 
Betrieb des Knoten ohne Abdeckung kann die reduzierte Kuhlung durch die 
veranderte Luftzirkulation zu thermischen Schaden an Komponenten fuhren. 



1. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

2. Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus, oder entfernen Sie ihn. Siehe 
Herausziehen des Knotens aus dem Rack. 

3. Entfernen Sie die Zugriffsabdeckung. Siehe Entfernen der Knotenzugriffsab- 
deckung. 

4. Entfernen Sie den Kabelhalter vom SATA-Kabel, um das Kabel nicht zu 
beschadigen. 

5. Drucken Sie die Hebel auf beiden Seiten des mittleren Lufters nach vorn in 
Richtung Gehause (1). Bewegen Sie das Luftermodul leicht hin und her, und 
Ziehen Sie es nach oben aus dem Knoten heraus. 
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Austauschen von Komponenten 



Abbildung 67 Entfernen des Luftermoduls fur das Knotennetzteil 



ACHTUNG: 

Achten Sie beim Austauschen der Komponente darauf, dass das 
Stromkonvertermodul, welches sich direkt vor dem Luftermodul befindet, korrekt 
in das Knotengehause eingesetzt ist. 



Zum Einsetzen der Komponente fuhren Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge 
durch. 
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Luftermodul fur Knotenprozessor 



A ACHTUNG: 

Betreiben Sie den Knoten nicht uber langere Zeit ohne Zugriffssabdeckung. Beim 
Betrieb des Knoten ohne Abdeckung kann die reduzierte Kuhlung durch die 
veranderte Luftzirkulation zu thermischen Schaden an Komponenten fuhren. 



1. Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus, oder entfernen Sie ihn. Siehe 
Herausziehen des Knotens aus dem Rack. 

2. Entfernen Sie die Zugriffsabdeckung. Siehe Entfernen der Knotenzugriffsab- 
deckung. 

3. Losen Sie die Randelschraube, mit der das Prozessorluftermodul am Knoten 
befestigt ist (1). 

4. Drucken Sie auf die Blechlasche neben der Randelschraube, urn den 
Luftertrageranschluss vom Systemplatinenanschluss zu trennen (2). 

5. Schieben Sie die Komponenten nach vom aus dem Knoten heraus. 




Abbildung 68 Entfernen des Prozessorluftermoduls 

Zum Einsetzen der Komponente fuhren Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge 
durch. 
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Austauschen von Komponenten 



Knoten-DIMM 



1. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

2. Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus, Oder entfernen Sie ihn. Siehe 
Herausziehen des Knotens aus dem Rack. 

3. Entfernen Sie die Zugriffsabdeckung. Siehe Entfernen der Knotenzugriffsab- 
deckung. 

4. Offnen Sie die DIMM-Steckplatzverriegelungen (1). 

5. Entfernen Sie das DIMM. 




Abbildung 69 Entfernen Sie das Knoten-DIMM. 



A ACHTUNG: 

— Verwenden Sie nur DIMMs von Compaq oder HP. DIMMs anderer Anbieter wirken 
sich moglicherweise negativ auf die Datenintegritat aus. 



Zum Einsetzen der Komponente fuhren Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge 
durch. 
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HINWEIS: 

Wenn Sie ein DIMM falsch herum drehen, rastet es nicht vollstandig ein. 

Richten Sie beim Einsetzen das DIMM am Steckplatz aus, und drucken Sie es 
fest herunter, bis es horbar einrastet. 1st das DIMM korrekt eingesetzt, rasten die 
Steckplatzverriegelungen entsprechend ein. 



Austauschen von Komponenten 



Knotenprozessor 



VLS6105 umfasst einen Prozessor. 

VLS6510 umfasst zwei Prozessoren. Sind zwei Prozessoren installiert, unterstutzt der 
Knoten Startfunktionen mithilfe des Prozessors in Steckplatz 1. Wenn Prozessor 1 jedoch 
ausfallt, wird das System automatisch uber Prozessor 2 gestartet. 

Der Server verwendet eingebettete PPMs als Gleichstromkonverter, urn beide 
Prozessoren mit der entsprechenden Spannung zu versorgen. 



A 



ACHTUNG: 

Urn Temperaturschwankungen und die Beschadigung des Knotens zu vermeiden, 
entfernen Sie nicht den Kuhlkorper vom Prozessor. Prozessor, Kuhlkorper und 
Halterung bilden eine zusammengehorige Baugruppe. 



A ACHTUNG: 

— Urn eine mogliche Fehlfunktion des Knotens und eine Beschadigung der Gerate zu 
vermeiden, tauschen Sie die Prozessoren nur gegen Ersatzteile gleichen Fabrikats 
und Typs aus. 



So entfernen Sie einen Prozessor: 

1. Schalten Sie den Knoten aus. Siehe Ausschalten des Knotens. 

2. Ziehen Sie den Knoten aus dem Rack heraus. Siehe Herausziehen des Knotens 
aus dem Rack. 

3. Entfernen Sie die Zugriffsabdeckung. Siehe Entfernen der Knotenzugriffsabdeckung. 

4. Drehen Sie die Prozessorhalterung nach oben (Abbildung 70). 
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Abbildung 70 Anheben der Prozessorhalterung 

5. Losen Sie die Prozessorhalteklemmen auf beiden Seiten der Prozessorbaugruppe 
(1) (Abbildung 71). 

6. Heben Sie den Verriegelungshebel an, und schwenken Sie ihn um 180°, um die 
Prozessorarretierung zu losen (2). 




Abbildung 71 Losen der Prozessorhalteklemmen und Anheben des 
Verriegelungshebels 

7. Heben Sie Kuhlkorper und Prozessor vom Knoten ab. 
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Austauschen von Komponenten 



So bauen Sie einen Prozessor ein: 

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Prozessors (Abbildung 72). 




Abbildung 72 Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Prozessors. 

2. Richten Sie die Locher im Kuhlkorper nach den Fuhrungsstiften des Prozessorfachs 
aus (Abbildung 73). 



A ACHTUNG: 

— Um eine mogliche Fehlfunktion des Knotens und eine Beschadigung der Gerate 
zu vermeiden, richten Sie die Prozessorstifte unbedingt nach den entsprechenden 
Lochern aus. 
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Abbildung 73 Ausrichten der Prozessorstifte nach den zugehorigen Lochern 

3. Installieren Sie den Prozessor, und schlielien Sie Verriegelungshebel (2) und 
Prozessorhalteklemmen (1). 




Abbildung 74 Schlielien von Verriegelungshebel und Prozessorhalteklemmen 

4. Bringen Sie die Zugriffsabdeckung an. Siehe Anbringen der Knotenzugriffsabdeckung. 

5. Schieben Sie den Knoten in das Rack. 

6. Schalten Sie den Knoten ein. Siehe Einschalten von Knoten. 
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Austauschen von Komponenten 



Array-Festplatte 



A 



ACHTUNG: 



Stellen Sie vor dem Entnehmen einer Festplatte aus dem Array sicher, dass 
eine Austauschfestplatte unmittelbar zur Verfugung steht. Das Entfernen einer 
Festplatte erzeugt eine deutliche Veranderung des Luftstroms innerhalb des 
Arrays. Dies konnte zu einer Uberhitzung des Arrays fuhren, wenn nicht innerhalb 
kurzester Zeit eine Austauschfestplatte installiert wird. 

Gehen Sie beim Austauschen von Festplatten sorgfaltig vor. Die Festplatten im 
Array sind sehr empfindlich. 



1. Drucken Sie auf die Entriegelungstaste fur die Laufwerksverriegelung. 

2. Ziehen Sie die Festplatte am Verriegelungshebel ca. 3 cm aus dem Array heraus, 
urn die Verbindung zum Anschluss an der Ruckseite zu trennen. 



Der Umgang mit Festplatten, die sich noch in Bewegung befinden, ist u. U. 
schwierig. Urn eine Beschadigung zu vermeiden, sollten Sie die Festplatte 
erst aus dem Array entfernen, wenn die Bewegung vollstandig zum Stillstand 
gekommen ist. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. 



3. Entnehmen Sie die Festplatte aus dem Array, sobald die Bewegung zum 
Stillstand gekommen ist. 




ACHTUNG: 
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Abbildung 75 Entfernen einer Array-Festplatte 



224 Austauschen von Komponenten 



So tauschen Sie die Komponente aus: 

1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel vollstandig aus dem Laufwerk heraus. 

2. Schieben Sie die Austauschfestplatte bis zum Anschlag in den Schacht. Das 
Laufwerk ragt nun noch ca. 1 cm aus dem Schacht heraus. 

3. Drucken Sie den Entriegelungshebel vollstandig hinein. So wird das Laufwerk 
vollstandig in den Schacht und gegen den Array-Anschluss gedruckt. 

4. Drucken Sie dann den Verriegelungshebel fest hinein, urn das Laufwerk im 
Laufwerkschacht zu arretieren. 

5. Der LED fur den Laufwerkstatus konnen Sie entnehmen, ob das 
Austauschlaufwerk ordnungsgemali funktioniert. Siehe Festplatten-Array-LEDs 
an der Vorderseite. 
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Festplatten-Array-Liiftermodul 



A 



ACHTUNG: 

Stellen Sie vordem Entnehmen eines Luftermoduls aus dem Festplatten-Array 
sicher, dass ein Austauschluftermodul unmittelbar zur Verfugung steht. Das 
Entfernen eines Luftermoduls erzeugt eine deutliche Veranderung des Luftstroms 
innerhalb des Arrays. Dies konnte zu einer Uberhitzung des Arrays fuhren, wenn 
nicht innerhalb kurzester Zeit eine Austauschluftermodul installiert wird. 



1. Heben Sie den Entriegelungshebel an, und Ziehen Sie das Luftermodul aus 
der Einheit heraus. 




Abbildung 76 Entfernen des Festplatten-Array-Luftermoduls 

2. Schieben Sie das Austauschluftermodul in das Festplatten-Array hinein, bis es 
fest sitzt. 

3. Vergewissern Sie sich, dass das Luftermodul sofort den Betrieb aufnimmt und die 
Status-LED grun aufleuchtet. 
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Austauschen von Komponenten 



Festplatten-Array-Netzteil 



A 



ACHTUNG: 

Stellen Sie vor dem Entnehmen eines Netzteils aus dem Festplatten-Array sicher, 
dass ein Austauschnetzteil unmittelbar zur Verfugung steht. Das Entfernen eines 
Netzteils erzeugt eine deutliche Veranderung des Luftstroms innerhalb des 
Arrays. Dies konnte zu einer Uberhitzung des Arrays fuhren, wenn nicht innerhalb 
kurzester Zeit eine Austauschnetzteil installiert wird. 



1. Ziehen Sie das Netzkabel vom defekten Netzteil ab. 

2. Drucken Sie Griff und Entriegelungshebel zusammen, und Ziehen Sie das defekte 
Netzteil am Griff aus dem Festplatten-Array. 




Abbildung 77 Entfernen eines Festplatten-Array-Netzteils 

3. Fuhren Sie das Austauschnetzteil in den leeren Schacht ein, bis es fest im 
Festplatten-Array sitzt. 

4. Schlielien Sie das Netzkabel an. 

5. Vergewissern Sie sich, dass die Status-LED am Austauschnetzteil grun 
aufleuchtet. 
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Festplatten-Array-Controllermodul 



1. 

2. 

3. 
4. 



Beenden Sie alle Datenubertragungen der Sicherungsanwendung. 

Schalten Sie das Festplatten-Array aus. Siehe Ausschalten von 
Festplatten-Arrays. 

Trennen Sie das SCSI-Kabel vom VHDCI-Anschluss am Controllermodul. 

Drucken Sie Entriegelungshebel und Fingerhaken zusammen, und Ziehen Sie 
das Controllermodul aus dem Festplatten-Array heraus. 




Abbildung 78 Entfernen des Festplatten-Array-Controllermoduls 

5. Schieben Sie das Austausch-Controllermodul in das Festplatten-Array hinein, bis 
es fest sitzt. 

6. Schlielien Sie das SCSI-Kabel an den VHDCI-Anschluss am Controllermodul an. 



A 



ACHTUNG: 

Urn eine Beschadigung des VHDCI-Anschlusses zu verhindern, Ziehen Sie 
die Randelschrauben nicht zu fest an. 



7. Vergewissern Sie sich, dass die Status-LED am Austauschmodul grun 
aufleuchtet. 

8. Schalten Sie das Festplatten-Array ein. Siehe Einschalten von Festplatten-Arrays. 

9. Schalten Sie den Knoten ein. Siehe Einschalten von Knoten. 
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Austauschen von Komponenten 



11 Wiederherstellung nach 
Systemausfall (Disaster Recovery) 

In diesem Abschnitt werden Malinahmen zur Wiederherstellung nach einem 
Systemausfall fur VLS beschrieben. Er umfasst die folgenden Themen: 

• Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array 

• Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall im Knoten 

• Wiederherstellung nach Betriebssystemausfall 
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Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall im 
Festplatten-Array 



Wenn in einem RAID-Volume im Festplatten-Array mindestens zwei Festplatten 
ausgefallen sind, handelt es sich urn einen RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array. 
Da alle Festplatten-Arrays in einem VLS in einem Speicherpool konfiguriert sind, 
werden bei einem RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array alle Daten irreparabel 
beschadigt, die auf den VLS-Festplatten-Arrays gespeichert sind. 



Gehen Sie nur dann wie beschrieben vor, wenn wirklich ein RAID-Volume-Ausfall 
vorliegt. Andere Faktoren konnen dazu fuhren, dass falschlicherweise ein 
RAID-Volume-Ausfall gemeldet wird, z. B. wenn gerade ein Festplatten-Array 
ausgeschaltet wird oderdie SCSI-Verkabelung zu einem Festplatten-Array an 
einem Ende getrennt wird. 



So erfolgt die Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array: 

1. Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatten im RAID-Volume aus. Siehe 
Array-Festplatte. 

2. Loschen Sie alle virtuellen Medien von den Festplatten-Arrays und stellen Sie 
die RAID-Volumes wieder her: 

a. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Cartridges aus. 

b. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Rebuild Storage Pool. 

c. Klicken Sie auf Rebuild. 

d. Klicken Sie zur Bestatigung auf Yes. 

3. Erstellen Sie die im VLS vorhandenen Kassetten neu. 

VLS Informationen zur Konfiguration von Kassetten sind auf dem/den 
Festplatten-Array(s) gespeichert und wurden geloscht. 
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■"■V HINWEIS: 



Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall im 
Knoten 



Wiederherstellung nach RAID-Volume-Ausfall auf einem Knoten, der vorliegt, wenn 
beide Festplatten des Knotens ausfallen: 

1. Tauschen Sie die ausgefallenen Knotenfestplatten aus. Siehe Knotenfestplatte. 

2. Installieren Sie nach der Wiederherstellung des RAID-Volumes auf den neuen 
Festplatten das Betriebssystem. 

a. Schlielien Sie an den Tastaturanschluss eine Tastatur an. Siehe 
Knotenkomponenten an der Ruckseite. 

b. Schlielien Sie an den Monitoranschluss einen Monitor an. Siehe 
Knotenkomponenten an der Ruckseite. 

c. Legen Sie die VLS Quick Restore CD in das DVD/CD-RW-Laufwerk ein. 
Die VLS Quick Restore CD wird automatisch gestartet. 

d. Drucken Sie auf der Tastatur die Taste R, urn die Neuinstallation des 
Betriebssystems zu starten. 

Der Installationsvorgang sollte maximal 30 Minuten dauern. In den letzten 
10 Minuten verandert sich der angezeigte Bildschirm moglicherweise nicht 
mehr. Dies ist vollig normal. 

Nach Abschluss des Installationsvorgangs wird die VLS Quick Restore CD 
ausgeworfen und das System neu gestartet. 

3. Stellen Sie die Konfigurationseinstellungen wieder her. Siehe Wiederherstellen 
der Konfigurationseinstellungen. 

4. Wenn zu VLS ein oder mehrere Capacity Bundles (oder vorhandene 
Festplatten-Arrays) hinzugefugt wurden, installieren Sie die VLS 
Kapazitatslizenz(en) neu. Siehe Neuinstallation der VLS-Kapazitatslizenzen. 



6000 Virtual Library System - Benutzerhandbuch 



Wiederherstellen der Konfigurationseinstellungen 



Die Konfiguration der virtuellen VLS Library und die Netzwerkeinstellungen 
konnen mithilfe der Konfigurationsdatei schnell wiederhergestellt werden, die 
wahrend des Schritts Speichern der Konfigurationseinstellungen erstellt wurde. 
Siehe Wiederherstellen der Konfiguration der virtuellen Library mithilfe einer 
Konfigurationsdatei. 

Wurde keine Konfigurationsdatei erstellt, mussen Sie die Netzwerkeinstellungen 
neu konfigurieren, die Konfiguration der virtuellen Library wiederherstellen und 
die virtuellen Medien aus dem Firesafe zuruck in die entsprechenden virtuellen 
Libraries verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen der 
Konfiguration der virtuellen Library und Verwalten von Kassetten. 

Wiederherstellen der Konfiguration der virtuellen Library mithilfe einer 
Konfigurationsdatei 

Beim Wiederherstellen der Konfiguration der virtuellen Library mithilfe der 
Konfigurationsdatei werden die Konfiguration der virtuellen Library und die 
Verwaltungs- und Netzwerkeinstellungen (einschlielilich der VLS Seriennummer und 
unveranderlichen Fibre Channel-Port-WWPNs) wiederhergestellt und die virtuellen 
Medien zuruck in die entsprechenden virtuellen Libraries verschoben. 

So stellen Sie die virtuelle Library und die Netzwerkeinstellungen mithilfe der 
Konfigurationsdatei wieder her: 

1. Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest, urn eine Command View VLS-Sitzung 
zu offnen. Siehe Vornehmen der Netzwerkeinstellungen. 

2. Offnen Sie eine Command View VLS-Sitzung, und melden Sie sich als 
Administrator an. Siehe Offnen einer Command View VLS-Sitzung uber 
Command View TL. 

3. Wahlen Sie aus der Navigationsstruktur Chassis aus. 

4. Klicken Sie in der Task-Leiste auf Restore Config. 

Das Fenster Restore Config wird angezeigt (Abbildung 79). 
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Wiederherstellung nach Systemausfall (Disaster Recovery) 
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Abbildung 79 Fenster Restore Config 

5. Klicken Sie auf Browse. 

6. Wahlen Sie die gewunschte Konfigurationsdatei aus. 

7. Klicken Sie auf Open. 

8. Klicken Sie auf Next Step. 

Es wird eine Meldung daruber angezeigt, dass die Datei erfolgreich hochgeladen 
wurde. 

9. Klicken Sie auf Next, um die Konfigurationsdatei zu laden. 
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Wiederherstellen der Konfiguration der virtuellen Library 



So konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen und stellen die Konfiguration der 
virtuellen Library wieder her: 

1. Legen Sie die Netzwerkeinstellungen fest, um eine Command View VLS-Sitzung 
zu offnen. Siehe Vornehmen der Netzwerkeinstellungen. 

2. Stellen Sie die Konfiguration der virtuellen Library wieder her (au(3>er fur die 
Kassetten, deren Konfiguration auf den Festplatten-Arrays gespeichert ist), und 
geben Sie die Konfigurationseinstellungen erneut ein, wie z. B. die Einstellungen 
fur Alarmmeldungen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration, 
Verwaltung und Uberwachen. 

3. Ordnen Sie die Kassetten den richtigen virtuellen Libraries zu. Siehe Verwalten 
von Kassetten. 



Wenn die Systemplatine fur den Knoten geandert wurde und die Konfiguration der 
virtuellen Library und die Netzwerkeinstellungen nicht in einer Konfigurationsdatei 
gespeichert wurden, konnen die unveranderliche VLS Seriennummer und die 
Fibre Channel-Port-WWPNs nicht wiederhergestellt werden. Die VLS Software 
erstellt auf Grundlage der MAC-Adresse der Knotensystemplatine automatisch 
eine neue VLS Seriennummer und neue Fibre Channel-Port-WWPNs. Ist dies der 
Fall, mussen Sie den SAN entsprechend der neuen Fibre Channel-Port-WWPNs 
umkonfigurieren und fur alle installierten Capacity Bundle-Festplatten-Arrays, 
die die neue VLS Seriennummer verwenden, Kapazitatslizenzschlussel von der 
technischen Kundenunterstutzung von HP anfordern und installieren. 
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% HINWEIS: 



Neuinstallation der VLS Kapazitatslizenzen 



Wenn zu VLS ein oder mehrere Capacity Bundles (oder vorhandene 
Festplatten-Arrays) hinzugefugt wurden, installieren Sie die VLS Kapazitatslizenz(en) 
mithilfe von Command View TL neu. 



i-w^ HINWEIS: 

ELI Weitere Informationen zu den nachfolgenden Schritten finden Sie im HP 
Open View Command View for TL User Guide. 



So installieren Sie die Kapazitatslizenz(en) neu: 

1. Starten Sie Command View TL. 

2. Loschen Sie die VLS Kapazitatslizenzen in Command View TL. 

3. Ignorieren Sie die Meldung, nach der das Gerat neu gestartet werden soil. 

4. Installieren Sie den/die VLS-Lizenzschlussel mit Command View TL neu. 

Ihr(e) VLS-Lizenzschlussel wurde(n) Ihnen nach Anforderung per E-Mail 
gesendet. Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr haben, wenden Sie sich an die 
technische Kundenunterstutzung von HP, urn neue Lizenzschlussel zu erhalten. 
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Wiederherstellung nach Betriebssystemausfall 



Installieren Sie das Betriebssystem neu, wenn es aufgrund eines 
RAID-Volume-Ausfalls im Knoten beschadigt wird oder nicht mehr darauf zugegriffen 
werden kann. 



A ACHTUNG: 

— Installieren Sie nur das VLS Betriebssystem auf den Knotenfestplatten. Der 
Garantieanspruch erlischt, wenn Sie ein anderes Betriebssystem auf den 
Knotenfestplatten installieren. 



rmi* HINWEIS: 

Das VLS Betriebssystem umfasst alle Hardware-Geratetreiber, die Firmware und 
Dienstprogramme fur den Betrieb des VLS Systems. 



So installieren Sie das Betriebssystem neu: 

1. Schlieften Sie an den Tastaturanschluss eine Tastatur an. Siehe 
Knotenkomponenten an der Ruckseite. 

2. Schlie(3>en Sie an den Monitoranschluss einen Monitor an. Siehe 
Knotenkomponenten an der Ruckseite. 

3. Legen Sie die VLS Quick Restore CD in das DVD/CD-RW- La ufwerk ein. 

Die VLS Quick Restore CD wird automatisch gestartet. 

4. Drucken Sie auf der Tastatur die Taste R, urn die Neuinstallation zu starten. 

Die Neuinstallation sollte maximal 30 Minuten dauern. In den letzten 10 Minuten 
verandert sich der angezeigte Bildschirm moglicherweise nicht mehr. Dies ist 
vollig normal. 

Nach Abschluss der Neuinstallation wird die VLS Quick Restore CD ausgeworfen 
und das System neu gestartet. 

5. Stellen Sie die Konfigurationseinstellungen wieder her. Siehe Wiederherstellen 
der Konfigurationseinstellungen. 
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Wiederherstellung nach Systemausfall (Disaster Recovery) 



Wenn zu VLS ein oder mehrere Capacity Bundles (oder vorhandene 
Festplatten-Arrays) hinzugefugt wurden, installieren Sie die VLS 
Kapazitatslizenz(en) neu. Siehe Neuinstallation der VLS-Kapazitatslizenzen. 
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Wiederherstellung nach Systemausfall (Disaster Recovery) 



A Fehlerbehebung 



Dieser Abschnitt beschreibt einige bekannte Probleme, die wahrend der Konfiguration 
von VLS auftreten konnen. 

Bekannte Probleme 



Symptom 


Mogliche Ursachen 


Losung 






Die Fibre Channel-Host-Ports 
umfassen mehr LUNs, als im 
Betriebssystem konfiguriert sind. 
Wurde die maximale Anzahl 
an LUNs fur ein Gerat erkannt, 
stellt das Betriebssystem die 
Suche nach weitere LUNs ein. 
Im Fall von VLS betrachtet das 
Betriebssystem jeden Fibre 
Channel-Host-Port als ein Gerat. 
Wenn das Betriebssystem fur 
maximal acht LUNs konfiguriert 
ist, erkennt es an jedem Fibre 
Channel-Host-Port lediglich LUNO, 
LUN1, ... bis LUN7, jedoch nicht 
LUN8, LUN9 usw. Windows- und 
HP-UX-Hosts sind standardmaftig 
fur maximal 8 LUNs pro Fibre 
Channel-Host-Port konfiguriert. 


Erhohen Sie die maxima 
an LUNs pro Gerat, fur c 
Betriebssystem konfigurii 
andern Sie die Einstellun 
maximale Anzahl an LUf 
Gerat: 

• Microsoft Windows — 
http://support.microso 
default. aspx?scid=kb' 
us%3b310072. 

• HP-UX— Der Wert ka 
geandert werden. 

• Sonstige Betriebssys 
- Weitere Informatior 
finden Sie auf den je\ 
Produkt-Websites. 


3 Anzahl 
ie das 
rt ist. So 
3 fur die 

Is pro 

>iehe 

t.com/ 
'o3ben- 

m nicht 

sme 
en 

reiligen 


Verwenden Sie die VLS 
fur die LUN-Maskierung, 
Anzahl an virtuellen Ger; 
beschranken, die der Ho 
den VLS Fibre Channel-I 
erkennen kann, damit ni 
erforderlichen virtuellen ( 
erkannt werden. Verwer 
Sie dann die VLS Funkti 
die LUN-Zuordnung, urn 
virtuellen Geraten, die d< 
erkennen kann, LUNs zu 
Die LUN-Nummerierung 
der virtuellen Gerate mu 
bei LUNO beginnen und 
fortlaufend sein. Entspre 
Anleitungen finden Sie l 


: unktion 
urn die 
ten zu 
;t auf 
lost-Ports 
r die 
ierate 
den 
>n fur 
den 
r Host 
:uweisen. 

>s 

;hende 
iter 
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Symptom 


Mogliche Ursachen 


Losung 








LUN-Maskierung (LUN-N 
und LUN-Zuordnung 
(LUN-Mappinq). 


asking) 


Die LUN-Nummerierung fur 
den Fibre Channel-Host-Port ist 
nicht fortlaufend. Die meisten 
Betriebssysteme suchen nicht 
weiter nach virtuellen Geraten auf 
einem Fibre Channel-Host-Port, 
nachdem eine Lucke in der 
LUN-Nummerierung erkannt 
wurde. Nehmen wir als 
Beispiel einmal an, dass LUNO, 
LUN1 und LUN3 einem Fibre 
Channel-Host-Port zugeordnet 
sind. Das Betriebssystem erkennt 
LUNO und LUN1. Da aber LUN2 
nicht gefunden werden kann, 
wird angenommen, dass keine 
weiteren LUNs mehr vorhanden 
sind. Das Betriebssystem beendet 
den Suchvorgang. 


Schlielien Sie die Lucke 
LUN-Nummerierung, ind< 
die LUN-Zuordnung des 
bearbeiten (siehe LUN-Z 
(LUN-Mapping)), oder in 
Sie die VLS Gerateemul; 
neu starten, nachdem e 
virtuelles Gerat in VLS g 
wurde und eine Lucke ir 
LUN-Nummerierung hinti 
hat. Die VLS Software n 
erforderliche Zuweisung 
an die virtuellen Gerate v 
Lucken in der Nummerie 
schlieften. Siehe Neusta 
VLS-Gerateemulationen . 


in der 

m Sie 

Hosts 

lordnung 

lem 

tionen 

i 

iloscht 
der 

riassen 
nmt die 
ler LUNs 
>r, urn alle 
ung zu 
ten von 


Die Barcodenummern 
fur die VLS Kassetten, 
die in Veritas Netbackup 
angezeigt werden, 
stimmen nicht mit 
den tatsachlichen 
Barcodenummern auf 
denVLS Kassetten 
uberein. 


In Netbackup besteht eine 
Zeichenbeschrankung von sechs 
Ziffern fur Barcodes, d. h es 
werden nur sechs Ziffern der 
tatsachlichen Barcodenummern 
auf den VLS Kassetten angezeigt. 


Informationen zum Ande 
Zeichenbeschrankung fir 
ggf. auf der Netbackup-\ 
Wenn durch das Kurzen 
tatsachlichen Barcodenu 
auf den Kassetten die Eir 
der Nummern nicht mehr 
ist, konnen die Barcoden 
nicht mit Netbackup verv 
werden. Sie mussen da 
neue Kassetten mit hocr 
sechsstelligen Barcodeni 
erstellen. 


n der 

ien Sie 

/ebsite. 

der 

nmern 

deutigkeit 

gegeben 

jmmern 

endet 

in 

stens 
mmem 


Unter HP-UX kann 
mit Netbackup keine 
Geratedatei fur VLS 
Libraries erstellt 
werden. 


Unter HP-UX konnen mit 
Netbackup keine virtuellen 
Gerate in VLS erkannt werden. 


Erstellen Sie die Geratec 
die virtuellen Libraries m 
Weitere Informationen fin 
Handbuch zu Veritas Net 


atei fur 
inuell. 
Ien Sie im 
Dackup. 


In Netbackup konnen 
die Kassettenbarcodes 
fur Autoloader-Library- 
Emulationen in VLS 
nicht angezeigt werden. 


Echte Autoloader-Libraries 
unterstutzen keine Barcodes. 


Dies ist vollig normal und 
zu Problemen. 


Fuhrt nicht 
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Symptom 


Mogliche Ursachen 


Losung 




as 
)r: 

e 
i 

l- 
im 

5- 

-ung 


In HP StorageWorks 
Data Protector 5.1 
werden die VLS 
Kassettenbarcodes 
nicht angezeigt. 


Die Unterstutzung fur das Lesen 
von Barcodes ist in Data Protector 
5.1 standardmaliig deaktiviert. 


So aktivieren Sie Unterst 
Lesen von Barcodes in C 

1 . Klicken Sie auf Device 

Klicken Sie mit der rechti 
auf den Namen der VLS 
wahlen Sie Properties ai 

Klicken Sie auf die Regi 
Identity. 

Aktivieren Sie das Kontn 
Barcode reader support. 


itzung fur c 
ata Protect 

& Media. 

n Maustas 
Jbrary, un< 

5. 

terkarte 
llkastchen 


VLS Die Leistung 
des VLS Systems 
wird durch TURs 
(Test Unit Ready, 
Bereitschaftstest- 
Befehle) eines 
Windows-Hosts mit 
Zugriff auf VLS 
verringert. 




Removable Storage Man 
das Programm Removab 
senden TURs an VLS. 


ager c 
e Sto 


aljai 
Sie 
Re- 
mov 
able 
Stor 
age 
Man 
agei 
odei 
das 
Pro- 
gran 
Re- 
mov 
able 
Stor 
age, 
und 
set- 
zen 
Sie 
auf 
dem 
Win- 
dow 
Hos 
uber 
Sys- 
tem- 
s- 

teue 
> 

Ver- 
wal- 
tung 
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Symptom 



Mogliche Ursachen 



Losung 



> 

Di- 

en- 
ste 
den 
Star- 
typ 
auf 
Deak- 
tivieit 



Beim Neustart werden 
falsche, kritische Fibre 
Channel-Port-Ausfalle 
als Alarmmeldungen 
gemeldet, 
normalerweise an 
jedem Port. Kurz 
darauf werden 
Info- Alarmmeldungen 
fur jeden Fibre 
Channel-Host-Port 
generiert, die besagen, 
dass die Fibre 
Channel-Ports normal 
funktionieren. 



Dieses Verhalten ist nicht 
ungewohnlich und stellt kein 
Problem dar. 



Keine 
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B Zulassungshinweise 



Dieser Abschnitt umfasst die Zulassungshinweise fur HP StorageWorks 6000 Virtual 
Library System. 

Identifikationsnummern fur die Zulassungsbehor- 
den 

Fur die Zulassungszertifizierung und -identifikation wurde Ihrem Produkt eine 
eindeutige Zulassungsnummer zugewiesen. Die Zulassungsnummer befindet sich 
zusammen mit den erforderlichen Zulassungszeichen und -informationen auf dem 
Typenschild des Produkts. Beziehen Sie sich immer auf diese Zulassungsnummer, 
wenn Sie Informationen zur Zertifizierung dieses Produkts anfordern mochten. Die 
Zulassungsnummer darf nicht mit der Marketingbezeichnung oder der Modellnummer 
des Produkts verwechselt werden. 

Produktspezifische Informationen: 

HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Festplatten-Array 

Zulassungsnummer: HSTNM-S001 

FCC- und CISPR-Klassifizierung: Klasse A 

HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Knoten (Head-Unit) 

Zulassungsnummer: HSTNS-2105 

FCC- und CISPR-Klassifizierung: Klasse B 

Diese Produkte enthalten Laserkomponenten. Weitere Hinweise fur Laser der Klasse 
1 finden Sie unter Laserzulassung. 



6000 Virtual Library System - Benutzerhandbuch 



243 



Hinweise zum Akku 



A VORSICHT! 

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Mangandioxid-Akkupack bzw. einem 
Vanadiumpentoxid- oder Alkalibatteriepack sowie vier Nickel-Metallhydrid-Akkus 
(NiMH) ausgestattet: 

• Die Systemprozessorplatine ist mit einem CR2450N Lithium-Mangandioxid- 
Akku bzw. einer Vanadiumpentoxid- oder Alkaliknopfzelle, HP P/N 
179322-001, ausgestattet. 

• Die Smart Array 6400-Controller-Karte ist mit zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus 
(NiMH), HP P/N 307132-001, ausgestattet. 

• Das Festplatten-Array-Controllermodul ist mit zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus 
(NiMH), HP P/N 307132-001, ausgestattet. 

Moglicherweise ist Lithium in Ihrem Land als gesundheitsschadlicher Stoff 
eingestuft. Entsorgen Sie diese Akkus entsprechend den vor Ort geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Beachten Sie aulierdem folgende Hinweise: 

• Versuchen Sie nicht, die Akkus wieder aufzuladen, nachdem Sie sie von 
der Systemprozessorplatine, aus dem Smart Array-Controller oder dem 
Festplatten-Array-Controllermodul entfernt haben. 

• Bringen Sie die Akkus nicht mit Wasser in Beruhrung. Setzen Sie sie niemals 
Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aus. 

• Bauen Sie den Akku nicht auseinander, beschadigen Sie das Gehause nicht, 
vermeiden Sie Kurzschlusse, und setzen Sie die Komponente weder Wasser 
noch Feuer aus. 

• Vermeiden Sie Kurzschlusse, und setzen Sie den Akku weder Wasser noch 
Feuer aus. 

• Tauschen Sie den Akku nur gegen von HP vorgesehene Ersatzteile aus. 

Batterien, Batteriepacks und Akkus durfen nicht uber den normalen Hausmull 
entsorgt werden. Urn sie der Wiederverwertung oder dem Sondermull zuzufuhren, 
nutzen Sie die offentlichen Sammelstellen, oder setzen Sie sich bezuglich der 
Entsorgung mit einem HP Partner in Verbindung. 

Weitere Informationen zum Austausch des Akkus oder zur sachgemaften 
Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner. 
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FCC-Hinweis 



In Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen sind die Grenzwerte fur Strahlenemissionen 
(RF) festgelegt, die einen interferenzfreien Empfang von RF-Signalen erlauben. 
Solche Hochfrequenzen entstehen in vielen elektronischen Einheiten, einschliefilich 
Computern, als Begleiterscheinung zu deren eigentlicher Funktion. Diese Gerate 
fallen deshalb in den Geltungsbereich dieser Bestimmungen. Diese Bestimmungen 
teilen Computer und deren Peripheriegerate je nach der beabsichtigten Installation 
in die Klassen A und B ein. Zur Klasse A gehoren Gerate, die vorzugsweise 
fur den Betrieb in Geschafts- und Gewerberaumen vorgesehen sind. Zur Klasse 
B zahlen Gerate, die vorzugsweise in Wohnraumen verwendet werden (z. B. 
PCs). Die FCC verlangt, dass die Gerate beider Klassen mit einem Aufkleber 
gekennzeichnet werden, aus dem das Interferenzpotenzial der Gerate sowie 
zusatzliche Bedienungsanleitungen fur den Benutzer ersichtlich sind. 

FCC-Klassifizierungsetikett 

Auf dem FCC-Klassifizierungsetikett am Gerat ist die Klassifizierung (A oder B) des 
Gerats angegeben. Bei Geraten der Klasse B befindet sich ein FCC-Logo oder 
eine FCC-Kennung auf dem Etikett. Bei Geraten der Klasse A befindet sich kein 
FCC-Logo bzw. keine Kennung auf dem Etikett. Fur die ermittelte Gerateklasse gilt 
eine der folgenden Aussagen. 

Gerate der Klasse A 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerate der 
Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten 
einen ausreichenden Schutz gegen schadliche Interferenzen bei einer Installation in 
Gewerberaumen. Das Gerat erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen 
und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemaft den Anweisungen des Herstellers 
installiert und betrieben wird, konnen Storungen im Radioempfang auftreten. Der 
Betrieb dieses Gerates in Wohnraumen verursacht moglicherweise storende 
Interferenzen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Storungen auf eigene Kosten 
beheben. 
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Gerate der Klasse B 



Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerate der 
Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten 
einen ausreichenden Schutz gegen schadliche Interferenzen bei einer Installation 
in Wohnraumen. Das Gerat erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen 
und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemali den Anweisungen des Herstellers 
installiert und betrieben wird, konnen Storungen im Radioempfang auftreten. 
In Ausnahmefallen konnen bestimmte Installationen aber dennoch Storungen 
verursachen. Sollten Radio- und Fernsehempfang beeintrachtigt sein, was durch 
Ein- und Ausschalten des Gerates festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die 
Behebung der Storung durch eine oder mehrere der folgenden Maftnahmen: 

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie um. 

• Vergroliern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger. 

• Stecken Sie den Netzstecker des Gerats in eine andere Steckdose, sodass 
Gerat und Empfanger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind. 

• Lassen Sie sich durch den Handler oder durch einen erfahrenen Radio- und 
Fernsehtechniker beraten. 

Konformitatserklarung fur Gerate mit dem FCC-Logo - nur USA 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Fur den Betrieb 
sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) dieses Gerat darf keine schadlichen 
Interferenzen verursachen und (2) mussjede empfangene Storung absorbieren, 
einschlieftlich solcher Storungen, die den erwunschten Betrieb beeintrachtigen 
konnen. 

Informationen zu dieser FCC-Erklarung erhalten Sie unter folgender Adresse bzw. 
Telefonnummer: 

• Hewlett-Packard Company P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, 
Texas 77269-2000 

• Rufnummer in den USA: 1-281-514-3333 
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Anderungen 



Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Gerate, an 
denen nicht von der Hewlett-Packard Company ausdrucklich gebilligte Anderungen 
vorgenommen wurden, ggf. nicht betrieben werden durfen. 

Kabel 

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen mussen zum Anschluss an das Gerat 
geschirmte Kabel mit RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden. 
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Laserzulassung 



Dieses Gerat enthalt moglicherweise einen Laser, der nach den US-amerikanischen 
FDA-Bestimmungen und nach IEC 60825-1 als Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert 
ist. Gesundheitsschadliche Laserstrahlen werden nicht emittiert. 



Benutzungs-, Anderungs- und Verfahrenshinweise in diesem Handbuch mussen 
befolgt werden, da es andernfalls zum Austritt gefahrlicher Strahlung kommen 
kann. Zur Vermeidung der Freisetzung gefahrlicher Strahlung sind die folgenden 
Punkte zu beachten: 

• Versuchen Sie nicht, die Gerateabdeckung zu offnen. Im Inneren befinden sich 
keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden konnen. 

• Benutzen Sie das Lasergerat ausschlielilich gemali den in diesem Dokument 
enthaltenen Anleitungen und Hinweisen. 

• Lassen Sie das Gerat nur von einem HP Servicepartner reparieren. 



Das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) der U.S. Food and Drug 
Administration hat am 2. August 1976 Richtlinien fur Laserprodukte veroffentlicht. 
Diese Richtlinien gelten fur Laserprodukte, die nach dem 1. August 1976 hergestellt 
wurden. Alle in den USA vertriebenen Gerate mussen diesen Richtlinien entsprechen. 
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VORSICHT! 



Laser-Hinweise fur Deutschland 



VORSICHT: d ieses Gerdt enthdlt mdglicherweise einen Laser, der nach 
den US-amerikanischen FDA-Bestimmungen und nach IEC 60825-1 als Laserprodukt 
der Klasse 1 zertifiziert ist. Gesundheitsschddliche Laserstrahlen werden nicht emittiert. 

Die Anleitungen in diesem Dokument miissen befolgt werden. Bei Einstellungen oder 
Durchfuhrung sonstiger Verfahren, die iiber die Anleitungen in diesem Dokument bzw. 
im Installationshandbuch des Lasergerdts hinausgehen, kann es zum Austritt gefdhrlicher 
Strahlung kommen. Zur Vermeidung der Freisetzung gefdhrlicher Strahlungen sind die 
folgenden Punkte zu beachten: 

- Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Lasermoduls zu dffnen. Im Inneren befinden 
sich keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden kdnnen. 

- Benutzen Sie das Lasergerdt ausschlieBlich gemdB den Anleitungen und Hinweisen 
in diesem Dokument. 

- Lassen Sie das Gerdt nur von einem HP Servicepartner reparieren. 
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Recyclinghinweise 

Entsorgung von Altgeraten aus privaten Haushalten in der EU 



^^^^ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist daraufhin, 
dass es nicht uber den normalen Hausmull entsorgt werden darf. Es liegt in der 
Verantwortung der Benutzer, die Altgerate an einer Rucknahmestelle fur Elektro- 
und Elektronik-Altgerate abzugeben. Die ordnungsgemalie Entsorgung Ihrer 
Altgerate tragt zur Erhaltung der naturlichen Ressourcen bei und garantiert eine 
Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schutzt. 
Standortinformationen zu Rucknahmestellen fur Ihre Altgerate erhalten Sie bei Ihrer 
Stadtverwaltung, den ortlichen Mullentsorgungsbetrieben oder in dem Geschaft, in 
dem Sie das Gerat erwerben. 

Hinweis fur Deutschland 



Entsorgung von Altgeraten aus privaten Haushalten in der EU 

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass 
das Produkt nicht uber den normalen Hausmull entsorgt werden darf. Benutzer 
sind verpflichtet, die Altgerate an einer Rucknahmestelle fur Elektro- und 
Elektronik-Altgerate abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemaBe 
Entsorgung Ihrer Altgerate tragt zur Erhaltung der naturlichen Ressourcen bei 
und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und 
die Umwelt schutzt. Informationen dazu, wo Sie Rucknahmestellen fur Ihre Altgerate finden, 
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den ortlichen Mullentsorgungsbetrieben oder im 
Geschaft, in dem Sie das Gerat erworben haben. 
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Akku-Hinweise fur Deutschland 

Hinweise zu Batterien und Akkus 



£i_WORSICHT: d ieses Produkt enthdlt unter Umstdnden eine Batterie oder 
einen Akku. 

- Versuchen Sie nicht, Batterien und Akkus auBerhalb des Gerdtes wieder aufzuladen. 

- Schiitzen Sie Batterien und Akkus vor Feuchtigkeit und Temperaturen iiber 60°. 

- Verwenden Sie Batterien und Akkus nicht missbrduchlich, nehmen Sie sie nicht 
auseinander und vermeiden Sie mechanische Beschddigungen jeglicher Art. 

- Vermeiden Sie Kurzschlusse, und setzen Sie Batterien und Akkus weder Wasser noch 
Feuer aus. 

- Ersetzen Sie Batterien und Akkus nur durch die von HP vorgesehenen Ersatzteile. 



Batterien und Akkus durfen nicht iiber den normalen Hausmiill entsorgt werden. 
Um sie der Wiederverwertung oder dem Sondermiill zuzufuhren, nutzen Sie die 
offentlichen Sammelstellen, oder setzen Sie sich beziiglich der Entsorgung mit 
einem HP Partner in Verbindung. 

Weitere Informationen zum Austausch von Batterien und Akkus oder zur 
sachgemaGen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem HP Partner oder Servicepartner. 
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C Technische Daten 



Dieser Abschnitt enthalt die technischen Daten fur den VLS Knoten und das 
Festplatten-Array. 

Knoten - Technische Daten 



Technische GrdlJe 


Spezifikation 


Hone 


4,32 cm 


Tiefe 


69,22 cm 


Breite 


42 62 cm 


Gewicht (voll bestuckt) 


16,78 kg 


Gewicht (ohne 
installierte Laufwerke) 


12,47 kg 


Nenn-Eingangsspan- 
nung 


100 V bis 240 V Wechselspannung 


Nenn-Eingangsfre- 
quenz 


50 Hz bis 60 Hz 


Nenn-Stromaufnahme 


6,0 A (110 V) bis 3,0 A (220 V) 


Eingangsnennleistung 


580 W 


BTU pro Stunde 


1990 


Nennleistung im 
Dauerbetrieb 


460 W 
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Serial ATA-Knotenfestplatte - Technische Daten 



Technische Grofte 


Spezifikation 


Kapazitat 


80 GB 


Hohe 


2,611 cm 


Breite 


10,2 cm 


Schnittstelle 


Serial ATA 


Ubertragungsrate 


1,5 GB/s 


Drehzahl 


7.200 U/min 


Byte pro Sektor 


512 


Logische Blocke 


156,301,488 
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Technische Daten 



MSA20 Festplatten-Array - Technische Daten 



Technische Gr6(3>e 


Spezifikation 


Abmessungen 


59,7 cm x 48,8 cm x 8,8 cm 


Gewicht 


• Leer: 14 kg 

• Voll bestuckt: 24,6 kg 


Eingangsfrequenz (±5 

%) 


• 50 oder 60 Hz 
(Nennwert) 

• 47 bis 63 Hz 
(Frequenzbereich) 


Eingangsspannung 


• 110 oder 240 V 
(Nennwert) 

• 90 bis 254 Vrms 
(automatische 
Anpassung) 


Maximale 

Dauerbetriebsstrom 


bei 240 V = 1,8 A (ein 
Netzteil) oder 1,9 A 
(zwei Netzteile) 

• bei 120 V = 3,7 A (ein 
Netzteil) oder 3,9 A 
(zwei Netzteile) 


Standby-Strom 


• 0,21 A bei 240 V, 60 Hz 

• 0,15 A bei 120 V, 60 Hz 
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Umgebungsbedingungen 





In Betrieb 


Aufter Betrieb 


Transport 


Temperatur a 


10°C bis 35°C 


-40 °C bis 66 °C 


-40 °C bis 66 °C 


Relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend) b 


40 % bis 60 % 


10% bis 95% 


5% bis 95% 


Hohe (uber 
Meeresspiegel) 


-30.480,00 cm 
bis 304.800,00 
cm 


-30.480,00 cm 
bis 304.800,00 
cm 


-30.480,00 
cm bis 
1.219.200,00 
cm 


Vibrationen 


5-1000-5 
Hz, 0,25 g, 
sinusformig, 1 
Oktave/min., 3 
Achsen 


5-1000-5 
Hz, 1,0 g, 
sinusformig, 1 
Oktave/min., 3 
Achsen 


5-1000-5 
Hz, 2,0 g, 
sinusformig, 1 
Oktave/min., 3 
Achsen 


Erschutterungen 


5 g, alle 1 1ms, 
1/2 Sinuspuls, 3 
Achsen 


25 g, alle 1 1ms, 
1/2 Sinuspuls, 3 
Achsen 


30 g, alle 11ms, 
1/2 Sinuspuls, 3 
Achsen 



a Alle angegebenen Temperaturinformationen gelten fur Meeresspiegelniveau. Es gilt eine 
Hohenabweichung von 1°C je 300 m (1,8°F pro 1.000 FuB) bis 3.048 m (10.000 Fufi). Keine direkte 
Sonneneinstrahlung. 

b Die maximale Luftfeuchtigkeit von 95 % fur die Lagerung basiert auf einer maximalen Temperatur 
von 45°C Die maximale Hohe fur die Lagerung entspricht einem Druck von mindestens 70 kPa. 
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Glossar 



Dieses Glossar beinhaltet Definitionen zu Begriffen, die in diesem Handbuch oder im 
Zusammenhang mit diesem Produkt verwendet werden. Es handelt sich nicht um ein 
umfassendes Begriffsglossar fur die Computertechnik. 



System 



Ein intelligentes Gerat, das fur die Ausfuhrung einer einzigen, 
genau definierten Funktion programmiert wurde. 
Systeme unterscheiden sich von herkommlichen 
Allzweck-Computern dadurch, dass ihre Software in der 
Regel genau an die auszufuhrende Funktion angepasst ist, 
vom Handler installiert wurde und durch den Benutzer nicht 
geandert werden kann. 



Automigration Fur die Bandspeicherung vorgesehene Daten werden auf 
virtuelle Bander und nach abgeschlossener Sicherung im 
Hintergrund auf physische Bander geschrieben. Ein virtuelles 
Band emuliert gegenuber dem Host-System ein physisches 
Band. Die Daten werden auf dem virtuellen Band aufbewahrt, 
wodurch sich die Wiederherstellungszeit gegenuber dem 
langsamen Ladevorgang einer Roboter-Library deutlich 
verringert. 

VLS wird kunftig eine Automigration durchfuhren konnen. 

Bandbreite Auch bezeichnet als Datenubertragungsrate. Die 

Datenmenge, die innerhalb eines gegebenen Zeitraums von 
einem Punkt zu einem anderen ubertragen werden kann. 
Ein realer Ubertragungskanal besteht normalerweise aus 
aufeinander folgenden Verbindungen, von denen jede eine 
eigene Bandbreite aufweist. Ist eine dieser Verbindungen 
langsamer als die anderen, spricht man auch von einem 
„Flaschenhals". 



Kassette 



1) Ein transportables Speichermodul, das magnetische oder 
optische Platten, ein Magnetband oder Speicherchips enthalt. 
(2) Eine Softwareemulation des Verhaltens und der Inhalte 
einer physischen Bandkassette auf alternativen Medien, wie 
z. B. einer Festplatte, wird als virtuelles Band oder virtuelles 
Medium bezeichnet. 
Siehe auch Virtuelles Band. 



Gehause 



Metallbehalter fur Computer-Hardware. 



6000 Virtual Library System - Benutzerhandbuch 



257 



Befehlszeilen-Be- 
nutzeroberflache 
(Command Line 
Interface, CLI) 

Datensicherung 



Datenkomprim- 
ierung 



Datenmigration 



Datenwiederher- 
stellung 

Datenaufbe- 
wahrungszeitraum 

Festplatten-Array 



Festplatten- 
spiegelung 



Festplatten-Strip- 
ing 



Die Benutzeroberflache einer Anwendung fur die 
manuelle Eingabe von Befehlen in Zeilen auf einem 
Konsolenbildschirm. 



Der Vorgang des Kopierens von Dateien oder Datenbanken 
mit dem Zweck, fur den Fall eines Systemausfalls oder 
anderen Notfalls ein Duplikat zu erzeugen. Das Abrufen 
gesicherter Dateien wird als Wiederherstellen bezeichnet. 
Siehe auch Datenwiederherstellung. 

Ein Software- oder Hardwareprozess, bei dem die Grofie 
von Datendateien so verringert wird, dass diese weniger 
Speicherplatz benotigen und leichter und schneller 
ubertragen werden konnen. Die Daten werden codiert, 
damit sie weniger Speicherplatz und eine geringere 
Ubertragungsbandbreite beanspruchen. 
Siehe auch Bandbreite. 

Der Vorgang des Verschiebens von Daten von einem 
Speichermedium auf ein anderes, wie z. B. die Migration von 
virtuellen auf physische Speichermedien. 

Der Vorgang der Wiederherstellung von Daten, die auf 
virtuellen oder physischen Medien gespeichert sind. 

Der Zeitraum, fur den Daten auf virtuellen oder physischen 
Medien aufbewahrt (gespeichert) werden. 

Mindestens zwei zu einer logischen Einheit kombinierte 
Festplatten zu Steigerung von Kapazitat, Geschwindigkeit 
und/oder Fehlertoleranz. Festplatten-Arrays werden logisch 
zu Speicherpools zusammengefasst. 
Siehe auch Speicherpool. 

Eine Technik, bei der Daten gleichzeitig auf zwei identische 
Festplatten geschrieben werden. Die Spiegelung ermoglicht 
Datenschutz fur den Fall eines Festplattenausfalls, da die 
Daten laufend auf beiden Festplatten aktualisiert werden. 
Wenn eine der Festplatten ausfallt, kann das System ohne 
Daten- oder Serviceverlust sofort auf die andere Festplatte 
zugreifen. 

Siehe auch RAID 1-Datenspeicherung und Failover-Schutz. 

Der Vorgang des Aufteilens von Daten in Blocke und 
Verteilen der Datenblocke auf verschiedene Partitionen 
verschiedener Festplatten. 
Siehe auch RAID. 
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Disk-to-Disk- 
Sicherung (Platte 
zu Platte) 



Disk-to-Disk-to- 
Tape-Sicherung 
(Platte zu Platte 
zu Band) 



Dynamisches 

Festplatten- 

dateisystem 



Extent 



Failover-Schutz 



Fibre Channel 



Datei 
Firesafe 



Hot-Plug 



Dieser Begriff bezieht sich normalerweise auf die 
Sicherung von Daten auf Festplatten anstelle von Bandern. 
Disk-to-Disk-Sicherungssysteme bieten im Vergleich zur 
Disk-to-Tape-Sicherung (Platte zu Band) die Moglichkeit zu 
sehr schneller Einzeldateiwiederherstellung. 
Siehe auch Datenwiederherstellung und Virtuelles Band. 

Archivierungsvorgang, bei dem die Daten zunachst in 
einen Sicherungsspeicher eines festplattenbasierten 
Speichersystems, wie z. B. VLS, und dann periodisch wieder 
in ein Bandspeichersystem kopiert werden. 
Siehe auch Datenmigration. 

Ein fein abgestimmtes Dateisystem fur die Verwaltung grower 
l/O-Ubertragungsblocke in Sicherungs-/Wiederherstellungs- 
Streaming-Umgebungen. Dieses Dateisystem ist fur 
sequenziellen Zugriff und sehr grade Dateien optimiert. 

Der mindestens erforderliche Speicherplatz, der fur Schreib- 
vorgange des dynamischen VLS Festplattendateisystems 
vorgesehen ist. Durch einen geringeren Extent verringert 
sich die Menge an ungenutztem Speicherplatz, allerdings 
wird auch die Wiederherstellungsleistung verschlechtert. Der 
VLS Extent betragt 32 MB. 
Siehe auch Datenwiederherstellung. 

Ein Sicherungsbetriebsmodus, bei dem die Funktionen 
einer Systemkomponente (wie z. B. einer Festplatte oder 
eines Netzteils) von einer sekundaren Systemkomponente 
ubernommen werden, weil die primare Komponente aufgrund 
eines Ausfalls oder geplanter Ausfallzeit nicht zur Verfugung 
steht. 

Eine Technologie fur die Ubertragung von Daten zwischen 
Computern mit Datenraten von bis zu 1 oder 2 GB/s. Fibre 
Channel-Technologie eignet sich insbesondere fur die 
Verbindung von Servern zu Shared Storage-Systemen. 

VLS Dateien werden als virtuelle Kassetten bezeichnet. 

Der Aufbewahrungsort fur virtuelle Medien, der keiner 
virtuellen Library zugewiesen ist. Von im Firesafe befindlichen 
virtuellen Medien konnen keine Daten wiederhergestellt 
werden, bis die Medien in eine Library verschoben wurden. 

Die Fahigkeit zum Hinzufugen und Entfernen von Geraten 
aus einem System, wahrend sich das System in Betrieb 
befindet und die Anderung automatisch vom Betriebssystem 
erkannt wird. 
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Infrastruktur 
Initiator 

I/O pro Sekunde 
Library 



LUN (Logical Unit 
Number) 



LUN-Zuordnung 
(LUN-Mapping) 

LUN-Maskierung 
(LUN-Masking) 



Master-Server 



MTDL (Mean 
Time Until Data 
Loss, mittlere Zeit 
bis Datenverlust) 



MAC-Adresse 
(Media Access 
Control) 



Die physische Hardware, die zum Verbinden von Computern 
verwendet wird. Zur Infrastruktur zahlt auch die Software, die 
zum Senden, Empfangen und Verwalten der ubertragenen 
Signale verwendet wird. 

Ein Medienserver (Host-Server), auf dem die 
Sicherungs-/Wiederherstellungsanwendung ausgefuhrt wird, 
die fur den Austausch von Befehlen und Daten zwischen dem 
Netzwerk und VLS zustandig ist. 

Eine Maliangabe fur die Leistung eines mit einem Host 
verbundenen Speichergerats oder RAID-Controllers. 

Ein Speichergerat, das mehrere Dateneinheiten verwaltet 
und aus einem oder mehreren Laufwerken fur das Lesen und 
Beschreiben besteht, wie z. B. eine physische Band-Library 
oder eine virtuelle Band-Library. Eine Softwareemulation 
einer physischen Band-Library wird als virtuelle Band-Library 
bezeichnet. 

Siehe auch Virtuelle Band-Library. 

Eine im SCSI-Protokoll fur den Zugriff auf ein Gerat innerhalb 
eines Ziels verwendete Adresse. Im VLS System wird jeder 
virtuellen Library und jedem virtuellen Bandlaufwerk eine 
LUN zugewiesen. 

Ein Verfahren zum Andern der LUN-Zuweisungen fur einen 
bestimmten Host. 

Ein Autorisierungsverfahren, durch das eine LUN fur einige 
Hosts verfugbar gemacht wird, wahrend die Verfugbarkeit fur 
andere Hosts aufgehoben wird. 

Ein Computer, der die Verwaltung und Uberwachung von 
Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgangen fur alle 
Clients und Server in einem Master- und Medienservercluster 
ermoglicht. 

Die durchschnittliche Zeit, bis der Ausfall einer Komponente 
vermutlich zu Datenverlust fuhrt. Dieser Wert beinhaltet die 
Uberlegung, dass Datenverluste durch den Ausfall einer 
einzelnen Komponente durch RAID-Redundanz vermieden 
werden konnen. 

Eine eindeutige Kennung auf Hardware-Ebene fur jeden 
Ethernet-Port der Welt, die physisch in einer Netzwerkkarte 
oder einer ahnlichen Netzwerkschnittstelle gespeichert ist. 
MAC-Adressen werden vom IEEE zugewiesen. 
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Ein Computer, der dazu dient, Daten von einem Speicherort 
an einen anderen zu kopieren, wie z. B. von Netzwerk-Clients 
auf Bandkassetten in einer Library. 

Ein Server, der die fur die Ausfuhrung einer virtuellen 
Library-System erforderliche Hardware und Software enthalt. 
Dies bezieht sich auf ein Hardware-Modul bestehend aus 
einem Netzteil, Luftern, Hauptplatine, Erweiterungskarten und 
internen Festplatten zur Unterstutzung des VLS Systems. 

Eine Bedingung, die gegeben ist, wenn in einem VLS System 
mehr Speicherkapazitat auf virtuellen Medien konfiguriert als 
physische Speicherkapazitat vorhanden ist. 
Da VLS Speicherplatz dynamisch zuweist, wahrend 
Benutzerdaten geschrieben werden, kann die von Ihnen 
zugewiesene Speicherkapazitat fur virtuelle Medien die 
physisch verfugbare uberschreiten. 

Ein Mechanismus fur das Zuweisen von LUNs 
(virtuelles Gerat), wie z. B. einer virtuellen Library 
oder einem Bandlaufwerk, zu einem bestimmten Fibre 
Channel-Host-Port. Die Port-Zuordnung ermoglicht durch 
Lastausgleich der LUNs am Fibre Channel-Host-Port eine 
Erhohung der Bandbreite. 

Fur die virtuellen Bandlaufwerke in VLS muss ein 
Lastausgleich zurzeit noch manuell ausgefuhrt werden. 

RAID-Volumes werden vom Betriebssystem als einzelne 
logische Festplatte erkannt. RAID verbessert die Leistung 
durch Festplatten-Striping, welches die Einteilung des 
Speicherplatzes jedes Laufwerks in Einheiten umfasst. Indem 
Daten auf mehreren Festplatten gespeichert werden, konnen 
sich l/O-Vorgange auf ausgeglichene Weise uberschneiden, 
wodurch die Leistung gesteigert wird. 

Besteht aus mindestens zwei Festplatten, die gespiegelt 
werden (100%ige Duplizierung der gespeicherten Daten). 
Es erfolgt kein Striping. Die Leistung beim Lesezug riff wird 
verbessert, da beide Festplatten gleichzeitig gelesen werden 
konnen. Die Leistung beim Schreibzugriff ist genauso grolJ 
wie bei der Speicherung auf Einzelfestplatten. 

Bietet Daten-Striping auf Byte-Ebene und Meldungen uber 
die Korrektur von Striping-Fehlern. RAID 5-Konfigurationen 
sind beim Ausfall eines Laufwerks fehlertolerant. Auch wenn 
ein Laufwerk ausfallt, kann auf die Daten in einem RAID 
5-Volume weiterhin normal zugegriffen werden. 



6000 Virtual Library System - Benutzerhandbuch 



Redundanz Fallt bei einem redundanten System ein Teil des Systems 

aus, kann der Betrieb trotzdem fortgesetzt werden. 
Man spricht beispielsweise von Redundanz, wenn beim 
Vorhandensein von zwei Netzteilen beim Ausfall des einen 
Netzteils das andere die Funktion ubernimmt. 



SSL-Zertifikat 
(Secure Sockets 
Layer) 



Ein Protokoll, das dafur entwickelt wurde, Anwendungen 
die sichere, bidirektionale Ubertragung von Daten 
zu ermoglichen. Anwendungen, die dieses Protokoll 
verwenden, konnen selbststandig mit anderen Anwendungen 
Verschlusselungsschlussel austauschen und zwischen den 
Anwendungen gesendete Daten ver- und entschlusseln. 
Zu den Anwendungen, die fur die Ausfuhrung von SSL 
konfiguriert sind, gehoren Webbrowser wie Internet Explorer 
und Netscape, E-Mail-Programme wie GroupWise, Outlook 
und Outlook Express sowie FTP-Programme (File Transfer 
Protocol) u. v. m. 

Urn eine SSL-Verbindung zu senden oder eine 
sichere Verbindung zu offnen, muss Ihrer Anwendung 
jedoch zunachst von einer Zertifizierungsbehorde ein 
Verschlusselungsschlussel zugewiesen werden. Nachdem 
ein eindeutiger Schlussel vorhanden ist, konnen Sie eine 
sichere Verbindung mit jeder beliebigen Anwendung 
herstellen, die das SSL-Protokoll ebenfalls verwendet. 



Serial ATA-Fest- 
platte 



Die Weiterentwicklung der ATA-Schnittstelle (IDE), die 
die physische Architektur von parallel in seriell und von 
Master/Slave in Point-to-Point andert. Im Gegensatz zu 
parallelen ATA-Schnittstellen, die zwei Laufwerke (Master 
und Slave) verbinden, wird jedes Serial ATA-Laufwerk an 
eine eigene Schnittstelle angeschlossen. 



SNMP (Simple 
Network Manage- 
ment Protocol) 



Ein weit verbreitetes Protokoll zur Netzwerkuberwachung 
und -steuerung. Daten werden von SNMP-Agenten an die 
Konsole der Workstation ubergeben, die dazu verwendet 
wird, das Netzwerk zu uberwachen. Es handelt sich um 
Hardware- und /oder Softwareprozesse, die Berichte uber die 
Aktivitat jedes Netzwerkgerats (Hub, Router, Bridge usw.) 
senden. Die Agenten geben Informationen aus einer MIB 
(Management Information Base) zuruck. Hierbei handelt es 
sich um eine Datenstruktur, die definiert, was vom Gerat 
abgerufen und was gesteuert werden kann (einschalten, 
ausschalten usw.). 



SCSI (Small 
Computer Sys- 
tems Interface) 



Eine intelligent^ Standard-Parallelschnittstelle fur den 
Anschluss von Peripheriegeraten an Computer, die auf einem 
gerateunabhangigen Protokoll basiert. 
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Ein zentral verwaltetes Netzwerk, das beliebige (Any-to-Any) 
Verbindungen zwischen Servern und Speichersystemen 
zulasst. 

Mehrere, logisch zu einer Gruppe zusammengefasste 
Festplatten-Arrays, von denen das dynamische 
Festplattendateisystem Speicherplatz zuweist. Die 
Festplatten-Arrays in VLS sind automatisch als ein 
Speicherpool konfiguriert. 

(1) Ein Gerat, das Daten auf Band schreibt und davon liest. 

(2) Eine Softwareemulation eines Bandlaufwerks wird als 
virtuelles Bandlaufwerk bezeichnet. 

Wird auch als virtuelles Medium oder VLS Kassette 
bezeichnet. Ein Laufwerkpuffer, der gegenuber dem 
Host-System ein physisches Band emuliert und von der 
Host-Sicherungsanwendung als physisches Band erkannt 
wird. Es wird dieselbe Anwendung wie bei der Bandsicherung 
verwendet, die Daten werden jedoch auf einer Festplatte 
gespeichert. 

Daten konnen auf das virtuelle Band geschrieben und von 
dort gelesen werden. Es kann eine Migration vom virtuellen 
Band zu einem physischen Band durchgefuhrt werden. 

Eine Emulation eines physischen Transports in einervirtuellen 
Tape Library, der von der Host-Sicherungsanwendung als 
physischer Bandtransport erkannt wird. Die auf das virtuelle 
Bandlaufwerk geschriebenen Daten werden in Wahrheit auf 
eine Festplatte geschrieben. 
Siehe auch Virtuelle Band-Library. 

Ein Laufwerkpuffer, der virtuelle Bander und virtuelle 

Bandlaufwerke enthalt. 

Siehe auch Virtuelles Bandlaufwerk. 

Eine eindeutige 64-Bit-Adresse, die in einem Fibre 
Channel-Speichernetzwerk zur Identifikation jedes Gerats im 
Fibre Channel-Netzwerk verwendet wird. 
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Index 



Symbols 

Uberwachen des Systemstatus, 22, 139, 174 
Allgemeiner Geratestatus, 141, 174 
individueller Hardware- und virtueller 
Geratestatus, 140, 174 



A 

Ablaufprotokolldateien 
Anzeigen, 152 

Erstellen eines Support Tickets, 154 

Speichern als einzelne Dateien, 153 
Alarmmeldungen, 22, 143 

Anzeigen Command View VLS, 144 

Anzeigen mithilfe von CLI, 176 

Empfang als SNMP-Traps, 150, 178 

Empfang per E-Mail, 146, 176 

Loschen, 145, 176 

Testen der Einstellungen fur 

E-Mail-Meldungen, 149 
Alias fur Host-WWPN, anlegen , 94 
Array-Festplatte 

Kapazitat, 24 

Austauschen, 223 

LED-Kombinationen, 196 

LEDs, 196 

Positionen, 195 

RAID-Konfiguration, 21 
Auspacken, 32 



B 

Bandlaufwerk 

Datenkomprimierung, 103 
Erstellen, 102, 165 
Loschen, 113 

Barcodevorlagen 
Entfernen , 118, 167 
Hinzufugen, 118, 166 



Zuweisen, 107 
Benutzereigenschaften, einstellen, 83 
Benutzeroberflache fur Secure Shell, 73 

Offnen einer Sitzung, 74 

Schlielien einer Sitzung, 74 
Benutzeroberflachen, 62 

Command View VLS, 63 

Serielle Verbindung, 73 

Secure Shell-Verbindung, 73 
Betrieb, 55 
Betriebssystem 

Ausfallwiederherstellung, 236 

Neuinstallation, 236 



c 

Capacity Bundle 

Hinzufugen, 128 

Rack-Montage, 43 
CLI-Befehlssatz, 155 

Ausgabebefehle, 156 

help , 156 

Netzwerkeinstellungen, Konfigurationsbe- 
fehle, 158 

Konfigurationsbefehle, 161 
Konventionen, 155 
Management-Befehle, 171 
Uberwachungsbefehle, 174 
Verbindungsbefehle, 156 
Command View VLS 

Anmeldefenster, Verknupfung zu 
E-Mail-Adresse von Administrator, 84 
Beschreibung, 63 
Fensterbereiche, 64 
Neustarten, 72, 172 

Offnen einer Sitzung uber Command View 
TL, 67 

Offnen einer Sitzung uber Webbrowser, 65 
Schlielien einer Sitzung, 72 
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D 

Datenkomprimierung, 103, 128 
Datums- und Uhrzeiteinstellungen 

Anzeigen, 159 

Einstellen, 159 
DHCP 

Auswahlen, 82, 159 

Deaktivieren, 160 
DNS-Serveradresse, einstellen, 81, 159 
Dokumentkonventionen, 13 
Domanenname, einstellen, 81, 159 

E 

Elektrische Beschadigung, Risiko vermindern, 

53 

Elektrostatische Entladung 

Erdungsmethoden, 31 

Vermeiden, 30, 201 
Entsorgung von Altgeraten, Europaische 
Union, 250 

Erdungsmethoden, 203 

F 

FCC-Hinweis, 245 
Fehlerbehebung, 239 
Festplatten-Array 

Ausschalten, 60 

Einschalten, 55 

Komponenten an der Ruckseite, 198 
Komponenten an der Vorderseite, 195 
Laufwerk-LED-Kombinationen, 196 
LEDs an der Vorderseite, 196 
LEDs und Tasten an der Ruckseite, 199 
Rack-Montage, 43 
Technische Daten, 255 
Verkabelung, 51 

Wiederherstellung nach RAID-Volume- 

Ausfall, 230 
Festplatten-Array-Controllermodul 

Austauschen, 228 

LED, 199 

Position, 198 

VHDCI-Anschluss, 198 
Festplatten-Array-Luftermodul 

Austauschen, 226 



LED, 199 

Positionen, 198 

Redundanz, 23 
Fest p I atte n - Array- N etzte i I 

Austauschen, 227 

LED, 199 

Positionen, 198 

Redundanz, 23 
Fibre Channel-Host-Port 

Andern der Einstellungen, 161 

Andern der Standardeinstellungen, 85 

LUN-Verwaltung, 90 

LEDs, 186 

Positionen, 185 
Firesafe, 111 



G 

Gateway zum Netzwerk, einstellen, 82, 159 
Geratesymbole, 15 
Glossar, 257 

H 

Hostname, einstellen, 81, 159 



Identifizierung von Komponenten, 181 
Identity (Registerkarte) 

E-Mail-Adresse, 84 

IP-Adresse, 78 

Kontakt, 83 

Kontakttelefon, 84 

Standort, 83 

VLS-Seriennummer, 136 

VLS- IP-Adresse, 159 
Informationsquellen, 18 
Installation, 29 

IP-Adresse, einstellen, 82, 159 



K 

Kapazitat 

Hinzufugen, 128 
VLS6105, 25 
VLS6510, 27 
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Kapazitatslizenz 
Anforderungen, 130 
Installieren, 130 
Neuinstallation, 235 

Kassetten 

Andern der Kapazitat, 124, 172 
Andern der Library-Zuordnung, 124, 172 
Andern des Schreibzugriffs, 124, 172 
Anzeigen von Details, 124, 168 
Erstellen, 106, 168 
Loschen, 115, 169 

Wiederverwenden von Barcodenummern, 
117 
Kennworter 

Emergency (Notfallbenutzer), 75 
Andern, 122, 171 
Standard, 66 

Vergessenes Administratorkennwort, 73 
Knoten 

Ausschalten, 59 
Einschalten, 57 
Neustarten, 58 

Herausziehen aus dem Rack, 206 
Kombinationen interner LEDs fur den 
Geratestatus, 191 

Komponenten an der Ruckseite, 185 
Komponenten an der Vorderseite, 181 
LED fur Prozessorluftermodul, 194 
LEDs an der Ruckseite, 186 
LEDs und Tasten an der Vorderseite, 182 
Luftermodulpositionen, 194 
Neustarten, 172 
Rack-Montage, 42 
Systemplatinen-LEDs, 189 
Systemplatinenkomponenten, 188 
Technische Daten, 253 
Verkabelung, 51 

Wiederherstellung nach RAID-Volume- 
Ausfall, 231 

Zugriffsabdeckung, anbringen, 207 

Zugriffsabdeckung, entfernen, 207 
Knoten, DVD/CD-RW-Laufwerk 

Austauschen, 210 

Position, 181 
Knoten-DIMM 

Austauschen, 217 

LED-Kombinationen, 192 



LEDs, 189 
Knotenfestplatte 

Austauschen, 208 

LEDs, 184 

Positionen, 181 

RAID-Konfiguration, 22 

Technische Daten, 254 
Knotenluftermodul 

Austauschen des Luftermoduls fur das 

Knotennetzteil, 214 

Austauschen des Prozessorluftermoduls, 

216 

LED fur Netzteilluftermodul, 190 

LED fur Prozessorluftermodul, 194 

LED-Kombinationen, 192 

Positionen, 194 

Redundanz, 23 
Knotennetzteil 

Austauschen, 21 1 

LED-Kombinationen, 193 

LEDs an der Ruckseite, 187 

Positionen, 185 

Redundanzoption, 23 

Vorderseite, LEDs, 183 
Knoten prozessor 

Austauschen, 219 

LED-Kombinationen, 191 

LEDs, 189 
Komponentenaustausch, 201 
Konfiguration, 77, 161 

Einstellungen speichern, 136, 173 

Wiederherstellen der Einstellungen, 173, 

232 

Konformitatserklarung, 246 

Kopieren von Daten auf physische Bander, 19 



Laserzulassung, Hinweise, 248 
Library 

Erstellen, 163 

Loschen, 164 

Netbackup-Anforderungen, 98 
Erstellen, 97 
Loschen, 1 1 1 
LUN-Verwaltung, 90 
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LUN-Anforderungen und -beschrankungen 
des Betriebssystems, 91 
LUN-Maskierung (LUN-Masking), 93 
LUN-Standardnummerierung, 90 
LUN-Zuordnung (LUN-Mapping), 95 

M 

Management, 121 , 171 
Merkmale, 19 
Modelle, 24 



N 

Netbackup, Library-Anforderungen, 98 
Netzmaske, einstellen, 82, 159 
Netzwerkeinstellungen 

Einstellen, 78, 159 

Anzeigen, 78, 159 
Notfallanmeldung, 73 



P 

Partner, 18 



R 

Rack 

Anforderungen, 34, 42 

Bewegen mit installiertem VLS-Festplatten- 

Array, 49 

Festplatten-Array-Montage, 43 

Planungsressourcen, 34 

Platzbedarf fur Festplatten-Array, 44 

Sicherheitshinweise, 16 

Knotenmontage, 42 

Warnhinweise, 35 
RAID-Konfigurationen 

Array-Festplatten, 21 

Knotenfestplatten, 22 
Recyclinghinweise, 250 
Redundanz 

Luftermodul, 23 

Netzteil, 23 



s 

Seriell (Benutzeroberflache), 73 

Notfallanmeldung, 73 

Offnen einer Sitzung, 75 

Schlielien einer Sitzung, 75 
Seriennummer, VLS, 136 
Software, aktualisieren, 134 
Speicher, dynamisch zugewiesen, 20, 88, 127 
Speicherplatz, freigeben , 127 
Stromschlag, Risiko vermindern, 53 
Support Ticket, erstellen, 154 
Symbol 

Alarmmeldung, 143 

Navigationsstruktur, 142 

Statusbanner, 141 
Symbole im Text, 14 

T 

Technische Daten, 253 
Technische Unterstutzung, 18 
Telco-Racks, 205 

u 

Umfang des Dokuments, 1 1 
Umgebungsbedingungen, 256 

Betrieb, 38 

Erdung, 39 

Platzbedarf und Luftzirkulation, 36 
Temperatur, 37 

V 

Verkabelung, 51 
Verpackungsinhalt 

Festplatten-Array, 41 

Knoten, 40 
VLS-Gerateemulationen, neu starten, 132, 
172 

VLS6105, 24 
VLS6510, 26 

Vollstandiger Name, einstellen, 81, 159 
Vorteile, 20 
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w 

Weitere Informationen, 12 
Werkzeuge, Installation, 30 
Wiederherstellung nach Systemausfall 
(Disaster Recovery) 

Betriebssystemausfall, 236 

RAID-Volume-Ausfall im Festplatten-Array, 

230 

RAID-Volume-Ausfall im Knoten, 231 
WWPN (World-Wide Port Name), VLS, 136 



Zielgruppe, 12 

Zulassungshinweise 

Hinweise zum Akku, 244 
Identifikationsnummern, 243 
Recyclinghinweise, 250 

Zustandsabfragehaufigkeit, einstellen, 83 
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